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a) rezultatele verific�rilor;
b) evenimentele care afecteaz� instala�ia (de exemplu, incendii, declan��ri

neinten�ionate, dezactiv�ri, defecte �.a.), m�surile luate sau care trebuie luate;
c) lucr�ri de între�inere �i repara�ii (motiv, natur�)

27.17. Beneficiarii (proprietarii, administratorii �i utilizatorii) instala�iilor de stingere a 
incendiilor, sunt obliga�i s� efectueze la timp lucr�rile de între�inere �i repara�ii, respectiv s� 
foloseasc� instala�iile de stingere în conformitate cu instruc�iunile de exploatare. 

27.18. Eviden�a lucr�rilor de repara�ii curente �i a repara�iilor capitale la instala�iile de 
stingere a incendiilor, trebuie s� se �in� într-un registru special, întocmit dup� modelul din 
anexa nr.29. 

27.19. Pentru efectuarea lucr�rilor de repara�ii curente �i repara�ii capitale ce se execut� cu 
foc deschis, unitatea executant� trebuie s� emit� persoanelor care execut� astfel de lucr�ri 
un PERMIS DE LUCRU CU FOC (dup� modelul redat în anexa nr.30), conform preciz�rilor 
din Normele Generale de ap�rare împotriva incendiilor 

27.20  Persoanele care efectueaz� repara�ii sau alte lucr�ri, care în mod normal nu lucreaz� 
în interiorul zonelor protejate, trebuie s� înceap� lucrarea numai dup� ce au primit o 
aprobare scris� de la responsabilul desemnat al utilizatorului în care se precizeaz� data 
începerii lucr�rii �i durata ei; pe durata lucr�rii utilizatorul trebuie sa ia m�suri alternative de 
ap�rare împotriva incendiilor. 

27.21. Dup� fiecare activitate de verificare, repara�ie sau mentenan�� persoana fizic� sau 
juridic� autorizat� trebuie s� înainteze beneficiarului un raport de control datat �i semnat, 

27.11. Repara�iile �i reviziile tehnice ale instala�iilor de stingere a incendiilor se efectueaz� 
numai de c�tre personal autorizat conform legii. 

27.12. În cazul reabilit�rii tehnice a instala�iilor de stingere a incendiilor, unele elemente 
componente ale acestora sunt înlocuite sau reparate, pentru a asigura func�ionarea lor la 
parametrii prev�zu�i în proiect. 

27.13. În cazul moderniz�rii instala�iilor de stingere a incendiilor, se asigur� func�ionarea 
acestora la parametrii din proiect. La reabilitarea �i modernizarea instala�iilor de stingere a 
incendiilor se au în vedere constat�rile f�cute cu ocazia controalelor, verific�rilor �i reviziilor 
efectuate în timpul exploat�rii �i duratele de via�� normate, precum �i gradele de uzur� 
tehnic� �i moral� a elementelor instala�iei �i influen�a lor în exploatare, frecven�a apari�iei 
unor defec�iuni, cheltuielile necesare remedierilor �i altele. 

Responsabilii cu exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor �i 
obliga�iile acestora 

27.14. Responsabilitatea exploat�rii sistemelor �i instala�iilor de stingere a incendiilor 
revine beneficiarului (proprietar sau utilizator) obiectivelor (cl�dirilor) protejate împotriva 
incendiului cu astfel de sisteme �i instala�ii. 

27.15. Conducerea societ��ii de�in�toare a instala�iei de stingere a incendiilor, trebuie s� 
numeasc� prin dispozi�ie scris� un responsabil cu exploatarea instala�iei, care are sarcina de 
a asigura efectuarea riguroas� �i la timp a controalelor �i verific�rilor ale instala�iei, de a 
urm�ri modul în care persoana fizic� sau juridic� autorizat� efectueaz� activit��ile prev�zute 
în graficul de de verific�ri, repara�ii curente �i mentenan�� �i de a �ine la zi REGISTRUL DE 
EVIDEN��, întocmit conform modelului din anexa nr.28. 

27.16. În registrul instala�iei se trec minim urm�toarele înregistr�ri: 
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Materiale, echipamente, aparate �i utilaje 
27.29. Înlocuirea unor materiale, echipamente, aparate sau utilaje ale instala�iilor de 
stingere a incendiilor, în cadrul lucr�rilor de repara�ii (modific�ri, extinderi, moderniz�ri etc.) 
se face numai cu acordul organelor în drept, conform legisla�iei în vigoare. 

27.30. Materialele, echipamentele, aparatele �i utilajele folosite pentru înlocuirea celor 
necorespunz�toare din instala�iile de stingere a incendiilor, trebuie s� îndeplineasc� 
urm�toarele condi�ii: 

a) s� satisfac� condi�iile pentru îndeplinirea cerin�elor fundamentale;
b) s� îndeplineasc� cerin�ele de introducere pe pia�� �i de utilizare prev�zute în

legisla�ia în vigoare;
c) s� conduc� la reducerea cheltuielilor de exploatare �i între�inere ale instala�iei

de stingere a incendiului.
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care trebuie s� includ� înregistr�ri referitoare la activitatea desf��urat�, orice modific�ri 
efectuate sau necesare �i orice alte detalii despre factorii externi, de exemplu condi�iile de 
vreme, care pot afecta rezultatele. 

27.22. La controalele periodice trebuie s� se identifice orice modific�ri de structur�, 
activitate, mod de depozitare, înc�lzire, iluminat sau echipamente etc. a cl�dirii �i trebuie s� 
se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra clasific�rii riscului sau  asupra proiect�rii 
instala�iei. 

27.23. (1) Exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor se efectueaz� cu personal de 
exploatare, având sarcini permanente în acest scop în condi�iile art.27.8 

27.24. Personalul de exploatare are obliga�ia de a cunoa�te în detaliu configura�ia 
instala�iei, modul de punere în func�iune al acesteia �i m�surile prestabilite ce trebuie luate în 
caz de incendiu, pozi�ia �i rolul fiec�rui element al sistemului, parametrii func�ionali prev�zu�i 
în documenta�ia de proiectare �i urm�rile nerespect�rii acestora, cauzele posibile care pot 
perturba buna func�ionare a sistemului �i modul de înl�turare a acestora. În acest scop se 
folose�te schema func�ional� �i instruc�iunile de exploatare ale echipamentelor, aparatelor �i 
utilajelor date de produc�tor. 

27.25. Personalul de exploatare are obliga�ia s� remedieze imediat orice defec�iune îndat� 
ce aceasta a fost sesizat�, pentru a men�ine instala�ia de stingere în permanent� stare de 
func�ionare, în caz de incendiu. 

27.26. Lucr�rile efectuate în timpul exploat�rii (repara�ii, modific�ri, extinderi, moderniz�ri 
etc.) se recep�ioneaz� în conformitate cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii 
si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ C 56-02 �i ale 
Regulamentului de recep�ie a lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora aprobat 
prin H.G. nr. 273/1994, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i cu prevederile 
prezentului normativ. 

27.27.   Extinderea, modificarea sau completarea unor instala�ii de stingere a incendiilor se 
poate face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul ini�ial al instala�iei sau a unei 
expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat în condi�iile legii. 

27.28. În cazul schimb�rii temporare sau definitive a personalului de exploatare a instala�iei 
de stingere a incendiului, se întocme�te un PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE, 
dup� modelul redat în anexa nr. 31. Noul responsabil cu exploatarea instala�iei de stingere a 
incendiilor, are obliga�iile prev�zute în prezentul normativ. 
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a) evacuarea zonei în timpul de temporizare prev�zut;
b) cunoa�terea semnalului caracteristic  de alarmare;
c) cunoa�terea c�ilor de evacuare �i parcurgerea lor rapid�, f�r� panic�;
d) închiderea u�ilor de c�tre ultimele persoane care se evacueaz� din incint�;
e) adunarea în locul stabilit �i verificarea  prezen�ei oamenilor din incinta supus�

inund�rii.

27.33. În toate spa�iile unde se utilizeaz� substan�e de stingere gazoase �i exist� riscul ca 
oamenii s� fie afecta�i, trebuie s� se prevad� m�suri de siguran�� corespunz�toare pentru a 
se asigura evacuarea imediat� a acestora �i preîntâmpinarea accesului în astfel de 
atmosfer�, precum �i mijloacele necesare acord�rii primului ajutor oric�ror persoane 
afectate.  

27.34. În caz de desc�rcare accidental� a gazelor de stingere, se procedeaz� la evacuarea 
urgent� a oamenilor din incint�, iar accesul ulterior trebuie s� fie permis numai cu aparat de 
protec�ie a c�ilor respiratorii 

27.35. Personalul  de exploatare �i între�inere a instala�iei de stingere trebuie fi dotat cu 
echipamente de protec�ie, potrivit reglement�rilor legale, ca de exemplu: 

a) m�nu�i impermeabile;
b) aparat autonom de respira�ie (la peste 1.000 ppm);
c) ochelari de protec�ie (masc� de protec�ie);
d) înc�l��minte impermeabil�;
e) îmbr�c�minte de protec�ie confec�ionat� din materiale rezistente.

27.36. În interiorul spa�iilor protejate supuse inund�rii cu substan�e gazoase de stingere �i 
în care exist� riscul ca oamenii s� fie afecta�i, se afi�eaz� la loc vizibil, indicatoare de 
avertizare inscrip�ionate. Standardul de referin�� este ISO 3864/1,2, 3, 4 �i ISO 7010. 

27.37. În sta�iile de distribu�ie, în apropierea bateriilor de butelii cu substan�e de stingere, 
se afi�eaz� la loc vizibil panouri con�inând: 

a) schemele de func�ionare ale instala�iei;
b) instruc�iunile de exploatare ale instala�iei;
c) instruc�iunile specifice de securitate �i s�n�tate în munc� �i m�surile pentru

prevenirea accidentelor umane în timpul �i dup� inundarea cu substan�e
gazoase de stingere;

d) adunarea în locul stabilit �i verificarea  prezen�ei oamenilor din incinta supus�
inund�rii.

27.38. C�ile de acces spre spa�iile supuse inund�rii cu substan�e gazoase de stingere se 
marcheaz� �i p�streaz� libere pentru a asigura condi�ii de evacuare rapid� �i în deplin� 
siguran�� a oamenilor. 

27.39.  Pentru fiecare instala�ie cu substan�e gazoase de stingere se prev�d mijloace �i 
echipamente de protec�ie a c�ilor respiratorii. Se recomand� ca mijloacele �i echipamentele 
de protec�ie s� se p�streze într-o înc�pere apropiat�, protejat� fa�� de incinta ce se inund� 
cu dioxid de carbon �i la care accesul este u�or. 

M�suri de tehnica securit��ii �i s�n�t��ii în munc� �i de ap�rare 
împotriva incendiilor 

27.31.  Personalul care pune în func�iune �i exploateaz� instala�iile de stingere a  incendiilor 
trebuie s� fie instruit �i trebuie s� ia la cuno�tin�� de prevederile prezentului normativ, de 
normele de tehnica securit��ii �i s�n�t��ii în munc� �i de ap�rare împotriva incendiilor. 

27.32. Pentru personalul din spa�iile protejate cu instala�ii de stingerea incendiilor, se 
asigur� instructaje periodice asupra modului  de comportare în caz de incendiu.  Acestea 
trebuie s�  urm�reasc� în principal urm�toarele: 

209



208

AATTEENN��IIEE  !!  

SSTTRRIICCTT  IINNTTEERRZZIISS  AACCCCEESSUULL  
PPEERRSSOOAANNEELLOORR  NNEEAAUUTTOORRIIZZAATTEE..  

PERICOL DE MOARTE ! 
NU INTRA�I ! 

Figura 27.1. Indicator pentru interzicerea accesului în spa�iile în care au fost refulat 
substan�e de stingere 

27.42. Este obligatoriu ca dup� terminarea ac�iunii de stingere s� se ia m�suri de eliminare 
prin ventilare a gazelor de ardere �i a gazelor de stingere. Numai dup� aceea trebuie s� se 
permit� accesul oamenilor în incint�. 

27.43. Dup� ac�ionarea la incendiu, instala�iile se verific�, completeaz� �i se remediaz� 
defec�iunile, punându-se în func�iune de personal autorizat, cu respectarea prevederilor 
normativului �i a specifica�iilor produc�torului. 
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27.40. Este interzis� intrarea oamenilor în spa�iile inundate cu substan�e gazoase de 
stingere, f�r� echipament de protec�ie corespunz�tor (aparate autonome de respirat). 

27.41. Pentru spa�iile închise la care instala�ia de stingere a lucrat, operatorul de serviciu 
trebuie s� asigure m�suri de avertizare la u�ile de acces în spa�iul inundat, pentru a nu 
permite intrarea accidental� înainte ca acesta s� fie ventilat. Se afi�eaz� panouri 
inscrip�ionate (standard de referin��  ISO 3864/1,2, 3, 4 �i ISO 7010) conform indicatorului din 
figura 27.1. 
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28. Exploatarea instala�iilor de stingere cu ap� a  incendiilor
Exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor cu hidran�i interiori �i

hidran�i exteriori 
28.1. (1) Hidran�ii de incendiu – interiori �i exteriori – trebuie men�inu�i permanent în stare de 
func�ionare. În acest scop, utilizatorul trebuie s� desemneze o persoan� care s� efectueze 
verificarea instala�iei de hidran�i periodic, în func�ie de condi�iile de mediu �i de risc de 
incendiu, dar cel pu�in s�pt�mânal. 

(2) La hidran�ii interiori se urm�re�te, în principal :
a) modul de manevrare a robinetelor, urm�rindu-se ca deschiderea, respectiv

închiderea s� se fac� u�or �i complet;
b) starea furtunului s� fie corespunz�toare din punct de vedere calitativ, astfel încât

s� nu cedeze la presiunea apei;
c) accesul la hidran�i s� fie permanent liber; în acest scop nu se depoziteaz�

materiale în fa�a hidran�ilor sau pe hidran�i;
d) s� nu fie descompletat;
e) s� nu fie defecte evidente, scurgeri sau corod�ri;
f) marcarea s� fie  lizibil� �i corect�.
(2) Persoana desemnat� trebuie s� ia imediat ac�iunile corective necesare.

28.2.  Persoanele care lucreaz� în înc�peri prev�zute cu hidran�i de incendiu interiori 
trebuie s� cunoasc� modul de folosire a acestora. 

28.3.   (1) Beneficiarul  trebuie s� încheie un contract cu o persoan� fizic� sau juridic� 
autorizat�, în condi�iile art.27.8, pentru efectuarea unui program de verific�ri �i mentenan��, 
cel pu�in semestrial, care include verificarea func�ion�rii cu furtunul derulat complet, sub 
presiune, urm�rind urm�toarele aspecte : 

a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deform�ri, distrugeri, cr�p�turi, pe
întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuie�te
imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maxim�;

b) dispozitivele de fixare sunt solide �i nedeteriorate;
c) debitul de ap� este continuu �i suficient (se recomand� utilizarea unui

debitmetru �i a unui manometru);
d) sistemul de derulare func�ioneaz� u�or;
e) �eava func�ioneaz� corespunz�tor.

(2) Dac� este necesar� o repara�ie urgent�, se afi�eaz� inscrip�ia DEFECT �i se
informeaz� imediat persoana competent� pentru a lua m�suri alternative de protec�ie. 

(3) La fiecare cinci ani toate furtunurile trebuie presurizate la presiune maxim� de
lucru. 

28.4.  La hidran�ii de incendiu exteriori se verific�: 
a) starea tehnic� a cutiilor de protec�ie, înlocuindu-se cele deteriorate datorit�

circula�iei autovehiculelor sau a unor interven�ii necorespunz�toare;
b) gradul de etan�eitate a garniturilor;
c) existen�a indicatoarelor de marcare a hidran�ilor.

28.5.  (1) De pe hidran�ii amplasa�i în spa�iile verzi se înl�tur� p�mântul �i iarba, astfel 
încât pozi�ia lor s� fie u�or de identificat în orice moment. În acela�i scop, pe timpul iernii 
dup� fiecare ninsoare, se înl�tur� z�pada de pe cutiile hidran�ilor. 

(2) În cazul efectu�rii unor lucr�ri (modernizarea unor c�i de acces, s�p�turi la
diverse re�ele, etc.) se urm�re�te permanent ca hidran�ii subterani s� nu fie acoperi�i cu 
beton, asfalt, etc. sau s� fie bloca�i prin parcare. 

28.6.  Defectele frecvente ale hidran�ilor de incendiu �i modul de remediere a acestora 
sunt prezentate în tabelul 28.1. 

211



210

Tabelul 28.1 
Defectele frecvente ale hidran�ilor de incendiu �i modul de remediere a acestora 

Tipul de defecte Elemente 
componente Ac�iuni de remediere 

1. absen�� capac de manevr�, capac robinet;
2. racord defect;
3. garnituri deteriorate sau lipsa acestora;
4. absen�� roat� de manevr�;
5. scurgeri ale robinetelor;

robinet hidrant, 
racord furtun 

1. înlocuire;
2. reparare;
3. înlocuire;
4. montare;
5. înlocuire sau reparare;

6. blocarea hidran�ilor;

7. modul de manevrare u�oar� a robinetelor
(închidere, deschidere) – operare
necorespunz�toare.

6. înl�turarea materialelor
depozitate pe hidran�i sau
în fa�a acestora;

7. reparare;

1. deterior�ri (t�ieturi, cr�p�turi, etc.);
2. racorduri deteriorate;
3. garnituri defecte sau deteriorate;
4. furtun neracordat la robinet;

furtun de 
refulare 

1. înlocuire;
2. înlocuire sau reparare;
3. înlocuire;
4. racordare;

1. lipsa �evii de refulare;
2. garnitur� lips� sau deteriorat�;
3. �eav� deteriorat�;
4. �eava nu opereaz� corespunz�tor;

�evi de refulare 1. înlocuire;
2. înlocuire;
3. înlocuire;
4. repara�ii sau înlocuire;

1. verificarea tuturor condi�iilor referitoare la
coroziunea ori deteriorarea elementelor componente;

2. u�a cutiei nu se deschide complet;
3. geamul u�ii este cr�pat sau spart;
4. absen�a dispozitivului pentru spart geamuri în caz

de interven�ie;
5. blocarea accesului la hidran�i;

6. verificarea tuturor elementelor componente (robinet
hidrant interior, furtunuri �i �evi de refulare,
sting�toare);

cutie hidrant 1. reparare sau înlocuire a
elementelor componente sau 
a întregii cutii;

2. reparare;
3. înlocuire;
4. reparare sau înlocuire;

5. echipare cu dispozitiv;

6. înl�turarea obiectelor sau
materialelor depozitate;

7. înlocuirea oric�rui element
defect �i echiparea cu cele
care nu exist�;

 Exploatarea  coloanelor  uscate 
28.7. (1) La cl�dirile dotate cu coloane uscate se asigur� în permanen�� accesul liber al 
ma�inilor de pompieri la racordul de alimentare cu ap� al cl�dirii, indiferent de anotimp, 
precum �i accesul forma�iilor de pompieri la racordurile de alimentare cu ap� din cl�dire. 

(2) În acest scop, spa�iile de acces trebuie s� fie în permanen�� libere, nefiind
admis� depozitarea de materiale, etc. care s� blocheze accesul sau s� mascheze racordul. 

28.8. Periodic se verific� �i se asigur� existen�a indica�iei „RACORD INCENDIU” la 
fiecare racord de alimentare, în vederea facilit�rii interven�iilor. 
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o singur� dat�, numai utilizând produse pentru acoperire de la produc�tor, asftel încât s� se
asigure protec�ia total� a acestor produse pentru construc�ii.

Programul propriu de control �i verificare al utilizatorului 

Control s�pt�mânal 

28.15. Urm�toarele aspecte trebuie minim verificate �i înregistrate: 
a) indica�iile tuturor manometrelor de presiune de apa �i aer;

Presiunea în re�eaua de conducte din instala�iile ap�-aer, mixte sau cu preac�ionare nu 
trebuie s� scad� cu mai mult de 1,0 bar pe s�pt�mân�. 

b) toate nivelele de ap� în rezervoare (inclusiv rezervoarele de ap� de
amorsare a pompelor �i rezervoarelor tampon închise);

c) pozi�ia corect� a tuturor robine�ilor.

28.16. Fiecare dispozitiv de alarm� cu motor hidraulic supus verific�rii trebuie s� sune cel 
pu�in 30 s. 

28.17. Verificarea pompelor automate trebuie s� includ� urm�toarele: 
a) verificarea nivelurilor combustibilului �i lubrifian�ilor în motoarele diesel;
b) reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simulând condi�ia pornirii

automate,
c) verificarea �i înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei;
d) verificarea presiunii uleiului în motoarele diesel �i debitul apei la r�cire prin

circuitele de r�cire deschise.

Exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor cu sprinklere, 
sprinklere deschise �i pulverizatoare 

28.9. Instala�iile de stingere a incendiilor cu ac�ionare automat� �i manual� necesit� o 
supraveghere special� �i permanent� pentru a putea fi men�inute în stare de func�ionare. 

28.10. Instalatorul trebuie s� furnizeze utilizatorului o procedur� documentat� de control �i 
verificare a sistemului. Procedura trebuie s� includ� �i instruc�iuni privind ac�iunile ce trebuie 
efectuate în caz de defect a sistemului, cu men�ionarea special� a procedurii de urgen�� 
pentru pornirea manual� a pompelor. 

28.11. Beneficiarul  trebuie s� aplice un program propriu de control �i verificare, s� 
stabileasc� un grafic de verific�ri, repara�ii curente �i mentenan�� �i s� documenteze 
înregistr�ri adecvate, inclusiv  registrul men�ionat la 27.16. 

28.12. Beneficiarul  trebuie s� încheie un contract cu o persoan� fizic� sau juridic� 
autorizat�, pentru efectuarea graficului de verificare, repara�ii curente �i mentenan��, în 
condi�iile art.27.8 

24.59. Verific�rile planificate �i executate, constat�rile respective �i m�surile luate se 
consemneaz� în registrul de control al instala�iei. 

24.60. (1) În situa�iile în care, pe sprinklere sau pe duzele de refulare a apei, sunt aplicate 
alte materiale decât cele ale produc�torului, atunci acestea trebuie s� fie înlocuite cu altele 
noi, care au acelea�i caracteristici tehnice, cum ar fi, de exemplu, diametrul orificiului, 
r�spunsul la ac�iunea termic� sau distribu�ia apei. 

(2) Capetele sprinkler sau duzele de refulare a apei protejate împotriva coroziunii la 
care se constat� urme de lovire din timpul instal�rii sau exploat�rii se permite s� fie reparate 
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28.18. (1) Verificarea de repornire a motorului diesel se efectueaz� astfel, imediat dup� 
verificarea pornirii pompelor  

a) motorul trebuie rulat timp de 20 min sau perioada de timp specificat� de
furnizor. Motorul trebuie oprit �i imediat repornit manual;

b) trebuie verificat nivelul apei în circuitul primar al sistemelor de r�cire închise.
(2) În timpul verific�rii trebuie monitorizat presiunea uleiului (atunci când exist�

manometru), temperaturile motorului �i a lichidului de r�cire. Trebuie s� se efectueze un 
control general pentru verificarea scurgerilor de combustibil  sau de lichid de r�cire. 

28.19 Trebuie s� se verifice traseul �i amplasarea sistemelor de înc�lzire, func�ionarea 
corect� a sistemului de înc�lzire necesar pentru a preveni înghe�area instala�iei. 

Control  lunar 

28.20. (1) Se verific� nivelul electrolitului �i densitatea acidului din bateriile cu plumb 
(incluzând bateriile de pornire ale motorului diesel �i cele de alimentare ale tabloului de 
comand�). Dac� densitatea este sc�zut�, înc�rc�torul bateriilor trebuie verificat �i, dac� 
acesta func�ioneaz� normal, bateria sau bateriile afectate trebuie înlocuite 

(2) Se verific� racordul de alimentare a instala�iei de la pompele mobile.

Graficul de verific�ri, repara�ii curente �i între�inere  

28.21. Trebuie s� se efectueze minimum activit��ile men�ionate mai jos, precum �i orice 
procedur� recomandat� de produc�tor �i instalator. 

28.22. Dup� fiecare activitate de verificare, repara�ie sau mentenan�� trebuie înaintat 
utilizatorului un raport de control datat �i semnat, care trebuie s� includ� înregistr�ri 
referitoare la activitatea desf��urat�, orice modific�ri efectuate sau necesare �i orice alte 
detalii despre factorii externi, de exemplu condi�iile de vreme, care pot afecta rezultatele. 

Control  trimestrial 

28.23. Trebuie s� se identifice orice modific�ri de structur�, activitate, mod de depozitare, 
înc�lzire, iluminat sau echipamente etc. a  cl�dirii �i trebuie s� se analizeze efectele care pot 
fi exercitate asupra clasific�rii riscului �i/sau pericolului de incendiu ori asupra proiect�rii 
instala�iei de sprinklere 

28.24. Sprinklerele afectate de depozitare  trebuie cur��ate cu aten�ie. Capetele de 
sprinklere vopsite sau deformate trebuie înlocuite.O aten�ie deosebit� trebuie acordat� 
sprinklerelor din cabinele de vopsire, unde este necesar� cur��area mult mai frecvent� �i/sau 
m�suri de protec�ie. 

28.25. Re�eaua de conducte �i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm� de 
coroziune �i, dac� este cazul, trebuie vopsite.Vopselele pe baz� de bitum aplicate pe 
conducte, incluzând capetele �evilor filetate ale conductelor galvanizate �i suporturile de 
sus�inere  trebuie reînnoite de câte ori este necesar. 
Trapele de vizitare ale conductelor trebuie reparate de câte ori este necesar, 
Re�eaua de conducte electrice trebuie verificat� pentru împ�mântare. Re�eaua de conducte 
pentru sprinklere nu trebuie folosit� pentru împ�mântarea echipamentelor.  

28.26. Fiecare surs� de alimentare cu ap� trebuie verificat� cu aparatul de control �i 
semnalizare aferent sistemului. Pompele trebuie pornite automat �i presiunea de alimentare 
a debitului corespunz�tor nu trebuie s� fie mai mic� decât nivelul corespunz�tor valorii.  
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28.27. Orice surs� secundar� de alimentare cu energie electric� de la generatoarele diesel 
trebuie verificat�. 

28.28.Toate robinetele de oprire care controleaz� curgerea de ap� c�tre sprinklere trebuie 
ac�ionate astfel încât s� asigure func�ionarea normal� �i s� se închid� din nou, sigur, în 
pozi�ia indicat� 

28.29. Se verific� dispozitivele de alarmare vizual� �i auditiv� 

28.30. Trebuie verificat num�rul �i starea pieselor de schimb. 

Control semestrial 

28.31 Se verific� instala�ia electric�  a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la 
dispecerat sau la pompieri. 

Control anual 

28.32.Fiecare pomp� de alimentare cu ap� a instala�iei trebuie verificat� la înc�rcarea 
maxim� (prin intermediul conductei de încercare conectat� la refularea pompei situate în 
aval de clapeta de re�inere de la refularea pompei) �i trebuie s� asigure valorile presiune �i 
debit înscrise pe pl�cu�a indicatoare, 
Trebuie stabilite tolerante corespunz�toare pentru pierderile de presiune în conducta de 
alimentare �i robinetele dintre sursa de alimentare �i fiecare aparat de control �i semnalizare. 

28.33.Se încearc� alarma de defect de repornire a motorului diesel. 
Imediat dup� aceast� verificare motorul trebuie s� porneasc� utilizând sistemul de pornire 
manual a sistemului. 

28.34.Robinetele cu flotor din rezervoarele cu ap� trebuie verificate în scopul de a asigura 
func�ionarea lor corect�.  

28.35.Filtrele de aspira�ie a pompelor �i bazinul de decantare �i filtrele sale trebuie controlate 
cel pu�in anual �i cur��ate când este necesar, 

Control efectuat la trei ani 

28.36. Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea. Acestea 
trebuie golite, cur��ate �i examinate pentru ca verifica oroziunea intern�. 
Dac� este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite �i/sau trebuie ref�cut� protec�ia 
împotriva coroziunii. 

28.37. Toate robinetele de oprire ale surselor de alimentare, robinete de alarm� �i unisens 
trebuie examinate �i înlocuite sau reparate dac� este necesar, 

28.38. Dup� procedura de control, verificare, încercare, repara�ii curente �i între�inere, toate 
p�r�ile componente ale instala�iei trebuie readuse în condi�iile obi�nuite de func�ionare.   

Eventualele defec�iuni sesizate cu ocazia verific�rilor �i reviziilor se remediaz� 
imediat pentru a se repune instala�ia de stingere a incendiilor în stare de func�ionare, în cel 
mai scurt timp. 

28.39. Trebuie s� se asigure o rezerv� de sprinklere pentru a înlocui sprinklerele utilizate sau 
defecte. Sprinklerele de schimb, împreun� cu cheile pentru sprinklere trebuie p�strate într-un 
dulap sau dulapuri localizate într-o pozi�ie u�or accesibil� unde temperatura nu dep��e�te 
27°C. 
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28.40. (1) Num�rul sprinklerelor de rezerv� per sistem trebuie s� con�in� toate tipurile de 
sprinklere montate în instala�ie, iar acesta trebuie s� fie de minimum: 

a) 6 pentru instala�iile clasate în LH;
b) 24 pentru instala�iile clasate în OH;
c) 36 pentru instala�iile clasate în HHP �i HHS.

(2) În completare la prevederile aliniatului (1) trebuie s� se asigure c� stocul minim
de sprinklere, se asigur� astfel: 

a) 6 capete dac� instala�ia are maximum 300 de capete;
b) 12 capete dac� instala�ia are mai mult de 300 de capete, dar mai pu�in de
1000 de capete;
c) 24 de capete dac� instala�ia are mai mult de 1000 de capete.

(3) Pentru fiecare tip de sprinkler în parte produc�torul trebuie s� pun� la dispozi�ia
beneficiarului un dispozitiv pentru desfacerea sprinklerelor respective. Aceste dispozitive se 
p�streaz� în aceaa�i camer� cu sprinklerele de rezerv� 

(4) Stocul trebuie realimentat prompt dup� ce piesele de schimb sunt folosite.

28.41.  Ori de câte ori se constat� defec�iuni, se iau neîntârziat m�suri de reparare sau 
înlocuire a pieselor uzate sau cu defec�iuni. Pentru aceasta trebuie asigurat� o rezerv� 
suficient� de piese de schimb (manometre, robinete, garnituri, etc.). 

28.42. Cur��irea de praf, scame sau alte depuneri pe sprinklerele montate în instala�ie, se 
face în func�ie de necesitate, cel pu�in odat� la trei luni, folosind o perie cu p�r lung �i moale, 
f�r� a deranja dispozitivul de declan�are. 

28.43. Pe timpul efectu�rii de repara�ii la construc�ii sau instala�ii, ca �i înainte de darea în 
exploatare a instala�iei de stingere, când aceasta este f�r� presiune pentru o perioad� mai 
lung� de timp, se recomand�, pentru protejare, acoperirea sprinklerelor �i duzelor cu câte o 
pung� din material plastic. 

28.44. Cel pu�in odat� la trei luni se verific� �i corecteaz� func�ionarea manometrelor, cu 
ajutorul manometrului de control. 

28.45. Pentru a asigura o exploatare corect� a instala�iei de stingere a incendiilor trebuie 
s� se asigure urm�toarele m�suri: 

a) toate vanele se numeroteaz� pentru identificare, având totodat� marcaje
distincte, indicând ramura cu sprinklere standard, sprinklere deschise sau
pulverizatoare pe care o controleaz�;

b) pe fiecare van� se marcheaz� sensul în care se deschide;
c) se asigur� accesul permanent la fiecare van�, inclusiv la cele montate la

în�l�ime, prin prevederea unei sc�ri de acces.

28.46. Fiecare van� se controleaz� prin manevrarea tijei de ac�ionare pentru a constata 
dac� este complet deschis�. 

28.47. Este interzis� folosirea conductelor instala�iei de stingere a incendiului pentru 
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. 

Exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor cu cea�� de ap� 
28.22. (1) În perioadele de timp cât în spa�iile prev�zute a fi inundate de cea�� de ap� 
pentru stingerea incendiilor, exist� personal, în cazul când sistemul a fost proiectat s� 
func�ioneze automat, comanda declan��rii instala�iei trebuie s� fie obligatoriu în pozi�ia 
„manual”. 

(2) Este interzis, în lipsa m�surilor speciale de siguran��, a se umbla la dispozitivele
de declan�are automat� ale instala�iei de stingere a incendiilor cu cea�� de ap�.  
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28.23. Pozi�ia robinetelor �i butoanelor de ac�ionare trebuie clar semnalizat� prin indicatoare, iar 
c�ile de acces la ele trebuie s� fie libere �i corespunz�tor luminate pe timpul nop�ii. 

28.24. Cel pu�in o dat� pe s�pt�mân� se verific� starea tehnic� a duzelor de pulverizare a 
apei, care trebuie s� aib� orificiile de refulare curate �i s� nu prezinte nici un fel de 
deterior�ri. 

28.25. Periodic, la intervale de 7-10 zile, se verific� starea de func�ionare a supapelor �i a 
robinetelor automate de ac�ionare, pentru a se asigura stingerea incendiului înc� din faza 
incipient� a acestuia. 

28.26. Zilnic, se verific� presiunea apei �i a aerului (sau azotului) comprimat la 
manometrele montate în punctele instala�iei indicate prin proiect. 

28.27. Semestrial, se execut� o prob� de func�ionare a instala�iei de stingere a incendiului 
cu cea�� de ap�. Eventualele deficien�e, constatate cu aceast� ocazie, trebuie s� se 
remedieze imediat, astfel încât instala�ia s� poat� intra în func�iune imediat, în caz de 
incendiu. 
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29. Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu gaze
Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de 

carbon 
29.1. La exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu CO2, trebuie s� se se �in� 
seama c�: 

a) nu se admite ca instala�ia de stingere s� fie ac�ionat� accidental, deoarece
degajarea de CO2 poate pune în pericol vie�i omene�ti;

b) procesul de stingere comandat de o instala�ie automat� de detectare,
semnalizare �i comand� trebuie astfel condus, încât, pân� la declan�area
devers�rii dioxidului de carbon s� se realizeze automat unele ac�iuni prestabilite
(alarmarea persoanelor care se g�sesc în incinta respectiv�, întreruperea
func�ion�rii instala�iilor de ventilare general� sau local�, ac�ionarea elementelor de
închidere a golurilor din pere�i sau plan�ee, alertarea serviciului de pompieri etc);

c) ac�ionarea instala�iei s� fie posibil� numai dup� efectuarea m�surilor de
siguran�� prestabilite.

29.2. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu 
dioxid de carbon se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, trimestrial, 
anual), pentru depistarea oric�ror defec�iuni la elementele componente ale acestora.  

29.3. Pentru asigurarea bunei func�ion�ri a instala�iilor de stingere a incendiilor cu dioxid 
de carbon, se efectueaz�: 

a) controlul parametrilor dioxidului de carbon stocat în rezervoare folosind aparate
locale corespunz�toare (manometre, termometre, indicatoare de nivel);

b) controlul parametrilor instala�iei de r�cire la instala�iile care folosesc recipien�i de
joas� presiune pentru stocarea dioxidului de carbon în stare lichid�, folosind
manometre, termometre (unul la intrarea iar altul la ie�irea evaporatorului)
precum �i aparatura proprie de control a agregatelor frigorifice (manometre �i
termometre pentru controlul presiunilor �i temperaturilor agentului frigorific �i a
sistemului de ungere);

c) controlul sistemului de detectare, semnalizare �i comand� a instala�iei de
stingere cu CO2, care trebuie s� asigure detectarea începutului de incendiu �i
efectuarea ac�ion�rilor automate prestabilite.

29.4.  Rezultatul controlului �i verific�rii, precum �i propunerile de solu�ii pentru remedierea  
defec�iunilor  se  men�ioneaz�  într-un proces verbal de constatare (registru de eviden��). 

29.5. Revizia tehnic� a instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se 
efectueaz� cel pu�in o dat� pe an �i are drept scop stabilirea m�surilor tehnice necesare 
asigur�rii func�ion�rii la parametrii proiecta�i a instala�iilor de stingere, în caz de incendiu. 

29.6. În cadrul reviziei tehnice se verific� func�ionarea sistemului de detectare, 
semnalizare �i comand� a instala�iei de stingere, care trebuie s� prezinte siguran�� în 
func�ionare. 

29.7. În cadrul reviziei tehnice se verific� func�ionarea a minimum dou� detectoare de 
incendiu amplasate în aceea�i incint� protejat�. 

29.8. Se verific� circuitele de semnalizare care asigur� transmiterea semnalelor de la 
detectoare la centrala proprie de semnalizare �i comand�. Aceste circuite sunt distincte �i 
independente de cele ale butoanelor manuale de semnalizare a incendiului, care, de 
asemenea, trebuie verificate. 

29.9. La centralele de semnalizare �i comand� se verific� dac� alarmarea utilizatorilor �i 
punerea în func�iune (declan�area) instala�iei de stingere are loc cu temporizarea respectiv� 
�i numai dup� efectuarea ac�ion�rilor prestabilite.

218



217

29.11. La recipien�ii (buteliile) din o�el în care este stocat dioxidul de carbon se verific� 
integritatea acestora (s� nu prezinte urme de loviri), s� nu aib� urme de coroziuni, s� nu 
prezinte sc�p�ri de gaze �i s� aib� în perfect� stare indicatorul de golire. 

29.12. La bateriile de butelii se verific� etan�eitatea racordurilor flexibile �i func�ionarea 
supapelor de sens. Buteliile sunt racordate individual la colectorul instala�iei, astfel încât 
buteliile defecte pot fi înlocuite f�r� s� afecteze func�ionarea instala�iei. 

29.13. Se verific� termoizola�ia recipien�ilor de stocare a dioxidului de carbon de joas� 
presiune, care nu trebuie s� prezinte deterior�ri �i s� aib� grosimea �i materialul prev�zute 
în proiect. 

29.14. Se verific� func�ionarea sistemului de r�cire a recipien�ilor cu dioxid de carbon de 
joas� presiune, care trebuie s� men�in� temperatura de –180C la presiunea de 20,7 bar în 
recipientul izolat termic, fiind recomandat ca serpentina evaporatorului frigorific s� fie 
montat� la partea superioar� a recipientului (în spa�iul de vapori). 

29.15. Conform reglement�rilor tehnice specifice fiecare recipient de joas� presiune trebuie 
s� fie echipat cu indicator de nivel al lichidului de CO2 �i manometru cu contacte electrice 
legat la un sistem de alarm� de supraveghere pentru presiunile maxime �i minime (de 22 �i 
respectiv 17,2 bar). 

29.16. Se verific� dispozitivele de m�surare a cantit��ii (masei) de dioxid de carbon stocat� 
�i sistemul de semnalizare automat� a golirii rezervoarelor de stocare.

29.17. La instala�iile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon de înalt� presiune, se 
verific� dac� dispozitivele (supapele) de siguran�� func�ioneaz� la o cre�tere a presiunii între 
165 �i 207 bar. 

29.18. La instala�iile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon, cu stocarea substan�ei 
lichide în recipien�i de joas� presiune, se verific� dac� la dep��irea presiunii de 30 bar se 
deschid supapele de siguran��. Aceste supape trebuie s� aib� o func�ionare sigur� �i 
închidere etan��, iar deschiderea lor s� se fac� în timp scurt. Se iau m�suri de evitare a 
bloc�rii supapelor de siguran�� datorit� înghe�ului. 

29.19. Revizia tehnic� a re�elei de conducte, se refer� la: 
a) conductele de transport;
b) conductele de distribu�ie;
c) conductele de comand�:

- pentru dioxid de carbon;
- pentru aer comprimat.

29.20. Conductele �i fitingurile utilizate trebuie s� fie în perfect� stare, f�r� coroziuni sau 
deterior�ri cauzate de lovituri mecanice. 

29.21. La conductele de transport montate aerian �i care str�bat spa�ii supuse condi�iilor 
atmosferice, se verific� izola�ia termic� �i protec�ia anticorosiv�. 

29.10 (1) Se verific� sistemul de punere automat� în func�iune a instala�iilor fixe de 
stingere a incendiilor cu dioxid de carbon. Acesta poate fi cu ac�ionare pneumatic�, 
mecanic�, electric�, pneumo - mecanic�, electric� combinat� cu pneumatic� (pentru 
sistemele de joas� presiune), electric� combinat� cu pneumo - mecanic� (pentru sistemele 
de înalt� presiune), sau cu alte sisteme de ac�ionare.  

(2) Dispozitivele de comand� �i de ac�ionare trebuie s� fie în perfect� stare de 
func�ionare. În caz contrar se iau imediat m�suri de remediere a defec�iunilor sau dup� caz, 
de înlocuire a acestora cu altele noi. 

(3) Toate ac�ion�rile (automate �i-sau manuale), trebuie verificate periodic.
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29.22. Se verific� sistemele de etan�are la traversarea pere�ilor �i plan�eelor cl�dirilor de 
c�tre conductele instala�iilor de stingere cu dioxid de carbon. 

29.23. La instala�ia de aer comprimat din componen�a instala�iei de stingere cu dioxid de 
carbon de joas� presiune, se verific� dac� filtrul usc�tor (pentru reducerea umidit��ii) este în 
perfect� stare de func�ionare. 

29.24. Se verific� dac� robinetele utilizate satisfac condi�iile de exploatare ale instala�iilor 
cu dioxid de carbon în ceea ce prive�te temperatura �i debitul, dac� închid etan� �i dac� 
deschiderea lor  este total� �i rapid� (pentru a nu provoca blocarea lor prin înghe�). 

29.25. (1) Arm�turile �i dispozitivele de control func�ional se men�in marcate de produc�tor
cu principalele caracteristici tehnice (presiuni, diametre etc.). 

(2) Cu ocazia reviziei tehnice, se verific� integritatea robinetelor �i dac� sunt
marcate de produc�tor. 

29.26. La instala�iile fixe, de stingere a incendiului cu dioxid de carbon, de înalt� presiune, 
se verific� supapa de golire montat� pe colectorul bateriei. Aceasta se men�ine deschis� 
pân� la presiunea de 2 bar, astfel încât dioxidul de carbon sc�pat din butelii prin eventualele 
neetan�eit��i s� fie evacuat în exterior. 

29.27. Aparatele de m�sur� �i control (manometre, termometre, debitmetre etc.) a 
parametrilor dioxidului de carbon, a aerului comprimat �i agentului frigorific utilizat, se verific� 
metrologic, conform prevederilor c�r�ilor tehnice ale acestora. 

29.28. Revizia tehnic� a duzelor de refulare a dioxidului de carbon în incinta protejat�, 
const� în verificarea orificiilor (care trebuie s� fie libere de orice impurit��i) iar duzele s� aib� 
marcate de produc�tor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.) �i, dup� 
caz, s� fie prev�zute cu protec�ie anticorosiv� conform prevederilor din documenta�ia de 
proiectare. 

Verificarea �i mentenan�a instala�iilor de stingere cu gaze (altele decât 
dioxidul de carbon)  �i preg�tirea personalului 

 Verificare  

 Generalit��i 

29.29 Cel pu�in anual, toate instala�iile trebuie s� fie temeinic verificate �i încercate de 
personal competent pentru a stabili c� acestea func�ioneaz� corect. 

29.30 Raportul de verificare cu recomand�ri trebuie s� fie completat împreun� cu 
proprietarul. 

29.31 Cel pu�in odat� la fiecare 6 luni, con�inutul rezervoarelor trebuie s� fie verificat, astfel: 

a) gaze lichefiate: pentru agen�i de stingere halocarbona�i, dac� un rezervor indic� o pierdere
de cantitate de agent de stingere de mai mult de 5 % sau o pierdere de presiune (ajustat�
pentru temperatur�) mai mare de 10 %, acesta trebuie s� fie reumplut sau înlocuit.

b) gaze nelichefiate: pentru agen�i de stingere cu gaze inerte, presiunea indic� cantitatea de
agent de stingere.

29.32 În cazul în care un rezervor cu agent de stingere prezint� o pierdere de presiune 
(ajustat� pentru temperatur�) cu mai mult de 5%, acestea trebuie s� fie reumplute sau 
înlocuite. În cazul în care se utilizeaz� pentru acest scop manometre de presiune sau 
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dispozitive de monitorizare a greut��ii, acestea trebuie s� fie etalonate fa�� de un dispozitiv 
calibrat separat cel pu�in anual. 

29.33 To�i agen�ii de stingere sco�i din rezervoare pe timpul procedurilor de între�inere sau 
reparare trebuie s� fie colecta�i �i recicla�i sau elimina�i într-o manier� ecologic� în 
conformitate cu legile �i regulamentele existente. Sunt exceptate amestecurile de gaze inerte 
alc�tuite din gaze care în mod normal se g�sesc în atmosfera terestr�. 

29.34 Data verific�rii �i numele persoanei care efectueaz� inspec�ia trebuie s� fie 
înregistrat� pe o etichet� fixat� pe rezervor.         
Rezervoare 

29.35 Rezervoarele trebuie s� fie supuse unor încerc�ri periodice a�a cum este cerut prin 
standardul na�ional relevant.   

Furtun 

29.36 Toate furtunurile instala�iei trebuie s� fie examinate anual pentru a verifica c� nu sunt 
deterior�ri. În cazul în care la examinarea vizual� se constat� vreo deteriorare, furtunul 
trebuie s� fie înlocuit.  

Incint� 

29.37 Cel pu�in odat� la 12 luni trebuie s� fie stabilit dac� s-au produs deschideri în 
elementele de delimitare sau alte schimb�ri ale incintei care pot determina sc�p�ri �i 
influen�a performan�a de stingere. Dac� acest lucru nu poate fi determinat vizual, acesta 
trebuie stabilit prin repetarea încerc�rii pentru etan�eitatea incintei în conformitate cu 
prevederile standardului na�ional aplicabil.   

29.38 În cazul în care încercarea de etan�eitate relev� cre�terea scurgerilor care conduc la 
incapacitatea de a men�ine agentul de stingere pentru perioada cerut�, trebuie s� fie 
efectuate opera�iuni de remediere. 

29.39  (1) Atunci când se constat� c� au avut loc modific�ri ale volumului incintei sau la tipul 
de risc din interiorul incintei, sau ambele, instala�ia trebuie s� fie reproiectat� pentru a oferi 
gradul ini�ial de protec�ie.  

(2) Se recomand� ca tipul de risc din cadrul incintei �i volumul s�u ocupat, s� fie cu 
regularitate verificat pentru a se asigura c� poate fi realizat� �i men�inut� concentra�ia cerut� 
de agent de stingere.  

Mentenan��  

Generalit��i 

29.40 Instalatorul trebuie s� furnizeze utilizatorului instruc�iunile pentru utilizare specificând 
cerin�ele pentru verificare �i preg�tire a personalului cu privire la m�surile de securitate a 
persoanelor. Trebuie s� se adauge, în cazul în care este necesar, informa�ii cu privire la 
riscurile reziduale. 

29.41 Utilizatorul trebuie s� efectueze un program de control, s� organizeze o planificare a 
între�inerilor �i s� p�streze o eviden�� a controalelor �i a mentenan�ei.  
NOT�: Capacitatea continu� pentru performan�� efectiv� a instala�iei de stingere a 
incendiului depinde în întregime de procedurile de exploatare �i modul adecvat în care sunt 
respectate �i, dac� este posibil, de încerc�ri efectuate regulat. 
Instalatorul trebuie s� furnizeze utilizatorului un document care s� permit� înregistrarea 
detaliilor controlului �i utiliz�ri.  
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Programul de verificare al utilizatorului 

29.42 Instalatorul trebuie s� furnizeze utilizatorului un program de verificare pentru instala�ie 
�i pentru componentele sale.

29.43 Programul trebuie s� con�in� instruc�iuni despre m�surile care trebuie luate în caz de 
defect. 

29.44 Programul de verificare al utilizatorului are ca scop identificarea defectelor într-un 
stadiu incipient pentru a permite corec�ii înainte ca instala�ia s� poat� s� poat� fi ac�ionat�.  

29.45 Un program adecvat este prezentat în continuare: 

a) s�pt�mânal: se verific� vizual dac� s-au produs schimb�ri în nivelul riscului �i etan�eitatea
incintei care ar putea reduce eficacitatea instala�iei. Se efectueaz� un control vizual c� nu
exist� deterior�ri evidente a conductelor �i c� toate comenzile �i componentele sunt corect
montate �i nu sunt deteriorate. Se verific� presiunea manometrelor �i dispozitivele de
cânt�rire, dac� exist�, pentru citirea corect� �i se iau m�suri corespunz�toare men�ionate în
manualul utilizatorilor.

b) lunar: se verific� întreg personalul care poate s� ac�ioneze echipamentul sau instala�ia pe
baza unei instruiri corespunz�toare �i care este autorizat s� efectueze acest lucru �i, în
special, c� angaja�ii noi au fost instrui�i în utilizarea acesteia.

 Grafic de mentenan�� 

29.46 Un grafic de între�inere trebuie s� cuprind� cerin�ele referitoare la controlul periodic �i 
încercarea pentru instala�ia complet montat�, inclusiv rezervoarele presurizate, dup� cum se 
specific� în standardele na�ionale corespunz�toare.  

29.47 Graficul trebuie s� fie elaborat de o persoan� competent� care trebuie s� pun� la 
dispozi�ia utilizatorului un raport de control datat �i semnat, informând asupra oric�rei 
remedieri efectuate sau necesare.  

29.48  În timpul între�inerii trebuie s� fie adoptate m�suri de protec�ie �i prevenire pentru a 
evita refularea de agent de stingere. Un grafic adecvat este prezentat în anexa F din SR EN 
15001-1.   

Preg�tirea personalului  

29.49 Toate persoanele care pot s� verifice, încerce, s� între�in� sau s� ac�ioneze instala�iile 
de stingere a incendiilor trebuie s� fie preg�tite �i instruite în mod corespunz�tor, în func�ie 
de atribu�iile pe care îl îndeplinesc.   

29.50 Personalul care lucreaz� într-o incint� protejat� de un agent de stingere trebuie s� fie 
instruit asupra func�ion�rii �i utiliz�rii instala�iei, în special în ceea ce prive�te aspectele 
legate de siguran��. 

 Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 100 
29.51. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iilor fixe de inertizare �i/sau stingere a 
incendiilor cu IG – 100, se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, 
trimestrial, anual), urm�rindu-se depistarea defec�iunilor ce trebuie remediate imediat la 
elementele componente ale acestora �i anume: 

a) sursele de alimentare cu IG – 100, care pot fi:
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o rezervoare de înmagazinare la presiunea de 0,8 bar (pentru IG – 100
provenit din frac�ionarea aerului lichid în instala�ii tehnologice);

o recipien�i (butelii) de IG – 100 la presiuni de 150 la 200 bar;
b) instala�ia de reducere a presiunii (reductoare de presiune, manometre de

control, robinete etc.);
c) dispozitivele de ac�ionare a instala�iei;
d) re�eaua de distribu�ie cu duze de refulare a IG – 100;
e) dispozitivele de avertizare a oamenilor;
f) dispozitivele de semnalizare a intr�rii în func�iune a instala�iei.

29.52. Se verific� presiunile de stocare a IG – 100 în rezervoare �i butelii indicate de 
manometrele respective, care trebuie s� se afle în perfect� stare de func�ionare. 
Manometrele defecte se demonteaz� din instala�ie, se repar� �i se etaloneaz� în cel mai 
scurt timp de c�tre unit��ile specializate �i autorizate. Pân� la repararea lor, se înlocuiesc cu 
manometre de rezerv� în bun� stare de func�ionare �i cu aceea�i clas� de precizie. 

29.53.  Se verific� func�ionarea reductoarelor de presiune, inclusiv a manometrelor de 
control care indic� presiunile din amonte �i aval de reductoare. 

29.54. Se controleaz� �i se verific� dispozitivele de ac�ionare �i de semnalizare a intr�rii în 
func�iune a instala�iei de stingere a incendiului cu IG – 100. Intrarea în func�iune a instala�iei 
de stingere se face numai dup� alertarea (avertizarea) �i evacuarea oamenilor din incinta 
protejat�. 

29.55. Constat�rile rezultate în urma controlului �i verific�rii instala�iei de inertizare �i/sau 
stingere a incendiilor cu IG – 100, se trec într-un proces verbal (registru de eviden��) care 
cuprinde �i propunerile de solu�ii pentru remedierea tuturor defectelor, astfel încât instala�ia 
s� fie în perfect� stare de func�ionare, în caz de incendiu. 

29.56. Revizia tehnic� a instala�iilor fixe de inertizare �i/sau stingere a incendiilor cu IG – 
100 se face anual, stabilindu-se în detaliu m�surile necesare pentru asigurarea func�ion�rii 
instala�iilor, în caz de incendiu, la parametrii proiecta�i. 

29.57. La revizia tehnic� a rezervoarelor de înmagazinare �i a buteliilor cu IG – 100, se 
verific�: 

a) starea lor de integritate: s� nu prezinte deform�ri, urme de loviri etc.;
b) protec�ia anticorosiv� (s� fie continu�, f�r� deterior�ri);
c) etan�eitatea la îmbin�rile fixe (prin sudur�) sau demontabile ale racordurilor la

conducte sau aparate anexe de m�sur� �i control (manometre, supape de
siguran�� etc.);

d) etan�eitatea arm�turilor montate pe rezervoare (robinete de închidere, clapete
de re�inere, ventile de siguran�� etc.) �i manevrabilitatea acestora.

29.58. Se verific� starea tehnic� a conductei de leg�tur� de la rezervoarele sau buteliile cu 
IG – 100, pân� la distribuitorul instala�iei. Aceast� conduct� s� fie bine protejat� anticorosiv, 
s� fie u�or accesibil�, bine fixat� �i ferit� de orice ac�iuni care ar putea s� duc� la scoaterea 
ei din func�iune. 

29.59. Revizia tehnic�  a instala�iei de reducere a presiunii IG – 100, const� în : 
a) verificarea �i reglarea reductoarelor de presiune de c�tre unit��i specializate;
b) controlul �i verificarea metrologic� a manometrelor de c�tre unit��i autorizate

conform legisla�iei tehnice în vigoare.

29.60. Se verific� func�ionarea dispozitivelor pneumatice, mecanice, electrice sau mixte, de 
ac�ionare a instala�iei de inertizare �i/sau stingere a incendiilor cu IG – 100, precum �i a 
dispozitivelor instala�iei de semnalizare �i alarmare  (avertizare) în caz de incendiu. 

29.61. Revizia tehnic� a re�elei de conducte pentru distribu�ia IG – 100 const� în: 
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a) verificarea st�rii de integritate a �evilor din o�el, care trebuie s� nu prezinte
deform�ri, urme de loviri etc. �i s� nu fie înfundate cu diverse impurit��i;

b) verificarea protec�iei anticorosive a conductelor din  o�el;
c) verificarea instala�iei de protec�ie împotriva desc�rc�rilor electrice atmosferice prin

legarea la p�mânt a �evilor din o�el pentru transportul �i distribu�ia IG – 100;
d) verificarea duzelor  de refulare a IG – 100, care trebuie s� aib� orificiile libere �i

s� nu fie corodate.

29.62. Rezultatul verific�rilor f�cute la revizia tehnic� a instala�iei de inertizare �i/sau 
stingere a incendiilor cu IG – 100 se consemneaz� într-un proces verbal care st� la baza 
efectu�rii repara�iilor �i a recep�iei lucr�rilor dup� efectuarea repara�iilor. 

Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor  cu substan�a 
HFC – 227ea 

29.63. La exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a HFC – 227ea, 
se au în vedere :  

a) schemele �i instruc�iunile de func�ionare ale instala�iilor de stingere a incendiului;
b) sistemele de ac�ionare ale instala�iei (automat, normal manual�, manual� în caz

de urgen��;
c) regulile de exploatare �i între�inere a agregatelor, echipamentelor �i aparatelor

care intr� în componen�a instala�iilor de stingere a incendiilor cu substan�a
HFC – 227ea;

d) modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substan�a HFC – 227ea �i
sarcinile personalului de exploatare în caz de incendiu;

e) m�suri specifice de tehnica securit��ii �i s�n�t��ii în munc� �i pentru prevenirea
accidentelor umane în timpul �i dup� inundarea cu substan�� de stingere.

29.64. Exploatarea �i între�inerea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a          
HFC – 227ea se efectueaz� numai de c�tre personal instruit în vederea cunoa�terii �i 
aplic�rii normelor de tehnica securit��ii �i s�n�t��ii în munc� �i de ap�rare împotriva 
incendiilor. 

29.65. Personalul de exploatare trebuie s� cunoasc�: 
a) modul de func�ionare a instala�iei �i felul cum se ia hot�rârea privind

declan�area stingerii incendiului;
b) condi�iile ini�iale obligatorii în care trebuie s� se g�seasc� întotdeauna  instala�ia

de stingere a incendiilor cu substan�a HFC – 227ea ;
c) opera�iile obligatorii înaintea declan��rii func�ion�rii instala�iei de stingere �i

manevrele opera�iei de declan�are pentru inundarea incintei protejate cu
substan�a HFC – 227ea;

d) opera�iile specifice tehnico – administrative de restabilire a st�rii normale de
func�ionare;

e) modul de înlocuire a recipien�ilor (buteliilor) �i de transport pentru reînc�rcarea
lor.

29.66. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iei fixe de stingere a incendiilor cu 
substan�a HFC – 227ea se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, 
trimestrial, anual) �i are drept scop depistarea defec�iunilor elementelor componente ale 
instala�iilor în vederea remedierii lor imediate, �i anume la: 

a) recipien�ii (buteliile) cu HFC – 227ea;
b) colectorul de substan�� de stingere;
c) dispozitivele �i echipamentele instala�iei de semnalizare �i comand�;
d) dispozitivele de ac�ionare automat� �i/sau manual� a instala�iei de stingere;
e) aparatura de siguran�� �i control;
f) re�eaua de conducte pentru transportul �i distribu�ia substan�ei de stingere;
g) duze pentru refularea substan�ei de stingere în incita protejat�.
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�i a re�elelor de canale de evacuare. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului �i
respectiv a sc�p�rilor de gaze din sta�iile de butelii, se face numai în exteriorul cl�dirii, în
zone lipsite de risc pentru oameni �i/sau pentru mediul înconjur�tor.

29.74. La conductele re�elei de transport �i distribu�ie a substan�ei de stingere HFC–227ea, 
se urm�re�te ca �evile s� nu prezinte turtiri sau alte urme de lovire care au modificat forma 
sau sec�iunea acestora, s� nu fie corodate sau înfundate cu diverse impurit��i. Se verific� 
instala�ia de protec�ie contra desc�rc�rilor electrice accidentale (instala�ia de împ�mântare) a 
re�elei de conducte de transport �i distribu�ie a substan�ei de stingere HFC-227ea. 

29.75. Se verific� etan�eitatea �i manevrabilitatea arm�turilor de închidere �i control, 
nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur� sau cu garnituri defecte. 

29.76. Se controleaz� duzele de refulare montate pe conductele din spa�iul protejat, care 
trebuie s� aib� orificiile libere de impurit��i, s� nu fie corodate �i s� aib� marcate de 
produc�tor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.). 

 Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu IG-541 
29.77.    Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 541 
se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, trimestrial, anual), pentru 
constatarea eventualelor defec�iuni la elementele componente ale acestora �i anume:   

a) buteliile cu IG – 541  ;
b) racordurile flexibile pentru conectarea buteliilor la colector;
c) colector;
d) dispozitivele de ac�ionare electric� �i mecanic� a buteliei pilot;
e) dispozitivele �i echipamentele electrice de detectare, semnalizare (acustic� �i

optic�) �i de comand�;
f) aparatura de control;
g) elementele de monitorizare a st�rii elementelor de închidere a golurilor ( u�i,

ferestre, trape etc.);

29.67. Rezultatele controlului �i verific�rii, precum �i propunerile de solu�ii tehnice pentru 
remedierea imediat� a defec�iunilor constatate, se trec într-un proces – verbal (registru de 
eviden��). 

29.68. Revizia tehnic� a instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a HFC–227ea 
se efectueaz� anual, în scopul stabilirii m�surilor tehnice necesare asigur�rii func�ion�rii 
instala�iilor în deplin� siguran��, la parametrii proiecta�i, în caz de incendiu. 

29.69. Revizia tehnic� a buteliilor în care este stocat� sub presiune substan�a de stingere 
HFC – 227ea, const� în verificarea st�rii de integritate a acestora, (s� nu prezinte deform�ri, 
urme de loviri etc.), a protec�iei anticorosive �i a etan�eit��ii racordurilor. Buteliile trebuie s� 
îndeplineasc� cerin�ele din reglement�rile tehnice specifice. 

29.70 Se verific� colectoarele bateriilor de butelii cu HFC – 227ea, care trebuie s� fie 
etan�e, s� nu prezinte coroziuni locale �i s� aib� montate toate arm�turile anexe. 

29.71. Se verific� centrala de semnalizare a incendiului, care este o central� autonom�, 
controlat� de un microprocesor �i care trebuie s� îndeplineasc� func�iunile de semnalizare, 
alarmare �i comand� a punerii în func�iune a bateriei cu butelii cu substan�a de stingere     
HFC – 227ea. 

29.72. Se verific� dispozitivele de ac�ionare automat� �i/sau manual� ale instala�iei de 
stingere precum �i aparatura de m�surare, siguran�� �i control. Aparatele de m�surare a 
parametrilor substan�ei de stingere se verific� metrologic în unit��i specializate �i autorizate. 

29.73. Revizia tehnic� a instala�iei de exhaustare din spa�iul protejat a produselor rezultate 
în urma incendiului ca �i a instala�iei de exhaustare a eventualelor sc�p�ri de gaze din sta�ia 
de butelii cuprinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de ac�ionare a acestora 
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h) re�eaua de conducte pentru transportul �i distribu�ia substan�ei de stingere;
i) duze pentru refularea gazului IG – 541 în incinta protejat�.

29.78. Se verific� etan�eitatea racordurilor bateriilor cu butelii la colectorul comun precum 
�i dispozitivele necesare utiliz�rii individuale. Fiecare butelie se racordeaz� la colectorul
bateriei prin racorduri flexibile cu supape de sens, astfel c� în timpul exploat�rii, schimbarea
unei butelii s� nu afecteze continuitatea func�ion�rii celorlalte butelii din baterie.

29.79. Se controleaz� sistemul de fixare a buteliilor cu gaze IG – 541, care poate fi pe 
stelaj sau direct pe perete. 

29.80. Se verific� dispozitivele de siguran�� la presiune ale fiec�rei butelii. 

29.81. Se controleaz� dac� buteliile cu IG – 541 au fost periodic verificate. Buteliile trebuie 
s�  îndeplineasc� cerin�ele din reglement�rile tehnice specifice. 

29.82. Se controleaz� aparatele pentru m�surarea parametrilor substan�ei de stingere IG – 
541 stocat� în butelii �i anume: manometre, termometre etc, luându-se m�suri imediate de 
remediere a eventualelor defec�iuni. 

29.83. Se verific� dispozitivele de ac�ionare electric�, mecanic� sau pneumatic�, precum �i 
dispozitivele �i echipamentele electrice de detectare �i semnalizare a incendiului. 

29.84. Se verific� etan�eitatea �i modul de fixare al re�elei de conducte de distribu�ie a 
gazului IG – 541, precum �i duzele de refulare, care  trebuie s� aib� orificiile libere de orice 
fel de impurit��i. 

29.85. Constat�rile rezultate în urma controlului �i verific�rii instala�iei de stingere a 
incendiilor cu IG – 541, precum �i propunerile de solu�ii pentru remedierea defectelor 
ap�rute, se consemneaz� într-un proces verbal de constatare (registru de eviden��). 

29.86. Revizia tehnic� general� a instala�iei de stingere a incendiilor cu IG – 541 se 
efectueaz�, de regul�, anual, cu scopul de a stabili m�surile necesare asigur�rii bunei 
func�ion�ri a instala�iei, în orice moment, în caz de incendiu. 

Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu IG – 01 
29.87    La exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu argon, trebuie s� se �in� 
seama c�: 

a) sistemul cu inundare total� se utilizeaz� numai în spa�ii închise, la care golurile
func�ionale (u�i, ferestre, tubulaturi etc.), se închid înainte sau simultan cu
începerea devers�rii substan�ei de stingere;

b) fiind un sistem ultrarapid de stingere a incendiului, la sistemele cu inundare
total�, întreg  volumul spa�iului este umplut cu argon într-un interval de timp
foarte scurt (de ordinul zecilor de scunde).

29.88. În cadrul reviziei tehnice se verific� sistemul de detectare, semnalizare �i comand� 
a instala�iei în caz de incendiu.  

29.89. Se verific� dispozitivele �i echipamentele de ac�ionare automat� �i manual� a 
instala�iei de stingere, prin simularea unui incendiu. Verificarea se poate face cu o singur� 
butelie sau cu o baterie de butelii, în func�ie de complexitatea instala�iei. Se verific� 
ac�ionarea instala�iei atât local, cât �i la distan��, f�r� deversarea în spa�iul protejat a 
substan�ei de stingere. 

29.90. Trebuie s� se verifice duzele de refulare a argonului  în spa�iul protejat, care trebuie 
s� fie agrementate �i în perfect� stare de func�ionare. 

29.91. Rezultatele reviziei tehnice ca �i propunerile de solu�ii pentru remedierea eventualelor 
defec�iuni, se consemneaz� într-un proces verbal de constatare (registru de eviden��). 
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a) eliminarea posibilit��ilor de declan�are accidental� a instala�iei de stingere;
b) efectuarea automat�, înainte de declan�are, a alarm�rii utilizatorilor �i a unor

ac�ion�ri prestabilite cum sunt: întreruperea func�ion�rii unor instala�ii care pot
perturba stingerea incendiului (inclusiv a instala�iei de ventilare din spa�iul
protejat); închiderea elementelor de protec�ie a golurilor func�ionale (u�i,
ferestre, trape etc). Alertarea automat� a serviciului voluntar/privat pentru situa�ii
de urgen�� este obligatorie, iar a serviciilor profesioniste pentru situa�ii de
urgen��  se face la cererea beneficiarului;

c) temporizarea declan��rii instala�iei de stingere, corespunz�tor efectu�rii unor
ac�iuni �i m�suri de protec�ie a utilizatorilor;

d) func�ionarea în condi�ii de siguran�� a instala�iei de stingere.

29.93. Controlul, verificarea st�rii tehnice �i între�inerea sistemelor �i instala�iilor de 
stingere a incendiilor cu substan�e HCFC Amestec A se efectueaz� periodic (dup� caz, 
zilnic, s�pt�mânal, lunar, trimestrial, anual) �i are drept scop depistarea eventualelor 
defec�iuni la elementele componente ale acestora �i anume:   

a) echipamente de detectare, semnalizare �i comand� (detectoare de incendiu �i
centrala de semnalizare �i comand�);

b) recipien�i (butelii) cu gaze de stingere tip HCFC Amestec A;
c) dispozitive de ac�ionare;
d) tablou de comand�;
e) cabluri de leg�tur�;
f) duze de refulare.

29.94. Pentru verificarea func�ion�rii sistemului �i instala�iei f�r� deversarea substan�ei de 
stingere în incinta protejat�, se procedeaz� astfel: 

a) se conecteaz� detectoarele de incendiu;
b) se testeaz� recipien�ii (buteliile) de stocare sub presiune a substan�ei HCFC/A;
c) se deconecteaz� duza de refulare �i se conecteaz� echipamentul de testare;
d) se testeaz� circuitul electric al recipien�ilor;
e) se verific� func�ionarea detectorului (prin apropierea unei fl�c�ri la distan�a de

10 cm);
f) se conecteaz� cablurile la recipien�i.

29.95. Conexiunile între detectoare, butelii cu substan�a HCFC Amestec A �i tabloul de 
comand�, se realizeaz� prin conectarea: 

a) cablurilor electrice la tabloul de comand�;
b) sursei de tensiune.

29.96. La buteliile cu substan�e tip HCFC Amestec A sub presiune, se verific� dac�: 
a) sunt inscrip�iona�e �i certificate conform reglement�rilor în vigoare;
b) au toate valvele închise �i bine fixate;
c) nu au deforma�ii, urme de loviri etc.

29.97. Se verific� starea tehnic� a duzelor  de refulare a substan�ei de stingere , care 
trebuie s� aib� orificiile curate, s� fie bine montate �i s� nu fie blocate de diferite obstacole. 

29.98. Aparatele de m�surare �i control sunt verificate metrologic conform legii. 

29.99. Revizia tehnic� a centralei de semnalizare �i comand� se efectueaz� de personal 
specializat în unit��ile service indicate de produc�tor. 

Exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor cu substan�e HCFC 
Amestec A  
29.92. În timpul exploat�rii sistemelor �i instala�iilor de stingere a incendiilor cu substan�e 
tip  HCFC Amestec A, trebuie s� se asigure m�suri pentru: 
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29.100. Rezultatele reviziei tehnice ca �i propunerile de solu�ii pentru remedierea eventualelor 
defec�iuni, se consemneaz� într-un proces verbal de constatare (registru de eviden��). 

Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�e          
HFC - 125 
29.101. La exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�e tip HFC-125, în 
sistem cu inundare total� a spa�iului protejat,  trebuie s� se �in� seam� de urm�toarele: 

a) sistemul trebuie s� asigure o pre-alarm� cu un timp de întârziere a desc�rc�rii
substan�ei de stingere, care s� permit� evacuarea persoanelor din spa�iul
protejat;

b) comutatoarele automat / manual ale instala�iei de stingere trebuie s� fie în
perfect� stare de func�ionare;

c) c�ile de evacuare trebuie s� fie men�inute libere permanent �i semnalizate cu
ajutorul indicatoarelor direc�ionale adecvate �i a iluminatului de avarie;

d) u�ile de evacuare trebuie s� fie deschise spre exterior, prev�zute cu sisteme de
închidere automat� �i cu dispozitive de deschidere anti - panic� func�ionând din
interior, chiar atunci când u�ile sunt încuiate din exterior;

e) în interiorul spa�iului protejat trebuie s� fie prev�zute dispozitive de alarm�
optic� �i acustic� având func�ionare continu�, la toate intr�rile �i la ie�irile de
evacuare. Dispozitive similare trebuie s� fie prev�zute la acelea�i intr�ri �i ie�iri
�i în exteriorul spa�iului protejat;

f) trebuie s� fie prev�zute sisteme de ventilare natural� sau mecanic� pentru
evacuarea substan�ei de stingere din spa�iul protejat, dup� stingerea incendiului.
trebuie s fie preferat�, în general, ventila�ia mecanic�;

g) trebuie s� se efectueze o instruire corespunz�toare a personalului din (sau de
lâng�) zonele protejate, pentru a asigura reac�ia corect� atunci când sistemul
func�ioneaz�. La instruire trebuie s� participe �i persoanele de exploatare �i de
între�inere.

29.102. Cu ocazia reviziei tehnice, sunt controlate �i verificate toate elementele componente ale 
instala�iei de stingere a incendiilor cu substan�e tip HCF-125 iar eventualele defec�iuni 
constatate �i solu�iile tehnice de remediere imediat� a lor, trebuie s� fie consemnate în 
registrul de eviden�� al instala�iei. 

Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a FK-5-1-12 
29.103. Exploatarea �i între�inerea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a        
FK-5-1-12 se efectueaz� numai de c�tre personal autorizat conform legii. 

29.104. La exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a FK-5-1-12 se 
au în vedere : 

a) schemele �i instruc�iunile de func�ionare ale instala�iilor de stingere a
incendiului ;

b) sistemele de ac�ionare ale instala�iei (automat, normal manual�, manual� în
caz de urgen��) ;

c) regulile de exploatare �i între�inere a agregatelor, echipamentelor �i
aparatelor care intr� în componen�a instala�iilor de stingere a incendiilor cu
substan�a FK-5-1-12 ;

d) modul de evacuare a oamenilor din incintele inundate cu substan�a FK-5-1-12
�i sarcinile personalului de exploatare în caz de incendiu ;

e) m�suri specifice de tehnica securit��ii �i s�n�t��ii în munc� �i pentru
prevenirea accidentelor umane în timpul �i dup� inundarea cu substan�� de
stingere.

29.105. Personalul de exploatare trebuie s� cunoasc� : 
a) modul de func�ionare a instala�iei �i felul cum se ia hot�rârea privind

declan�area stingerii incendiului ;
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b) condi�iile ini�iale obligatorii în care trebuie s� se g�seasc� întotdeauna
instala�ia de stingere a incendiilor cu substan�a FK-5-1-12 ;

c) opera�iile obligatorii înaintea declan��rii func�ion�rii instala�iei de stingere �i
manevrele opera�iei de declan�are pentru inundarea incintei protejate cu
substan�a FK-5-1-12 ;

d) opera�iile specifice tehnico-administrative de restabilire a st�rii normale de
func�ionare ;

e) modul de înlocuire a recipien�ilor (buteliilor) �i de transport pentru reînc�rcarea
lor.

29.106. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iei fixe de stingere a incendiilor cu 
substan�a    FK-5-1-12 se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, 
trimestrial, anual) �i are drept scop depistarea defec�iunilor elementelor componente ale 
instala�iilor în vederea remedierii lor imediate, �i anume la : 

a) buteliile cu substan�a de stingere a incendiului FK-5-1-12 ;
b) colectorul de substan�� de stingere ;
c) dispozitivele �i echipamentele instala�iei de semnalizare �i comand� ;
d) dispozitivele de ac�ionare automat� �i/sau manual� a instala�iei de stingere ;
e) aparatura de siguran�� �i control ;
f) duze pentru refularea substan�ei de stingere în incinta protejat�.

29.107. Controlul buteliilor în care este stocat� sub presiune substan�a de stingere FK-5-1-
12 const� în verificarea st�rii de integritate a acestora, (s� nu prezinte deform�ri, urme de 
loviri etc.), a protec�iei anticorosive �i a etan�eit��ii racordurilor. Buteliile trebuie s� fie 
certificate conform legii 

Se respect� instruc�iunile tehnice furnizorului de butelii cu substan�a de stingere a 
incendiilor FK-5-1-12. 

29.108. Se verific� colectoarele bateriilor de butelii cu FK-5-1-12, care trebuie s� fie etan�e, 
s� nu prezinte coroziuni locale �i s� aib� montate toate arm�turile anexe. 

29.109. Se verific� centrala de semnalizare a incendiului, care este o central� autonom�, 
controlat� de un microprocesor �i care trebuie s� îndeplineasc� func�iunile de semnalizare, 
alarmare �i comand� a punerii în func�iune a bateriei cu butelii cu substan�a de stingere FK-
5-1-12.

29.110. Se verific� dispozitivele de ac�ionare automat� �i/sau manual� ale instala�iei de 
stingere precum �i aparatura de m�surare, siguran�� �i control. Aparatele de m�surare a 
parametrilor substan�ei de stingere se verific� metrologic în unit��i specializate �i 
automatizate. 

29.111. La instala�ia de detectare, semnalizare �i alarmare în caz de incendiu, se verific� : 
a) fiecare detector de fum conform instruc�iunilor produc�torului (partea

electric�)
b) traseele de cabluri �i circuite electrice, precum �i integritatea �i starea

func�ion�rii fiec�rui circuit ;
c) întrerup�toarele �i siguran�ele fuzibile ;
d) capacitatea acumulatorilor.

29.112. La conductele re�elei de transport �i distribu�ie a substan�ei de stingere a incendiului       
FK-5-1-12 se urm�re�te ca �evile s� nu prezinte turtiri sau alte urme de lovire care au 
modificat forma sau sec�iunea acestora, s� nu fie corodate sau înfundate cu diverse 
impurit��i. Se verific� instala�ia de protec�ie contra desc�rc�rilor electrice accidentale 
(instala�ia de împ�mântare) a re�elei de conducte de transport �i distribu�ie a substan�ei de 
stingere FK-5-1-12. 

29.113. Se verific� etan�eitatea �i manevrabilitatea arm�turilor de închidere �i control, 
nefiind admise robinete cu grad avansat de uzur� sau cu garnituri defecte. 
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�i a re�elelor de canale de evacuare. Evacuarea produselor rezultate în urma incendiului �i
respectiv a sc�p�rilor de gaze din sta�iile de butelii, se face numai în exteriorul cl�dirii, în
zone lipsite de risc pentru oameni �i/sau pentru mediul înconjur�tor.

29.116. Revizia tehnic� anual� a instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu substan�a FK-5-
1-12 se efectueaz� în scopul stabilirii m�surilor tehnice necesare asigur�rii func�ion�rii
instala�iilor în deplin� siguran��, la parametrii proiecta�i, în caz de incendiu.

29.117. Rezultatele controlului �i verific�rii instala�iei de stingere a incendiului cu substan�a 
FK-5-1-12 precum �i propunerile de solu�ii tehnice pentru remedierea imediat� a defec�iunilor 
constatate, se trec într-un proces – verbal (registru de eviden��). 
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29.114. Se controleaz� duzele de refulare montate pe conductele din spa�iul protejat, care 
trebuie s� aib� orificiile libere de impurit��i, s� nu fie corodate �i s� aib� marcate de 
produc�tor caracteristicile tehnice principale (tipul duzei, diametrul etc.). 

29.115. Revizia tehnic� a instala�iei de exhaustare din spa�iul protejat a produselor rezultate 
în urma incendiului ca �i a instala�iei de exhaustare a eventualelor sc�p�ri de gaze din sta�ia 
de butelii cuprinde verificarea ventilatoarelor, a motoarelor electrice de ac�ionare a acestora 
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a) substan�a de stingere este stocat� în recipiente f�r� presiune, de dimensiuni
reduse, realizate în diferite forme �i m�rimi;

b) generatoarele de aerosoli sunt autonome �i automate;
c) generatoarele de aerosoli realizeaz� viteze mari de stingere;
d) generatoarele de aerosoli care au ac�ionat la stingerea incendiului trebuie

înlocuite cu altele noi, de acela�i tip.

30.2. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iilor de stingere a incendiilor cu 
generatoare de aerosoli se efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, 
trimestrial, anual), pentru depistarea eventualelor defec�iuni ce pot s� apar� la elementele 
componente ale acestora �i anume: 

a) carcasa generatorului;
b) substan�a solid� sting�toare;
c) activator;
d) r�citor;
e) borne electrice, fitil sau fuzibil (pentru ac�ionarea activatorului);
f) orificii de refulare.

30.3. La generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor, se verific�: 
a) supor�ii de fixare, care trebuie s� asigure prinderea lor simpl�, rapid� �i rigid�;
b) pozi�ia de montare, în func�ie de capacitatea generatorului de aerosoli �i de

zona protejat�. Pozi�ia de montare trebuie s� �in� seama de posibilitatea
stratific�rii termice (în cazul generatoarelor de aerosoli ac�ionate cu fitil termic);

c) capacitatea de stingere �i de zona de acoperire a generatorului de aerosoli
prev�zut (la amplasarea instala�iilor ac�ionate de sisteme de detectare �i
semnalizare a incendiilor);

d) varia�ia temperaturii �i atingerea valorii critice a temperaturii pentru detectoarele
de temperatur� sau de declan�are prin fitil a genera-torului de aerosoli (în
incintele cu plafoane casetate);

e) distan�ele dintre grinzile transversale care pot realiza zone cu acumul�ri de
c�ldur�  (la plafoanele înclinate);

f) traseul probabil al migr�rii fumului în caz de incendiu.

30.4. S�pt�mânal, se verific� �i se inspecteaz� vizual componentele instala�iei pentru 
stingerea incendiilor cu generatoare de aerosoli urm�rind integritatea �i starea lor 
func�ional�. 

30.5. La generatoarele de aerosoli cu declan�ator electric, se verific� obligatoriu 
integritatea circuitului electric intern (cu tester). 

Generatoarele de aerosoli cu ac�ionare electric� pot fi ac�ionate prin comand� 
manual� sau printr-o comand� automat� transmis� de detectoarele de incendiu prin centrala 
de comand� �i semnalizare a incendiilor. 

30.6. Se controleaz� dac� ac�ion�rile manuale de activare a generatoarelor de aerosoli 
sunt instalate în locuri u�or accesibile personalului  de exploatare autorizat în acest scop. 

30.7. La generatoarele de aerosoli cu ac�ionare termic� se verific� starea fitilului organic 
care trebuie s� se autoaprind� la temperatura prestabilit� (de regul� 1700C). 

30.8. În cazul generatoarelor de aerosoli cu ac�ionare mecanic� se verific� starea tehnic� 
a cablului de ac�ionare iar la cele cu ac�ionare pneumatic� se controleaz� cartu�ul cu gaz 
(azot) sub presiune care asigur� declan�area generatorului de aerosoli. 

30. Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu 
aerosoli
30.1. La exploatarea instala�iilor de stingere a incendiilor cu generatoare de aerosoli, 
trebuie s� se �in� seam� de urm�toarele: 
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30.14. Revizia tehnic� a sistemului �i instala�iei de stingere a incendiilor cu generatoare de 
aerosoli se efectueaz� anual �i are drept scop stabilirea m�surilor tehnice necesare 
asigur�rii func�ion�rii instala�iei, în orice moment, în caz de incendiu. 

30.15. Revizia tehnic� a sistemului �i instala�iei de stingere a incendiilor cu generatoare de 
aerosoli se efectueaz� de c�tre personal autorizat conform legii; 

30.16. Generatoarele de aerosoli nu necesit� repara�ii curente. Cel mult, pot apare 
necesare unele repara�ii la sistemele de fixare a generatoarelor de aerosoli pe elementele de 
construc�ie ale incintei protejate. 

30.17. Repara�iile curente pot fi necesare pentru remedierea eventualelor defec�iuni la 
sistemele electrice de ac�ionare a generatoarelor de aerosoli. La sistemele de ac�ionare 
termic�, de regul�, filtrul termic defect trebuie înlocuit. 

30.18. Defec�iunile constatate la instala�ia de detectare, semnalizare �i comand� trebuie 
remediate imediat pentru asigurarea func�ion�rii generatoarelor de aerosoli în caz de 
incendiu. 

30.19. Atunci când gradul de uzur� al generatoarelor de aerosoli este avansat sau când 
durata normat� de exploatare a instala�iei de stingere cu generatoare de aerosoli este 
expirat�, se efectueaz� lucr�ri de reabilitare tehnic� �i/sau de modernizare a acesteia. 

30.20. Generatoarele de aerosoli cu uzur� avansat� se înlocuiesc cu generatoare noi, de 
acela�i tip, care s� asigure performan�ele de stingere a incendiului prev�zute în proiect. 

30.21. Înlocuirea generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor din instala�iile 
existente este posibil� numai cu acordul produc�torului �i al proiectantului instala�iei, 
conform legisla�iei în vigoare. 

30.22. Rezultatele controlului, verific�rii, reviziei tehnice, precum �i lucr�rile de remediere 
propuse, se consemneaz� într-un registru de constatare �i se iau m�suri pentru remedierea 
imediat� a eventualelor defec�iuni. 
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30.9. Se verific� dac� detectoarele de incendiu aferente instala�iei de stingere a 
incendiilor cu generatoare de aerosoli �i respectiv fitilul termic sau fuzibilul pentru activarea 
generatoarelor de aerosoli, sunt dispuse în apropierea punctelor probabile de izbucnire a 
incendiului. 

30.10. Întrucât eficien�a generatoarelor de aerosoli la stingerea incendiilor, depinde în mare 
m�sur� de respectarea condi�iilor de amplasare �i montaj a acestora, cu ocazia controlului 
se verific� dac� distan�ele de montaj prev�zute în proiect sunt respectate �i dac� jetul de 
aerosoli nu este blocat de anumite obstacole. 

30.11. Pe durata exploat�rii trebuie s� se evite infiltrarea noroiului, uleiurilor, substan�elor 
corosive �i a altor substan�e în interiorul generatoarelor de aerosoli pentru stingerea 
incendiilor, inclusiv la fitilul termic sau fuzibil. 

30.12. Trebuie s� se adopte m�suri pentru evitarea declan��rii generatoarelor de aerosoli 
din alte cauze decât cea provocat� de incendiu. 

30.13. În cazul declan��rii accidentale a generatoarelor de aerosoli, din alte cauze decât 
datorit� incendiului, sunt necesare lucr�ri de repara�ii �i înlocuirea generatoarelor declan�ate 
cu altele noi. Aceste lucr�ri trebuie efectuate în cel mai scurt timp pentru a nu afecta 
siguran�a în func�ionare a instala�iei de stingere, în caz de incendiu. 
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a) rezultatele verific�rilor;
b) evenimentele care afecteaz� instala�ia (de exemplu, incendii, declan��ri

neinten�ionate, dezactiv�ri, defecte �.a.), m�surile luate sau care trebuie luate; 
c) lucr�ri de între�inere �i repara�ii (motiv, natur�)

31.7. (1) Ori de câte ori se constat� defec�iuni, se iau neîntârziat m�suri de reparare sau 
înlocuire a pieselor uzate sau cu defec�iuni. Pentru aceasta trebuie asigurat� o rezerv� 
suficient� de piese de schimb (duze, manometre, robinete, garnituri, etc.). 

(2) Pân� la remedierea defec�iunilor datorate neetan�eit��ii instala�iei, por�iunile de
instala�ie defecte se scot din folosin��, izolându-se. 

31.8. Dispozitivele montate pe conductele de spum� ale rezervoarelor cu capac fix, trebuie 
s� satisfac� urm�toarele condi�ii: 

a) s� permit� m�turarea spumei �i reducerea energiei cinetice a solu�iei de
stingere, creând astfel condi�ii prielnice pentru curgerea ei lin� spre suprafa�a
lichidului incendiat;

b) s� permit� montarea �i verificarea periodic� a dispozitivului de etan�are, care
separ� în mod normal re�eaua conductelor de spum� de spa�iul de vapori din
rezerv�;

c) s� asigure posibilitatea reful�rii spumei în exteriorul rezervorului în timpul
încerc�rilor ce se efectueaz� la recep�ia instala�iei, la verificarea periodic� a
st�rii de func�ionare, la sp�larea cu ap� a conductelor de spum� etc.;

d) s� fie executate din materiale care s� reziste la solicit�rile din timpul incendiului.

31.9. (1) Se verific� dac� conductele de solu�ie spumant� �i de spumant concentrat sunt 
protejate contra radia�iei termice, degrad�rilor mecanice �i înghe�ului. 

(2) Generatoarele fiec�rui obiect alimentate din distribuitorul principal prin linii
independente trebuie prev�zute cu robinete de ac�ionare normal închise; generatoarele unui 
obiect pot fi alimentate �i   dintr-un distribuitor secundar amplasat în exteriorul cuvei de 
reten�ie, cu robinetele normal deschise, legat de distribuitorul principal printr-o conduct� �i un 

31. Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu spum	

31.1. Instala�iile de stingere cu spum� a incendiilor necesit� o supraveghere special� �i 
permanent� pentru a putea fi men�inute în stare de func�ionare. 

31.2. (1) Instalatorul trebuie s� furnizeze beneficiarului o procedur� documentat� de control, 
verificare �i mentenan�� a sistemului. 

(2) Instruc�iunile de punere în func�iune a echipamentelor �i planurile spa�iilor protejate 
de instala�ia de stingere cu spum� trebuie s� fie durabile în timp, editate pe suport fizic 
rezistent la ap�. Acestea trebuie s� fie afi�ate vizibil în spa�iile echipamentelor.   

(3) Prevederile de la liniatul precedent sunt aplicabile �i situa�iilor în care 
echipamentele sunt amplasate în spa�ii distincte. Aceste spa�ii trebuie s� fie marcate pe 
palnurile instala�iei de stingere a incendiilor cu spum�.  

31.3. Beneficiarul  trebuie s� elaboreze �i s� aplice un program propriu de control �i 
verificare, s� stabileasc� un grafic de verific�ri, repara�ii curente �i mentenan�� �i s� 
documenteze înregistr�ri adecvate, inclusiv  registrul men�ionat la 27.16. 

31.4. Beneficiarul trebuie s� numeasc� prin dispozi�ie scris� un responsabil cu verificarea �i 
mentenan�a sistemului, conform 27.15. 

31.5. Beneficiarul trebuie s� încheie un contract cu o persoan� fizic� sau juridic� autorizat�, 
pentru efectuarea graficului de verificare, repara�ii curente �i mentenan��, conform 27.8. 

31.6. În registrul instala�iei se trec minim urm�toarele înregistr�ri: 
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a) starea duzelor (dac� nu sunt obturate);
b) starea conductelor (eventuala deteriorare) �i  pozi�ia opera�ional� a  robine�ilor de

oprire;
c) func�ionarea corect� a sistemului de înc�lzire necesar pentru a preveni înghe�area

instala�iei;
d) nivelul în rezervoarele de ap� �i spumant concentrate (toate rezervoarele trebuie s�

fie la nivelul nominal);
e) starea dispozitivelor de pornire a pompelor (automate �i manuale);
f) identificarea scurgerilor, deterior�rilor, urmelor de coroziune; se întreprind imediat

ac�iuni corrective;
g) controlul modului de alimentare cu ap� (presiune, debit);
h) controlul calit��ii apei;.
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robinet de ac�ionare normal închis. 

31.10. Conductele de solu�ie spumant� alimentate de la un distribuitor secundar amplasat în 
interiorul cuvei de reten�ie a rezervoarelor nu se prev�d cu robinete de sec�ionare. 

31.11. Conductele trebuie s� fie prev�zute cu pante de scurgere �i robinete de golire. 

31.12. Instala�iile din casa de preparare a solu�iei spumante �i re�elele de conducte trebuie 
s� fie prev�zute cu leg�turi �i robinete pentru sp�lare cu ap� dup� utilizare. 

31.13. Toate distribuitoarele principale de solu�ie spumant� se prev�d cu conducte cu 
robinete manuale de închidere �i racorduri având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 
mm pentru alimentarea �evilor portabile generatoare de spum� sau a tunurilor de spum�. 

31.14. Se verific� dac� conductele amplasate în cl�diri sau în exteriorul acestora sunt 
marcate în func�ie de mediul fluid transportat. 

31.15. Este interzis� folosirea conductelor instala�iei de stingere a incendiului pentru 
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. 

           Programul propriu de control �i verificare al BENEFICIARULUI 
31.16. Beneficiarul trebuie s� programeze verific�ri periodice pentru a se asigura c� 

instala�ia func�ioneaz� la parametrii nominali. 

31.17. Frecven�a �i tipul verific�rilor depind de tipul instala�iei, de natura riscului de incendiu, 
de condi�iile de mediu �.a.�i se efectueaz� în conformitate cu instruc�iunile produc�torului. 

31.18. Verific�rile trebuie efectuate de personal competent, instruit în leg�tur� cu 
responsabilit��ile sale, cu o cunoa�tere aprofundat� a instala�iei. 

31.19.. În cazul identific�rii unor deficien�e sau defecte, beneficiarul este obligat s� ia imediat 
ac�iuni corective. 

Zilnic 

31.20. Se verific� indicatoarele instala�iei. 

31.21. Se verific� vizual  etan�eitatea  instala�iei (conducte, îmbin�ri, arm�turi de închidere �i 
de serviciu);  

S�pt�mânal 

31.22.. Urm�toarele aspecte trebuie minim verificate �i înregistrate: 
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Lunar 

31.23. Urm�toarele aspecte trebuie minim verificate �i înregistrate: 
a) starea bateriilor, verificarea se efectueaz� conform instruc�iunilor produc�torului
b) starea conductelor, duzelor, supor�ilor �.a., eventuale deterior�ri sau distrugeri;
c) protec�ia la înghe� a conductelor înc�rcate permanent;
d) starea dispozitivelor de pornire a pompelor (automate �i manual);
e) func�ionalitatea sistemului de detectare;
f) func�ionalitatea sistemului de declan�are a instala�iei.
g) cantitatea de spumant concentrat.

31.24. Verificarea pompelor automate trebuie s� includ� urm�toarele (se excepteaz� 
pompele de spumant concentrat): 

a) verificarea nivelurilor combustibilului �i lubrifian�ilor în motoarele diesel;
b) verificarea �i înregistrarea presiunii de început în momentul pornirii pompei;
c) verificarea presiunii uleiului în motoarele diesel �i debitul apei la r�cire prin circuitele

de r�cire deschise.

31.25. Verificarea de repornire a motorului diesel se efectueaz� astfel, imediat dup� 
verificarea pornirii pompelor  
- motorul trebuie rulat timp de cel pu�in 10 min sau perioada de timp specificat� de furnizor.

Motorul trebuie oprit �i imediat repornit manual; 
- trebuie verificat nivelul apei în circuitul primar al sistemelor de r�cire închise.
În timpul verific�rii trebuie monitorizat presiunea uleiului (atunci când exist� manometru),
temperaturile motorului �i a lichidului de r�cire. Trebuie s� se efectueze un control general
pentru verificarea scurgerilor de combustibil  sau de lichid de r�cire.

Graficul de verific�ri, repara�ii curente �i MENTENAN��  

31.26. Trebuie s� se efectueze minim activit��ile men�ionate mai jos, precum �i orice 
procedur� recomandat� de produc�tor �i instalator. 

31.27. Dup� fiecare activitate de verificare, repara�ie sau mentenan�� trebuie înaintat 
utilizatorului un raport de control datat �i semnat, care trebuie s� includ� înregistr�ri 
referitoare la activitatea desf��urat�, orice modific�ri efectuate sau necesare �i orice alte 
detalii despre factorii externi, de exemplu condi�iile de vreme, care pot afecta rezultatele. 

Trimestrial 

31.28. Trebuie s� se identifice orice modific�ri de structur�, activitate, mod de depozitare, 
înc�lzire, iluminat sau echipamente etc. a  cl�dirii �i se trebuie s� se analizeze efectele care 
pot fi exercitate asupra clasific�rii riscului sau  asupra proiect�rii instala�iei. 

31.29. Duzele de refulare  trebuie cur��ate cu aten�ie. 

31.30.. Pentru a evita defectarea arm�turilor datorit� depunerilor de impurit��i din ap�, se 
cur��� filtrele  montate pe conductele de alimentare cu ap�, din amonte de dozatoare. 

31.31. Se efectueaz� un test func�ional pentru dozator, f�r� a utiliza spumant concentrat 

31.32.. Se verific� func�ionarea valvelor �i a componentelor mecanice de ac�ionare 

31.33. .Re�eaua de conducte �i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm� de 
coroziune �i, dac� este cazul, trebuie vopsite.  
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31.34. Se verific� dispozitivele de alarmare vizual� �i auditiv� 

31.35. Se verific� num�rul �i starea pieselor de schimb. 

 Semestrial 

31.36 Se verific� instala�ia de detectare �i semnalizare a incendiilor, transmiterea semnalului 
de incendiu la dispecerat sau la pompieri. 

Anual 

31.37. Se verific� rezervorul de spumant concentrat, pentru a identifica eventuale corod�ri 
�.a.

31.38. Se verific� calitatea spumantului concentrat. Se urm�resc minim urm�toarele: 
a) tipul spumantului concentrat;
b) densitatea;
c) PH-ul;
d) sedimente;
e) timpul de drenaj;
f) coeficientul de înfoiere.

31.39. Revizia instala�iei de stingere a incendiilor cu spum�, se face periodic, de regul� o 
dat� pe an �i const� în: 

a) controlul etan�eit��ii instala�iei de alimentare cu ap� �i al instala�iei de
alimentare cu spum� (conducte, îmbin�ri, arm�turi de închidere etc.);

b) verificarea gradului de corodare sau depunere, prin demontarea unor arm�turi
de pe traseu �i controlarea capetelor conductelor;

c) verificarea modului de fixare al supor�ilor conductelor �i arm�turilor �i a gradului de
uzur� garniturilor aferente;

d) verificarea modului de func�ionare al arm�turilor de închidere (u�urin�� în
manevrare, gradul de închidere �i deschidere, starea garniturilor). În cazul
bloc�rii sau reducerii sec�iunii de trecere din cauza depunerilor, arm�turile se
demonteaz� �i se cur���, iar pentru etan�are se folosesc garnituri noi;

e) verificarea rezervoarelor pentru spuman�ii concentra�i;
f) verificarea func�ion�rii pompelor pentru spuman�ii concentra�i inclusiv a

instala�iei de alimentare cu energie electric� a motoarelor pompelor respective;
g) verificarea generatoarelor de spum� �i a dozatoarelor, prin demontarea �i

verificarea pieselor componente �i dac� este cazul, înlocuirea celor defecte;
h) verificarea deversoarelor �i a celorlalte dispozitive de desc�rcare a spumei pe

suprafe�ele protejate împotriva incendiului.

La trei ani 

31.40. La fiecare trei ani, se  face o încercare de stingere conform SR EN 1568/1,2,3,4, (în 
func�ie de tipul spumantului concentrat) pe o prob� luat� din rezervor. 

31.41. Toate rezervoarele trebuie examinate extern pentru a verifica coroziunea. Acestea 
trebuie golite, cur��ate �i examinate pentru ca verifica oroziunea intern�. 

Dac� este necesar, toate rezervoarele trebuie revopsite �i/sau trebuie ref�cut� 
protec�ia împotriva coroziunii. 

31.42. Pe durata efectu�rii repara�iilor, în special în cazuri de avarii, se iau m�suri de 
siguran�� (scoaterea din func�iune a echipamentelor sau p�r�ilor de instala�ie avariate) pentru 
evitarea oric�ror accidente �i limitarea pagubelor materiale.  
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- rezultatele verific�rilor;
- evenimentele care afecteaz� instala�ia (de exemplu, incendii, declan��ri neinten�ionate,
dezactiv�ri, defecte �.a.), m�surile luate sau care trebuie luate;
- lucr�ri de între�inere �i repara�ii (motiv, natur�)

32.7.  Ori de câte ori se constat� defec�iuni, se iau neîntârziat m�suri de reparare sau 
înlocuire a pieselor uzate sau cu defec�iuni. Pentru aceasta trebuie asigurat� o rezerv� 
suficient� de piese de schimb (duze, manometre, robinete, garnituri, etc.). 

32.8. Dup� fiecare ac�ionare a instala�iei de stingere re�eaua de conducte prin care s-a 
vehiculat pulberea, este purjat� cu un curent de azot comprimat, dintr-o butelie separat�, prin 
intermediul unui reductor de presiune. 

32.9. Este interzis� folosirea conductelor instala�iei de stingere a incendiului pentru 
suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc. 

Programul propriu de control �i verificare al beneficiarului 

32.10. Beneficiarul trebuie s� programeze verific�ri periodice pentru a se asigura c� 
instala�ia func�ioneaz� la parametrii nominali. 

32.11. Frecven�a �i tipul verific�rilor depind de tipul instala�iei, de natura riscului de incendiu, 
de condi�iile de mediu �.a.�i se efectueaz� în conformitate cu instruc�iunile produc�torului. 

32.12. Verific�rile trebuie efectuate de personal competent, instruit în leg�tur� cu 
responsabilit��ile sale, cu o cunoa�tere aprofundat� a instala�iei. 

32.13. În cazul identific�rii unor deficien�e sau defecte, beneficiarul este obligat s� ia imediat 
ac�iuni corective. 

 Zilnic 

32.14. Se verific� indicatoarele instala�iei. 

32. Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi

32.1. Instala�iile de stingere cu pulbere a incendiilor necesit� o supraveghere special� �i 
permanent� pentru a putea fi men�inute în stare de func�ionare. 

32.2. Instalatorul trebuie s� furnizeze beneficiarului o procedur� documentat� de control, 
verificare �i mentenan�� a sistemului.  

32.3. Beneficiarul trebuie s� aplice un program propriu de control �i verificare, s� stabileasc� 
un grafic de verific�ri, repara�ii curente �i mentenan�� �i s� documenteze înregistr�ri 
adecvate, inclusiv  registrul men�ionat la 27.16. 

32.4. Beneficiarul trebuie s� numeasc� prin dispozi�ie scris� un responsabil cu verificarea �i 
mentenan�a sistemului, conform 27.15. 

32.5.  Beneficiarul trebuie s� încheie un contract cu o persoan� fizic� sau juridic� autorizat�, 
conform 27.8., pentru efectuarea graficului de verificare, repara�ii curente �i mentenan��. 

32.6. În registrul instala�iei se trec minim urm�toarele înregistr�ri: 
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 Lunar 

32.15. Urm�toarele aspecte trebuie minim verificate �i înregistrate: 
a) starea duzelor (s� nu fie obturate);
b) starea conductelor (eventual deteriorare) �i a pozi�iei opera�ionale a duzelor
c) starea de cur��enie a conductelor cu aer comprimat, azot �.a.
d) starea acoperirilor de protec�ie pe duze;
e) cantitatea de gaz propulsor (prin m�surarea presiunii sau cânt�rire, în func�ie de

gazul utilizat)
f) cantitatea de pulbere
g) func�ionalitatea sistemului de detectare;
h) func�ionalitatea sistemului de declan�are a instala�iei.

32.16. Masa gazului de vehiculare a pulberii (de regul�, azotul) din butelii se verific� cel pu�in 
o dat� pe lun�. La sc�derea presiunii azotului sub 120 bar, buteliile trebuie înlocuite.

32.17. Concomitent cu verificarea gradului de umplere a buteliilor cu azot, se procedeaz� la 
examinarea reductorului de presiune, a etan�eit��ii racordurilor �i a dispozitivelor de 
închidere a buteliilor. 

 Anual 

32.18. Calitatea pulberii se verific� cel pu�in anual. 

Graficul de verific�ri, repara�ii curente �i mentenan�� 

32.19. Trebuie s� se efectueze minim activit��ile men�ionate mai jos, precum �i orice 
procedur� recomandat� de produc�tor �i instalator. 

32.20. Dup� fiecare activitate de verificare, repara�ie sau mentenan�� trebuie înaintat 
utilizatorului un raport de control datat �i semnat, care trebuie s� includ� înregistr�ri 
referitoare la activitatea desf��urat�, orice modific�ri efectuate sau necesare �i orice alte 
detalii despre factorii externi, de exemplu condi�iile de vreme, care pot afecta rezultatele. 

Trimestrial 

32.21. Trebuie s� se identifice orice modific�ri de structur�, activitate, mod de depozitare, 
înc�lzire, iluminat sau echipamente etc. a  cl�dirii �i trebuie s� se analizeze efectele care pot 
fi exercitate asupra clasific�rii riscului sau  asupra proiect�rii instala�iei. 

32.22. Se verific� duzele de refulare, �i în caz de nevoie, se cur��� orificiile înfundate cu 
impurit��i. 
32.23. Se verific� sistemul de comand� �i punere în func�iune a instala�iei de stingere a 
incendiului cu pulberi, f�r� introducerea pulberii în re�eaua de conducte. 

32.24. Re�eaua de conducte �i suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urm� de 
coroziune �i, dac� este cazul, trebuie vopsite.  

32.25. Se verific� dispozitivele de alarmare vizual� �i auditiv� 

32.26. Se verific� num�rul �i starea pieselor de schimb. 

Semestrial 

32.27. Se verific� instala�iile de detectare, semnalizare, avertizare �i alarmare în caz de 
incendiu,transmiterea semnalului de incendiu la dispecerat sau la pompieri. 
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32.28. La rezervoarele de stocare a pulberii se verific� etan�eitatea, presiunea �i 
cantitatea de pulbere din interior, prin cânt�rire, urm�rindu-se s� se încadreze în  
normele stabilite; 

32.29. Verificarea rezervoarelor de stocare a pulberii sting�toare de incendiu, se face în 
conformitate cu reglement�rile în vigoare privind echipamentele sub presiune.Se verific� 
etan�eitatea rezervoarelor de stocare a pulberii �i a racordurilor acestora la instala�ia de 
stingere. 

32.30.Se verific� starea tehnic� a sistemului de vehiculare a pulberii: buteliile cu gaz de 
vehiculare; distribuitoare; re�eaua de conducte �i duzele de refulare; 

32.31.Se verific� starea pulberii stocat� în rezervoare: umiditatea pulberii din rezervoare �i 
eventuala formare a aglomer�rilor. 

32.32. Pentru determinarea umidit��ii pulberii, se folose�te metoda indicat� de produc�tor 
sau, în caz contrar, metoda urm�toare: se ia o prob� cu masa de 5 g �i se usuc� la 
temperatura de cel mult 600C. Concentra�ia de umiditate, în procente, se determin� cu 
rela�ia: 

100
m

mmC
1

21 �
�

�   [%] 

în care: 
m1 este masa probei de pulbere înainte de uscare, în g; 
m2   - masa probei de pulbere dup� uscare, în g. 
Umiditatea maxim� admis� a pulberii este de 0,5%. 

Anual 

32.33. Dac� instala�ia de stingere nu s-a folosit timp îndelungat, atunci pentru cur��irea 
conductelor, anual, trebuie s� se  purjeze cu aer comprimat,. Întreaga instala�ie trebuie s� se 
între�in� în perfect� stare pentru a intra imediat în func�iune în caz de incendiu. 

32.34. Pentru asigurarea bunei func�ion�ri, cel pu�in o dat� pe an se efectueaz� revizia 
tehnic� general� a instala�iei de stingere a incendiilor cu pulberi. Cu ocazia acestei revizii, se 
face o prob� de refulare a pulberii, verificându-se toate elementele componente ale 
instala�iei. 

32.35. Recipientele  (buteliile) cu gaz (azot) de vehiculare a pulberii se verific� conform 
reglement�rilor în vigoare. 

32.36. Revizia tehnic� a re�elei de conducte pentru vehicularea pulberii sting�toare de 
incendiu, const� în : 

� verificarea etan�eit��ii tuturor îmbin�rilor;
� verificarea protec�iei anticorosive a �evilor din o�el;
� cur��area conductelor la interior prin suflarea unui curent de aer sub presiune

pentru îndep�rtarea eventualelor impurit��i sau corpuri str�ine p�trunse
accidental.

32.37. Se verific� dac� conductele de transport �i distribu�ie a pulberii sunt legate la prizele 
de p�mânt, conform prevederilor Normativului I 7 sau a reglement�rilor echivalente .  
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a) sursa de alimentare cu abur;
b) conducta principal� de abur(legat� la sursa de alimentare înaintea robinetului de

închidere a consumatorilor tehnologici);
c) robinetul conductei principale de alimentare cu abur (normal deschis);
d) ventilul automat de ac�ionare;
e) re�eaua de distribu�ie a aburului (cu conducte perforate);
f) detectoare de incendiu (amplasate în incinta protejat�);
g) tabloul electric de comand� al instala�iei;
h) butoane de ac�ionare manual�;
i) dispozitiv de semnalizare acustic� local� (pentru avertizarea personalului aflat în

incinta protejat�);
j) conducta de alimentare cu abur a instala�iei semifixe, cu hidran�i de abur.

33.3. Cazanele de abur care alimenteaz� instala�ia de stingere a incendiului, trebuie s� 
func�ioneze permanent �i s� asigure debitul de abur necesar stingerii incendiului. 

La cazanele de abur se verific�: 
a) starea tehnic� a elementelor componente ale cazanului, inclusiv a racordurilor

de intrare a apei, de ie�ire a aburului �i a arm�turilor de închidere, siguran�� �i
control;

b) instala�ia de ardere: func�ionarea arz�toarelor; tirajul; modul de evacuare a
gazelor de ardere;

c) instala�ia de automatizare a cazanului;
d) aparatele de m�surare �i control a parametrilor aburului produs (manometre;

termometre etc.).

33.4. La conductele de abur care alimenteaz� instala�ia de stingere, se verific�: 
a) etan�eitatea tuturor îmbin�rilor;
b) dac� prezint� coroziuni locale;
c) starea tehnic� a izola�iei termice.

33.5. Orificiile de refulare a aburului de pe conductele pentru stingerea incendiului trebuie 
s� fie verificate s�pt�mânal, pentru a nu fi astupate sau blocate cu diferite materiale. 

34.6. Robinetele prizelor de abur pentru incendiu trebuie s� fie verificate periodic �i 
reparate la nevoie pentru a asigura buna lor func�ionare. 

33.7. Se verific� dac� robinetele de ac�ionare au ro�ile de manevr� u�or accesibile, 
manevrabile �i izolate termic. 

33.8. (1) Robinetele de ac�ionare ale instala�iilor de stingere a incendiului cu abur trebuie
s� fie prev�zute cu t�bli�e pentru indicarea locului unde se distribuie aburul prin robinetele �i 
conductele respective. 
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33. Exploatarea instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu abur

33.1. Instala�iile, aparatele �i dispozitivele de semnalizare optic� sau acustic� a dep��irii 
limitelor maxime sau minime de operare a diver�ilor parametrii ca presiune, temperatur� etc., 
trebuie s� func�ioneze în permanen��, în mod normal, în timpul func�ion�rii instala�iilor 
tehnologice protejate împotriva incendiilor. Aceste dispozitive trebuie s� fie echipate cu 
sisteme de control al func�ion�rii lor. Este interzis� scoaterea din func�iune sau blocarea lor 
în timpul func�ion�rii instala�iilor tehnologice protejate, cu care sunt în leg�tur�. Instala�iile de 
semnalizare trebuie s� fie prev�zute cu alimentare cu energie electric�, de siguran��, în caz 
de avarie. 

33.2. Controlul, verificarea �i între�inerea instala�iilor de stingere a incendiilor cu abur se 
efectueaz� periodic (dup� caz, zilnic, s�pt�mânal, lunar, trimestrial, anual) �i are drept scop 
depistarea oric�ror defecte la elementele componente ale instala�iei �i anume:   
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(2) Conductele de abur pentru incendiu �i robinetele de pe acestea trebuie s� fie vopsite
în ro�u. 

33.9. La instala�iile de stingere a incendiului cu abur, furtunurile flexibile trebuie s� fie 
racordate permanent la robinetele de ac�ionare �i men�inute în bun� stare de func�ionare, iar 
�evile de refulare a aburului trebuie s� fie prev�zute cu mânere izolate termic. 

33.10. Furtunurile flexibile trebuie racordate la robinete pentru a asigura jeturi de abur la 
toate punctele vulnerabile, în caz de incendiu. Ele trebuie s� fie p�strate pe suporturi. 

33.11. Înainte de folosirea aburului pentru prevenirea sau stingerea incendiului trebuie s� 
se procedeze la scurgerea condensului din conductele de abur respective. 

33.12. Este interzis� punerea în func�iune a instala�iilor tehnologice protejate, dac� 
instala�iile cu abur pentru prevenirea �i stingerea incendiilor sunt descompletate sau defecte. 

33.13. Toate defec�iunile constatate cu ocazia controlului �i verific�rii instala�iei de stingere 
a incendiilor cu abur se consemneaz� într-un proces verbal de constatare (registru de 
eviden��), în vederea efectu�rii repara�iilor necesare. 

33.14. Revizia tehnic� a instala�iei de stingere a incendiilor cu abur se efectueaz� cel pu�in 
o dat� pe an �i este determinat� de gradul de uzur� al utilajelor, echipamentelor �i aparatelor
din componen�a sa �i de durata normat� de exploatare a acestora.

33.15. În cadrul reviziei tehnice se verific� de c�tre personalul de exploatare specializat 
toate elementele componente ale instala�iei. De regul�, revizia tehnic� a instala�iei de 
stingere cu abur se efectueaz� în timpul opririi instala�iilor tehnologice protejate împotriva 
incendiilor. 

33.16. Revizia tehnic� a cazanelor de abur se face în conformitate cu reglement�rile 
tehnice în vigoare . 

33.17. La revizia tehnic� a re�elei de conducte pentru distribu�ia aburului necesar stingerii 
incendiului, se verific�: 

a) dac� �evile din o�el prezint� coroziuni locale;
b) etan�eitatea tuturor îmbin�rilor pe întreg traseul re�elei de conducte;
c) calitatea izola�iei termice a conductelor;
d) modul de fixare a conductelor �i supor�ilor acestora;
e) orificiile de refulare a aburului (s� nu fie înfundate sau blocate de diferite

obstacole).

33.18. Se verific� starea tehnic� a tabloului electric de comand� al instala�iei precum �i 
toate elementele instala�iei de detectare �i semnalizare a incendiului inclusiv leg�turile 
acestora la tabloul central de comand�. 

33.19. Toate constat�rile rezultate în urma reviziei tehnice a instala�iei de stingere a 
incendiului cu abur, se consemneaz� într-un proces verbal (registru de eviden��), care st� la 
baza efectu�rii repara�iilor curente sau a repara�iilor capitale. 
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ANEXE 
ANEXA NR. 1 

Standarde de referin�� specifice �i conexe domeniului securitatii la incendiu 
�i instala�iilor de stingere a  incendiilor

1. EN 12845: 2004+A2: 2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiului. Sisteme automate
de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare �i intretinere

2. SR EN 12416-1+A2: 2007 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 1: Cerin�e �i metode de încercare pentru elementele componente

3. SR EN 12416-2+A1: 2007 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare �i stingere

4. SR EN 13565-1+A1: 2008 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiilor. Sisteme cu spum�.
Partea 1: Cerin�e �i metode de încercare pentru componente.

5. SR EN 13565-2: 2009 �i EN 13565-2:2009/AC:2009 Sisteme fixe de lupt� împotriva
incendiilor. Sisteme cu spum�. Partea 2: Proiectare, construc�ie �i între�inere

6. SR EN 671-1: 2002 �i SR EN 671-1: 2002/AC: 2003 - Sisteme fixe de lupt� împotriva
incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidran�i interiori echipa�i cu furtunuri
semirigide.

7. SR EN 671-2: 2002 �i SR EN 671-2: 2002/A1: 2004 - Sisteme fixe de lupt� împotriva
incendiilor. Partea 2: Hidran�i interiori echipa�i cu furtunuri plate.

8. SR EN 671-3:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 3: Între�inerea hidran�ilor interiori echipa�i cu furtunuri semirigide �i a
sistemelor echipate cu furtunuri plate

9. SR EN 14339:2006 Hidran�i de incendiu subterani

10. SR EN 14384:2006 Hidran�i de incendiu supraterani

11. SR EN 12259-1+A1:2002, SR EN 12259-1+A1:2002/ A2:2004,  SR EN 12259-
1+A1:2002/ A3:2006 Protec�ie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupt� împotriva
incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler �i cu ap� pulverizat�. Partea 1:
Sprinklere

12. SR EN 12259-2:2002, SR EN 12259-2:2002/A1:2002, SR EN 12259-2:2002/A2:2006,
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiului. Componente
pentru sisteme  cu sprinklere �i cu ap� pulverizat�. Partea 2: Sistem de supape de alarm�
ap� - ap�

13. SR EN 12259-3:2002, SR EN 12259-3:2002/A1:2003, SR EN 12259-3:2002/A2: 2006
Sisteme fixe de stingere a incendiilor Componente pentru sisteme sprinkler �i cu ap�
pulverizat�. Partea 3: Sisteme de supap� de alarm� ap� – aer

14. SR EN 12259-4:2002, SR EN 12259-4:2002/A1: 2003 Sisteme fixe de lupt� împotriva
incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere �i cu ap� pulverizat�. Partea 4:
Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

15. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiului. Componente pentru
sprinkler �i sisteme de pulverizare cu ap�. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
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16. ISO 6182-7:2004 Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 7: Requirements
and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers

17. CEN/TS 14972:2011 Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and
installation

18. SR CEN/TS 14816:2009 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiilor. Sisteme cu ap�
pulverizat�. Concep�ie, instalare �i între�inere

19. Seria de standarde SR EN 54 - Sisteme de detectare �i de alarma la incendiu.

20. Seria de standarde SR EN 12094 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiului.
Componente pentru sisteme de stingere cu gaz.

21. Seria de standarde SR EN 12101 Sisteme pentru controlul fumului �i gazelor fierbin�i.

22. SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condi�ii speciale.
Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguran��

23. STAS R 12245-84 - Instala�ii de stingere a incendiilor. Instala�ii de stingere cu abur.
Prescrip�ii de proiectare.

24. STAS 6724/1,2-1995 - Ventilarea dependin�elor din cl�dirile de locuit. Ventilarea natural�.
Prescrip�ii de proiectare. Ventilarea dependin�elor din cl�dirile de locuit. Ventilarea mecanica
cu ventilator central de evacuare. Prescrip�ii de proiectare.

25. SR 1343-1:2006 - Aliment�ri cu ap� – Partea 1: Determinarea cantit��ilor de ap� potabil�
pentru localit��i urbane �i rurale.

26. STAS 185/1-89 – Instala�ii sanitare de înc�lzire central�, de ventilare �i de gaze naturale.
Conducte pentru fluide. Semne �i culori conven�ionale.

27. STAS 4369-81 - Instala�ii de înc�lzire �i ventilare. Terminologie.

28. STAS 1478/90 - Instala�ii sanitare. Alimentarea cu ap� la construc�iile civile �i industriale.
Prescrip�ii fundamentale de proiectare.

29. SR 12294: 1993 - Iluminatul artificial. Iluminatul de siguran�� în industrie.

30. SR EN 2 - Clase de incendiu.

31. SR EN 3-10: 2010 – Sting�toare de incendiu portabile. Partea 10: Prevederi pentru
evaluarea conformit��ii sting�torului de incendiu portabil cu EN 3-7.

32. SR EN 3-7+A1:2007 – Sting�toare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici,
performan�e �i metode de încercare

33. SR EN 15004-1:2009 Instala�ii de stingere a incendiilor. Instala�ii de stingere cu gaz.
Partea 1: Proiectare, instalare �i mentena��

34. SR EN 15004-2:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaz. Partea 2: Propriet��i fizice �i proiectare instala�ii de stingere cu gaz pentru agentul de
stingere FK-5-1-12
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35. SR EN 15004-3:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaz. Partea 3: Propriet��i fizice �i proiectare instala�ii de stingere cu gaz pentru agentul de
stingere HCFC Amestec A

36. SR EN 15004-4:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaz. Partea 4: Propriet��i fizice �i proiectarea instala�iilor de stingere cu gaze pentru agentul
de stingere HFC 125

37. SR EN 15004-5:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaze. Partea 5: Propriet��i fizice �i proiectarea instala�iilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere HFC 227ea

38. SR EN 15004-6:2009 Sisteme fixe de lupt� împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu
gaz. Partea 6: Propriet��i fizice �i concep�ia sistemelor pentru agent extinctor HFC 23

39. SR EN 15004-7:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaze. Partea 7: Propriet��i fizice �i proiectarea instala�iilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-01

40. SR EN 15004-8:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaze. Partea 8: Propriet��i fizice �i proiectarea instala�iilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-100

41. SR EN 15004-9:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere cu
gaze. Partea 9: Propriet��i fizice �i proiectarea instala�iilor de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-55

42. SR EN 15004-10:2009 Instala�ii fixe de lupt� împotriva incendiilor. Instala�ii de stingere
cu gaze. Partea 10: Propriet��i fizice �i proiectare instala�ii de stingere cu gaz pentru agentul
de stingere IG-541

43. CEN/TR 15276-1:2009 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing
systems - Part 1: Requirements and test methods for components

44. CEN/TR 15276-2:2009 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing
systems - Part 2: Design, installation and maintenance

45. SR ISO 3864-1:2009 Simboluri grafice. Culori �i semne de securitate. Partea 1: Principii
de proiectare pentru semne de securitate în locurile de munc� �i în zonele publice

46. ISO 3864-1: 2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 1: Design
principles for safety signs and safety markings

47. SR ISO 3864-2:2009 Simboluri grafice. Culori �i semne de securitate. Partea 2: Principii
de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor

48. SR ISO 3864-3:2009 Simboluri grafice. Culori �i semne de securitate. Partea 3: Principii
de proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate

49. ISO 3864-4:2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4:
Colorimetric and photometric properties of safety sign materials

50. ISO 7010: 2011 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety
signs

51. CEN/TS 15176:2005 Evaluation of conformity for fixed firefighting systems standards
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52. SR EN 1568-1:2008 Agen�i de stingere a incendiilor. Spuman�i concentra�i. Partea 1:
Cerin�e pentru spuman�i concentra�i de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafa�� pe lichide
nemiscibile cu apa

53. SR EN 1568-2:2008 Agen�i de stingere a incendiilor. Spuman�i concentra�i. Partea 2:
Cerin�e pentru spuman�i concentra�i de înalt� înfoiere pentru aplicare pe suprafa�� pe lichide
nemiscibile cu apa

54. SR EN 1568-3:2008 Agen�i de stingere a incendiilor. Spuman�i concentra�i. Partea 3:
Cerin�e pentru spuman�i concentra�i de joas� înfoiere pentru aplicare pe suprafa�� pe lichide
nemiscibile cu apa

55. SR EN 1568-4:2008 Agen�i de stingere a incendiilor. Spuman�i concentra�i. Partea 4:
Cerin�e pentru spuman�i concentra�i de joas� înfoiere pentru aplicare pe suprafa�� pe lichide
miscibile cu apa

56. EN 615:2009 Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders
(other than class D powders)

57. SR EN 25923:2002 Protec�ia împotriva incendiilor. Agen�i de stingere a incendiilor. Dioxid
de carbon

58. STAS 6054-77 Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghe�. Zonarea teritoriului
Republicii Socialiste România
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ANEXA NR.2 
Valori recomandate pentru intensit��i de stingere, si ,  protec�ie �i r�cire, pri  

A. Intensit��i de stingere �i protec�ie cu ap� �i ap� pulverizat� pentru materiale
cu Hc < 3m �i intensit��i pentru protec�ia golurilor 

Materiale combustibile ce ard sau sec�ii 
de produc�ie în care s-a produs incendiul 

si pri
[l/s�m2] [l/s�m2] [l/s�m] pulv[l/s�m2] 

Acoperi�uri mari combustibile 0,13-
0,15

0,65-
0,75

0,13-0,15 0,07 

Anvelope din cauciuc 0,2 1,1 0,15 0,1 

Baza metalic� neizolat� a unor coloane sau vase 
tehnologice - - - 0,08

Benzi rulante - - - 0,17 

Bumbac afânat 0,08 - 0,03 0,015

Cabluri electrice cu izola�ia combustibil� 0,25 - 0,2 0,1 

Carbolit 0,06 -

C�r�i pe rafturi din lemn 0,04 - 0,03 - 

Celuloz� afânat� 0,05 - 0,04 - 

Cherestea în stive cu spa�ii intermediare între acestea: 
- pân� la 10m
- pân� la 25m
- pân� la 40m

- 
- 0,6 - - 
- 0,2 - - 

Cl�diri de produc�ie având nivelul de stabilitate la 
incendiu III, IV sau V  

0,06-
0,2 0,4-0,5 0,13 0,07 

Corpul avioanelor 0,3 - 0,2 0,1 

Diverse materiale  în exteriorul carcasei navelor 0,2 - 0,18 0,1 

Diverse materiale  în interiorul carcasei navelor 0,11 - 0,8 0,05 

De�euri de mase plastice 0,2 - 0,1 0,05 
Elemente orizontale combustibile sau materiale 
protejate prin proiect cu instala�ii fixe de stingere - - -

3,015,0
5,02,0

�
�

Garaje 0,12 - 0,05 0,03

Instala�ii tehnologice vulnerabile la incendii din sec�ii 
cu pericol deosebit - - -

75,03,0
5,02,0

�
�

Instala�ii pe cheiuri �i în interiorul navelor 0,2 - 0,13 0,1 

Instala�ii pe cheiuri - 0,4-1 - 0,2-0,5 

Lemn sub form� de grinzi �i mobil� 0,1 - 0,06 0,05 
Lemn rotund în stive (cu spa�ii intermediare  de 10m): 

- peste 30% umiditate
- sub 30% umiditate

- 0,8 - 0,4 l/s�m 
- 1,4 - 0,7 l/s�m 

Lemn �i de�euri din lemn - - 
17,0
13,0

08,0
�

Materiale combustibile ce ard sau sec�ii 
de produc�ie în care s-a produs incendiul 

si pri
[l/s�m2] [l/s�m2] [l/s�m] pulv[l/s�m2] 
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Materiale celulozice diverse (lemn, hârtie, textile, 
paie, furaje etc.), nedepozitate în stive înalte �i 
nebalotate 

0,1 - 0,07 0,05

Materiale diverse în pivni�ele cl�dirilor, având nivelul 
de stabilitate la incendiu I sau II 0,3-1 - 0,2 0,15 

P�cur� - - 0,2 -

Pere�i exteriori din lemn, �oproane, depozite de 
materiale solide, la o intensitate medie a incendiului 

0,08-
0,1 0,4-0,5 0,08 0,04 

Polistiren 0,25 - 0,2 0,15
Pompe de lichide combustibile, estacade, claviaturi 
de robinete, echipamente de siguran�� �i control, 
r�citoare cu aer, vase neizolate termic 

- - - 0,17

Produse carbolitice 0,1 - 0,07 0,03

Plexiglas 0,2 - 0,17 0,08

S�li de teatru – spectacole 0,1-
0 15

- 0,1 0,05

Scene amenajate 0,2-0,3 - 0,2 0,1 

Sec�ii de distribu�ie a r��inii sau terebentinei, sec�ii de 
fabricarea negrului de fum, articolelor de cauciuc, a 
lacurilor �i vopselelor 

- - 0,12 0,06

Sec�ii de distilare a gudronului, fabrici de chibrituri, 
sec�ii de fabricare sau prelucrare a spumei de 
materiale plastice (f�r� depozitare) 

- - 0,17 0,08

Sec�ii de fabricare �i prelucrare a celuloidului - - 0,25 0,12 

Structuri metalice pentru diferite echipamente �i 
conducte: 

- pentru partea vertical�;

- pentru partea orizontal�

- - - 0,17

- - - 0,08
Stive de scânduri cu umiditate: 

- mai mare de 30%;

- mai mic� de 30%
0,21 - - 0,1 

0,45 - - 0,2 

Textolit

Transformatoare: 
- mantaua transformatorului - - - 0,17

Turb� în stive lungi cu umiditate 40% - - 0,02 - 

Umectarea aerului pentru reducerea temperaturii în 
zona de ardere la incendiile produse la înc�peri sau 
în vecin�tatea utilajelor tehnologice 

- - - 0,1
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B. Intensit��i de stingere recomandate pentru depozitele cu stive înalte ( si ) [l/s.m2]

Hc [m] – în�l�imea de depozitare  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Materiale combustibile obi�nuite în 
stive mai mari de 4m, care nu 
prezint� un pericol similare celor 
de mai jos 

– 6,5 7,6 8,7 9,7 10,7 11,6 12,5 13,4 14,3

Butelii �i bidoane de alcool în cutii 
de carton, articole din materiale 
plastice (f�r� spume), rulouri de 
hârtie sau hârtie asfaltat� în pozi�ie 
orizontal�, lemne �i articole din 
lemn 

4,1 5 5,9 6,7 7,5 8,2 8,9 9,6 10,3 11 

Hârtie bituminat�, rulouri de hârtie, 
carton sau carton asfaltat, a�ezat� 
pe vertical�, orice materiale sau 
aparate ambalate în cutii de spum� 
plastic�, spum� de cauciuc sau 
materiale plastice altele decât cele 
de mai jos 

2,9 3,5 4,1 4,7 5,2 5,7 6,3 6,7 7,2 7,7 

Buc��i de spum� de cauciuc sau 
materiale plastice în vrac, rulouri 
de foi de spum� de cauciuc sau 
materiale plastice 

1,5 2 2,3 2,7 3 3,3 3,6 3,8 4,1 4,1 

Intensitatea minim� de protec�ie 
( pri ) 0,12 0,17 0,21 0,25 0,3 0,33 0,37 0,41 0,45 0,5 

C. Intensit��i de stingere recomandate pentru materiale celulozice cu Hc � 3m

Textile, lemn, articole din lemn 5,2 6,5 7,6 8,7 9,7 10,7 11,6 12,5 13,4 14,3

Paie, fân, lucern�, coceni de 
porumb, în �ire compacte sau 
balotate 

2,9 3,5 4,1 4,7 5,2 5,7 6,3 6,7 7,2 7,7 
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ANEXA NR. 3 

Num�rul jeturilor în func�iune simultan� 
pentru instala�ii cu hidran�i de incendiu interiori 

Nr. 
Crt. Destina�ia �i caracteristicile cl�dirii protejate 

Num�rul jeturilor 
în func�iune 
simultan� 

Debitul de calcul 
al instala�iei 

[l/s] 

1. 

- Cl�diri administrative, pentru turism, cult,
înv���mânt, financiar bancare �i sport;

- G�ri autog�ri �i aerog�ri;
- Spa�ii accesibile publicului din sta�iile de metrou;
- Cl�diri cu s�li aglomerate, cu excep�ia s�lii;
- Construc�ii civile cu Ac > 600 m2 �i mai mult de 3

(trei) niveluri supraterane cu excep�ia locuin�elor:
a) cu un volum mai mic de 25.000 m3

b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare.
1 
2 

2,1 
4,2 

2. 

- Cl�diri pentru comer�, cultur�, s�n�tate �i cele de
înv���mânt care ad�postesc copii de vârst�
pre�colar�;

- Cl�diri de produc�ie �i/sau depozitare;
- Cl�diri cu func�iuni mixte;
- Garaje, parcaje subterane sau supraterane închise,

cl�diri �i spa�ii subterane; 
- Depozite cu stive înalte cu în�l�imi de depozitare

mai mari de 6 metri;
a) cu un volum mai mic de 5.000 m3

b) cu un volum de 5.000 m3 sau mai mare.
1 
2 

2,1 
4,2 

3. 

S�li aglomerate �i s�li de competi�ii sportive cu o 
capacitate de peste  600 locuri: 
a) situate în cl�diri cu nivel de stabilitate la incendiu

I �i II.
b) situate în  cl�diri cu nivel de stabilitate la incendiu
III �i IV.

2 

3 

4,2 

6,3 

4. Cl�diri înalte; 2 4.2 

5. 
- Teatre, cluburi �i case de cultur� cu scen�

amenajat�:
a) cu mai pu�in de 1000 locuri
b) cu 1000 locuri sau mai mult

3 
4 

6,3 
8,4 

6. 
Cl�diri foarte înalte: 
a) cu un volum pân� la 50.000m3

b) cu un volum peste 50.000m3
3 
4 

6,3 
8,4 

NOTA1: B�taia eficace a unui jet trebuie s� asigure, pentru presiunea de 2 bar, urm�toarele 
lungimi minime: 

a) 10 metri pentru jetul compact;
b) 6 metri pentru jetul pulverizat sub form� de perdea;
c) 3 metri pentru jetul pulverizat conic.

NOTA 2: Debitele men�ionate în coloana 4, reprezint� valoarea cumulat� a jeturilor în 
func�iune simultan�. 
NOTA 3: La stabilirea num�rului jeturilor în func�iune simultan� se va �ine seam� �i de 
prevederile reglement�rilor tehnice în vigoare. 
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ANEXA NR. 4 

Debitele minime ale jetului compact �i pulverizat pentru hidran�i de incendiu interiori, 
echipa�i cu furtunuri semirigide (SR EN 671-1) 

Diametrul duzei de 
refulare sau 

diametrul 
echivalent, 

[mm] 

Debit minim de curgere Q [l/min] Coeficientul K 
(a se vedea NOTA) 

P = 0,2MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa 

4 12 18 22 9

5 18 26 31 13

6 24 34 41 17

7 31 44 53 22

8 39 56 68 28

9 48 66 80 33

10 59 84 102 42

12 90 128 156 64

NOT�: Debitul Q la presiunea P este calculat cu rela�ia PKQ ��� 10 , în care debitul Q este exprimat 
în litri/minut �i presiunea P în MegaPascali, în scara manometric� (1Mpa = 10 bar). 
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ANEXA NR. 5 

Debitele minime ale jetului compact �i pulverizat pentru hidran�i de incendiu interiori, 
echipa�i cu furtunuri plate (SR EN 671-2) 

Diametrul duzei de 
refulare sau 

diametrul 
echivalent, 

[mm] 

Debit minim de curgere Q [l/min] Coeficientul K 
(a se vedea NOTA) 

P = 0,2MPa P = 0,4 MPa P = 0,6 MPa 

9 66 92 112 46

10 78 110 135 55

11 93 131 162 68

12 100 140 171 72

13 120 170 208 85

NOT�: Debitul Q la presiunea P este calculat cu rela�ia PKQ ��� 10 , în care debitul Q este exprimat 
în litri/minut �i presiunea P în MegaPascali, în scara manometric� (1Mpa = 10 bar). 
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ANEXA NR.6 

Debitul pentru un incendiu exterior qie  � l/s� �i num�rul de incendii  simultane   
pentru centre populate  

Num�rul locuitorilor 
din centrul populat 

(N) 

Num�rul de incendii 
simultane 

(n) 

qie�l/s� 
cl�diri cu 1 … 4 

niveluri 
cl�diri cu peste 4 

niveluri 
5.000 1 5 10

5.001 ... 10.000 1 10 15 
10.001 … 25.000 2 10 15 
25.001 … 50.000 2 20 25 
50.001 … 100.000 2 25 75 
100.001 … 200.000 2 30 40 
200.001 … 300.000 3 40 55 
300.001 … 400.000 3 - 70 
400.001 … 500.000 3 - 80 
500.001 … 600.000 3 - 85 
600.001 … 700.000 3 - 90 
700.001 … 800.000 3 - 95 

800.001 … 1.000.000 3 - 100 

OBSERVA�II: 

1. Valorile din ANEXA nr.6 se aplic� �i în cazul cartierelor izolate, separate de centrul
populat  printr-o zon� neconstruit�, mai lat� de 300 m;

2. Debitul pentru un incendiu (qie) �i num�rul de incendii simultane (n) pentru centrele
populate cu peste 1.000.000 de locuitori se determin� pe baz� de studii speciale.
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ANEXA NR. 7 

Debitul de ap� pentru stingerea din exterior a incendiilor qie la cl�dirile civile,  
cu excep�ia locuin�elor 

Nivelul de 
stabilitate 

la 
incendiu 
al cl�dirii 

Debitul de ap� pentru stingerea unui incendiu, qie�l/s� raportat la volumul  
compartimentului de incendiu, în m3 

pân� la 
2000 

2001 
… 

3000 

3001 
… 

5000 

5001 
… 

10000 

10001 
… 

15000 

15001 
… 

30000 

30001 
… 

50000 
peste 
50000 

I – II 5 5 5 10 (5) 10 (5) 15 (10) 20 (15) 25 (20) 

III 5 5 10 10 15 (10) 20 (15) - - 

IV 5 10 10 15 (10) - - - - 

V 5 10 15 (10) 20 (15) - - - - 

OBSERVA�II: 
1. Debitul de ap� pentru stingerea din exterior a incendiilor pentru cl�diri din centre

populate se ia din standardul de referin�� SR 1343-1:2006.

2. În cazul în care în aceste ansambluri de cl�diri se prevede în perspectiv� posibilitatea
execut�rii unor construc�ii cu caracter deosebit (cl�diri înalte, foarte înalte cu s�li
aglomerate, centre comerciale etc.) care necesit� un debit mai mare pentru stingerea
incendiului, la stabilirea solu�iei de alimentare cu ap� trebuie s� se aib� în vedere �i
alte construc�ii.

3. Pentru stabilirea debitelor la cl�diri cu mai multe compartimente de incendiu, debitul se
alege pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. Pentru cl�dirile înalte, foarte
înalte �i s�lile aglomerate cu scen� amenajat�, debitul se alege pentru volumul întregii
cl�diri.

4. Valorile din paranteze se aplic� pentru construc�iile echipate cu instala�ii de stingere cu
sprinklere
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ANEXA NR. 8 

Debitul de ap� pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la cl�diri de produc�ie �i 
depozitare  

Nivelul de 
stabilitate 

la 
incendiu 
al cl�dirii 

Risc 
de incendiu 

Debitul de ap� pentru stingerea unui incendiu, qie�l/s� raportat la 
volumul compartimentului de incendiu, în m3 

pân� 
la 

2000 

2001 
… 

3000 

3001 
… 

5000 

5001 
… 

20000 

20001 
… 

50000 

50001 
… 

200000 

200001 
… 

400000 
peste 

400001 

I – II 

mic 

foarte mare, 
mare �i 
mijlociu,  

5 

5* 

5 

10 

5 

10 

10 

15 

10 

20 (15) 

10 

30 (20) 

20 (15) 

35 (20) 

20 (15) 

40 (30) 

III 
mic 

mijlociu 

5 

5 

5 

10 

10 

15 (10) 

15 (10) 

20 (15) 

20 (15) 

30 (20) 

30 (15) 

40 (20) 

- 
- 

- 
- 

IV - V 
mic 

mijlociu 

5 

5 

10 

15 

15 (10) 

20 (15) 

20 (15) 

25 (20) 

20 (15) 

40 (30) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*) numai pentru risc mijlociu 

OBSERVA�II  
1. Pentru stabilirea debitelor la cl�dire împ�r�ite în compartimente de incendiu

debitul de ap� se calculeaz� pentru compartimentul cu volumul cel mai mare. 
2. Valorile din paranteze se aplic� pentru construc�iile echipate cu instala�ii

de stingere cu sprinklere 
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ANEXA NR.9 

Debitul de ap� pentru stingerea din exterior a unui incendiu qie la cl�diri monobloc 

Risc 
de 

incendiu 

Debitul de ap� pentru stingerea unui incendiu, qie �l/s� 
raportat la volumul cl�dirii în m3 

pân� la 
100000 

100001 
… 

200000 

200001 
… 

300000 

300001 
… 

400000 

400001 
… 

500000 

500001 
… 

600000 

600001 
… 

700000 

700001 
… 

800000 
foarte mare, 

mare �i 
mijlociu 

30 40 50 60 70 80 90 100

mic 15 20 25 30 35 40 45 50
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ANEXA NR.10 

Debitul de ap� pentru stingerea unui incendiu qie la depozitele deschise de cherestea 
 în func�ie de volumul stivelor  

Volumul 
stivelor  

m3 

pân� la 
50 

51 
… 

200 

201 
… 

500 

501 
… 

1000 

1001 
… 

2500 

2501 
… 

5000 

5001 
… 

7500 

7501 
… 

10000 
Debitul qie

�l/s� 5 10 15 20 25 35 45 50

OBSERVA�II: 
1. Prin volumul stivelor se în�elege produsul dintre suprafa�a util� �i în�l�imea de

depozitare, din sectorul cel mai mare.

2. Pentru depozitele cu volumul stivelor dintr-un sector mai mare de 10000 m3, debitul se
stabile�te de  c�tre proiectant, pe baz� de studiu.
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ANEXA NR.11 

Debitul specific de ap� pentru stingerea unui incendiu qie la depozitele de bu�teni, 
 traverse de cale ferat�, lemn de foc  

Volumul 
stivelor  

m3 
pân� la 

100 
101 
… 

500 

501 
… 

2000 

2001 
… 

5000 

5001 
… 

10000 
peste 
10000 

Debitul qie
�l/s� 5 10 15 25 30 40

OBSERVA�II: 
1. Prin volumul stivelor se în�elege produsul dintre suprafa�a util� �i în�l�imea de

depozitare, din sectorul cel mai mare.

2. Debitul se reduce cu 50% pentru stivele de bu�teni prev�zute cu instala�ii de
conservare prin stropire, care asigur� în permanen�� bu�tenilor o umiditate de peste
70%.
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ANEXA NR.12 
Debitul specific de ap�  pentru stingerea unui incendiu qie , 

la depozitele de rumegu�  �i toc�tur� de lemn 

Volumul 
stivelor 

m3 
pân� la 500 

501 
… 

2000 

2001 
… 

5000 

5001 
… 

10000 
peste 
10000 

Debitul qie 
�l/s� 10 20 25 30 40
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ANEXA NR.13 

Debitul specific de ap� pentru stingerea unui incendiu qie , la depozitele  de talaj 

Volumul 
stivelor 

m3 
pân� la 

100 
101 
… 

500 

501 
… 

2000 

2001 
… 

5000 

5001 
… 

10000 
Peste 
10000 

Debitul qie
�l/s� 10 15 25 35 45 50
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ANEXA NR.14 

Debitul specific de ap� pentru stingerea unui incendiu qie , la depozitele de c�rbuni 

Volumul 
stivei 

m3 
pân� la 100 

101 
… 

1000 

1001 
… 

10000 
peste 
10000 

Debitul qie 
�l/s� 5 10 15 20

OBSERVA�IE: 
Debitul se stabile�te în func�ie de volumul stivei celei mai mari. 

ANEXA NR.14bis 

Presiunea disponibil� la ajutajul �evii de refulare, Hi, debitul specific qih �i diametrul d al 
orificiului ajutajului al �evii de refulare cu care se echipeaz� hidrantul de incendiu în func�ie 

de lungimea jetului compact, L 

Lungimea 
jetului 

compact 
L 

[m] 

Diametrul orificiului �evii de refulare, d în mm 
14 16 18 20

Hi 
[bar] 

qih 
[l/s] 

Hi 
[bar] 

qih 
[l/s] 

Hi 
[bar] 

qih 
[l/s] 

Hi 
[bar] 

qih 
[l/s] 

6 – – – – 0.75 3.04 0.75 3.75
7 – – 0.92 2.64 0.9 3.31 0.89 4.1 
8 – – 1.06 2.84 1.04 3.58 1.02 4.4 
9 – – 1.22 3.05 1.19 3.8 1.17 4.7 

10 1,43 2.52 1.38 3.24 1.34 4.05 1.31 5 
11 1.61 2.68 1.55 3.43 1.51 4.29 1.47 5.3 
12 1.81 2.84 1.73 3.63 1.68 4.53 1.63 5.6 
13 2.02 3.01 1.92 3.82 1.86 4.75 1.8 5.85 
14 2.25 3.16 2.13 4.03 2.04 5 1.98 6.15 
15 2.49 3.34 2.35 4.23 2.25 5.25 2.18 6.45 
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ANEXA NR. 15 

Clasificarea pericolelor tipice (conform SR EN 12845) 

Tabelele 15.1, 15.2 �i 15.3 contin listele cu clasificarea pericolelor minime. Datele trebuie s� 
fie utilizate ca �i ghid pentru loca�ii nemen�ionate în mod special.  

Tabelul 15.1 
Activitati clasificate ca pericol mic 

�coli �i alte institu�ii de educa�ie (anumite spa�ii) vezi art. 7.4  
Birouri (anumite spa�ii) vezi art 7.4 
Închisori 

Tabelul 15.2 
Activitati clasificate ca pericol mediu 

Activitatea 
Grup de risc mediu 

OH1 OH2 OH3 OH4
Sticl� �i 

ceramic� 
fabrici de sticl� 

Produse chimice lucr�ri din domeniul 
cimentului 

fabrici de film 
fotografic 

lucr�ri de vopsire 
fabrici de s�pun 

laboratoare 
fotografice 

ateliere de aplicare 
a vopselurilor pe 

baz� de ap� 
Industrie 
mecanic� 

fabrici de prelucrare 
a foilor metalice 

(tole) 

lucr�ri metalice Fabrici de materiale 
electronice 
Fabrici de 

echipamente radio 
Fabrici de ma�ini de 

sp�lat 
Ateliere auto 

Alimente �i 
b�uturi 

Abatoare, fabrici de 
prelucrare a c�rnii 

Brut�rii 
Fabrici de biscui�i 
Fabrici de bere 

Fabrici de ciocolat� 
Cofet�rii 

Fabrici de prelucrare 
a laptelui 

Fabrici pentru hrana 
animalelor 

Mori de cereale 
Fabrici de supe �i 

legume deshidratate 
Fabrici de zah�r 

Distilerii de alcool 

Diverse Spitale 
Hoteluri 

Biblioteci (excluzând 
depozitele de c�r�i) 

Restaurante 
�coli vezi art. 7.4 

Birouri vezi art. 7.4 

Laboratoare (fizice) 
Sp�l�torii 

Parcaje auto 
Muzee 

Studiouri de 
radiodifuziune 

Camere tehnice 
Cl�diri pentru ferme 

Cinematografe �i 
teatre 

S�li de concerte 
Fabrici de tutun 

Studiouri de 
produc�ie film �i TV 

Hârtie Leg�torii 
Fabrici de carton 
Fabrici de hârtie 

Procesarea 
de�eurilor de hârtie 

Birouri �i 
magazine 

S�li de informatic� 
(camer� server cu 
excep�ia depozit�rii 

casetelor) 

Spa�ii pentru 
aprovizionare 

Centre comerciale 

S�li pentru expozi�ii 
(a) 
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Activitatea 
Grup de risc mediu 

OH1 OH2 OH3 OH4
Birouri vezi art. 7.4 

Fabrici pentru 
bunurile din piele 

fabrici de covoare 
(excl. 

cauciuc �i mase 
plastice spuma) 

pânz� �i 
îmbr�c�minte fabrici 

fabrici de fibre de 
bord 

fabrici de 
înc�l��minte 

(exclusiv materiale 
plastice �i 
cauciuc) 

fabrici de tricotat 
lenjerie de fabrici 
fabrici de saltele 

(excl. 
spum� din material 

plastic) 
fabrici de cusut 
mori de �esut 

mori de lân� �i lân� 
piept�nat� 

mori de bumbac 

plante de în de 
preparare 

cânep� de preg�tire 
plante 

Cherestea �i 
lemn 

fabrici de prelucrare 
a lemnului 

fabrici de mobila 
(f�r� materiale 

plastice de spuma) 
mobilier de 

showroom-uri 
tapiterie din material 
plastic (f�r� spum�), 

fabrici de 

fabricile de 
cherestea 

fabrici de placaj 

Not�: În situa�iile în care spa�iile clasificate în OH 1 sau OH2 sunt vopsite sau acoperite cu alte produse cu 
sarcin� termic� mare, acestea trebuie s� fie considerate ca fiind OH 3 
(a) Spa�iile foarte mari trebuie luate în considerare.

Not�: prezentele clasific�ri trebuie s� fie corelate cu standardul SR EN 12845 sau cu alte 
reglement�ri echivalente. 
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Tabelul  15.3 
Activitati clasificate ca pericol mare 

HHP1 HHP2 HHP3 HHP4
Fabrici de linoleum �i acoperiri 

textile de pardoseal� 
Fabrici de brichete Fabrici de nitrat de 

celuloz�  
Fabrici de artificii 

Fabrici de r��in�, negru de fum 
�i terebentin�

Fabrici de înlocuitor de cauciuc 
Fabrici de rumegu� 
Fabrici de chibrituri 

Ateliere de aplic�ri a vopselurilor 
pe baz� de solvent 
Fabrici de frigidere 
Activit��i de tip�rire 

Fabrici de cabluri pentru 
PP/PE/PS sau alte caracteristici 
de ardere similare, altele decât 

OH3 
Injec�ii pentru mulaje (materiale 
plastice) pentru PP/PE/PS sau 

alte caracteristici de ardere 
similare, altele decât OH3 

Fabrici de materiale �i bunuri 
plastice (excluzând materialele 

plastice spongioase) pentru 
PP/PE/PS sau alte caracteristici 
de ardere similare, altele decât 

OH3 
Fabrici de bunuri din cauciuc 

Fabrici de fibre sintetice 
(excluzând fibrele acrilice) 

Fabrici de frânghii 
Fabrici de covoare incluzând 

materialele plastice 
neexpandate 

Fabrici de înc�l��minte 
incluzând materiale plastice �i 

cauciuc 

Distilarea  
gudroanelor 

Depouri pentru 
autobuze, camioane 

neînc�rcate �i 
vagoane de cale 

ferat� 

Fabrici de lumân�ri de 
cear� �i parafin� 

S�li pentru ma�ini ce 
lucreaz� cu hârtie 

Fabrici de covoare 
incluzând cauciuc �i 
materiale plastice 

spongioase 

Mori de rumegu� 

Confec�ionare de pl�ci 
aglomerate 

Fabrici de vopsea, 
coloran�i �i lacuri 

Pneuri pentru ma�ini 
�i camioane

Fabrici de materiale 
de factor M3 (vezi 

tabelul B.1) Fabrici de 
materiale plastice 

spongioase, cauciuc 
spongios �i bunuri din 

cauciuc spongios 
(excluzând M4 vezi 

Tabelul B.1) 

NOTA 1 Poate fi necesar� o protec�ie adi�ional� local� 
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Tabelul 15.4 

Produse depozitate �i categorii  

Produs Categorie Comentarii 
Adezivi III Se cere protec�ie special� pentru solven�i 

inflamabili
Adezivi I F�r� solven�i

Alcool I 	20% grade de puritate
Alcool III >20% grade de puritate numai în sticle sau alte

asemenea vezi Anexa G

Alfa1 III Vrac sau baloturi
Alimente în conserve I In cutii de carton �i t�vi
Aparate electrice I Predominant construc�ie metalic� cu mai pu�in de 

5% mas� plastic� 

Aparate electrice III Altele 

Articole de piele II
Articole metalice I
A�e de fibre naturale II
Baloturi de bumbac II M�suri speciale, este necesar� o arie protejat� mai 

mare
Baterii, pile umede II Se cere protec�ie special� pentru acumulatori goi 

de material plastic 
Baterii, pile uscate II
Bere I
Bere II Containere în cutii de lemn
Bl�nuri II In cutii plate
Cabluri sau fire electrice II Stocarea pe rafturi necesit� sprinklere de rafturi

Cânep� II Pot fi necesare m�suri speciale, pentru m�rirea 
suprafe�ei implicate

Carne II R�cit� sau înghe�at�
Cârpe, zdren�e II Vrac sau baloturi
Cartoane parafinate montate III
Cartoane parafinate plate II
Carton (cu excep�ia celui II Rulouri depozitate orizontal
Carton (cu excep�ia celui III Rulouri depozitate vertical
Carton (ondulat) III Rulouri depozitate orizontal
Carton (ondulat) IV Rulouri depozitate verticale
Carton (toate tipurile) II Depozitat plat
Carton asfaltat II In rulouri orizontale
Carton asfaltat III In rulouri verticale
Carton stratificat II
Cauciucuri depozitate pe 
orizontal� 

IV Cele depozitate pe vertical�, pe rafturi, nu fac 
obiectul acestui standard 

C�r�i II
Cear� (parafin�) IV
Celuloz� II În baloturi f�r� nitrit, f�r� acetat 
Ceramic� I

1 NOT� NA�IONAL�: alfa ( Stipa tenacissima) este o plant� graminee originar� din Algeria, 
din care se fac coarde, fibre etc 
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Produs Categorie Comentarii 
Cereale II In cutii
Chibrituri III
Covor de fibr� II
Cutii de carton III Cutii goale, grele �i asamblate 
Cutii de carton II Cutii goale, u�oare �i asamblate 
Dale de mochet� III
Dulciuri de cofet�rie II
F�in� II In saci sau pungi de hârtie
Fertilizatori solide II Poate cere m�suri speciale
Fibr� de sticl� I Neprelucrat�
Fibre vegetale II M�suri speciale precum m�rirea arie de 

declan�are pot fi necesare
Foi de placaj de lemn IV
Frânghie de fibre sintetice II
Haine II
Hârtie II Foi depozitate pe orizontal�
Hârtie III Masa < 5 kg/100 m2 (de exemplu hârtie igienic�), 

role depozitate pe orizontal�
Hârtie IV Masa < 5 kg/100 m2 (de exemplu hârtie igienica), 

role depozitate pe vertical� 
Hârtie III Masa = 5 kg/100 m2 (de exemplu ziare), role 

depozitate pe vertical� 
Hârtie II Masa = 5 kg/100 m2 (de exemplu ziare), role 

depozitate pe orizontal� 
Hârtie bitumat� III
Hârtie, de�eu III Pot fi necesare m�suri speciale, pentru m�rirea 

suprafe�ei implicate 
Hârtie, materie prim� II Rulouri, baloturi
In II Pot fi necesare m�suri speciale, pentru m�rirea 

suprafe�ei implicate
Ingrediente alimentare II In saci
Împletituri de r�chit� III
Înc�l��minte II Cu mas� plastic� 	5%
Înc�l��minte III Cu mas� plastic� >5%
Lapte pudr� II In saci sau pungi
Lemn A se vedea lemn de construc�ie 

Lemn de construc�ie ne t�iat II
Lemn de construc�ie t�iat III In stive ventilate
Lemn de construc�ie t�iat II În stive neventilate
Lemn, plac� aglomerat�, 
placaj 

II Depozitat� plat, excluzând stivele ventilate 

Linoleum III
Lumân�ri III
lut� II
Mangal II Excluzând mangalul impregnat 
Mecanisme de aprindere a 
focului (gr�tar) 

III 

Mobil� de lemn II
Mobil�, umplut� II Cu fibre �i materiale naturale dar excluzând 

materialele plastice 
Mochete, f�r� substrat de 
spum� 

II Stocarea pe rafturi necesit� instalarea de 
sprinklere de rafturi 

Negru de fum III
Ol�rit I
Panouri de fibre II
Pânz� de in II 
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Produs Categorie Comentarii 
Pânz� gudronat� III
Pânz� pentru acoperi� în II Stocat pe orizontal�
Pânz� pentru acoperi� în III Stocat pe vertical�
Pasta de lemn II Baloturi 

Past� de celuloz� II
Perne II Pene sau puf
Piei II
Plut� II
R��in� III Excluzând lichidele inflamabile 
Rechizite III
Rumegu� IV Baloturi
Saltele IV Cu materiale plastice spongioase 
Saltele II Altele decât cele cu materiale plastice spongioase 

S�pun, solubil în ap� II
Semin�e I In saci
Sticl�rie I Goal�
Textile A se vedea �es�turi
Tricotaje II A se vedea haine
Tutun II Foi �i produse finite
�es�turi de lân� sau bumbac II
�es�turi sintetice III Depozitate plat
Vopsele I Pa baz� de ap�
Zah�r II In pungi sau saci
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ANEXA NR.16 

Propriet��ile dioxidului de carbon 

1. Dioxidul de carbon (CO2) utilizat ca substan�� de stingere a incendiilor, (standardul de
referin�� EN 25923), trebuie s� fie f�r� urme de umezeal�, oxigen, sulf sau alte
impurit��i.

2. Dioxidul de carbon nu arde �i nu între�ine arderea. La starea normal� fizic� (la
presiunea pN = 101325 N/m2 �i temperatura absolut� TN = 273,15 K), densitatea
dioxidului de carbon este de 1,976 kg/l, deci mai greu decât aerul.

3. Dioxidul de carbon fiind un gaz incolor �i inodor, se recomand� ca la utilizarea lui s�
se prevad� odorizarea cu gaze nepericuloase, cu miros specific.

4. Temperatura critic� a dioxidului de carbon (la punctul critic figura16.1) fiind de 31,40C,
se poate lichefia cu u�urin��.

P
re

si
un

ea
 în

 b
ar

 

temperatura în 0C 
Figura 16.1 Varia�ia presiunii dioxidului de carbon, cu temperatura 

5. Temperatura de fierbere a dioxidului de carbon lichid la presiunea atmosferic�
normal�, de 760 mm Hg,  este de -78,50C.

6. La presiunea de 5,28 bar �i temperatura de –56,20C (la punctul triplu), dioxidul de
carbon poate fi prezent simultan în stare solid�, lichid� sau gazoas�. Sub aceast�
presiune, dioxidul de carbon poate fi numai în stare solid� sau gazoas�, aceast� stare
depinzând de temperatur�.

7. Daca dioxidul de carbon comprimat într-un recipient de stocare se destinde pân� la
presiunea atmosferic�, se ob�ine CO2 solid, sub form� de z�pad� carbonic�. La 
desc�rcarea dioxidului de carbon lichid în atmosfer�, o mare parte a lichidului se 
transform� rapid în vapori, cu m�rirea considerabil� a volumului. Restul de lichid se 
transform� în particule fin divizate de ghea�� uscat�, la temperatura de –790C. 

8. Dioxidul de carbon, ca substan�� de stingere a incendiului, are urm�toarele
caracteristici:
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� nu distruge obiectele �i materialele stinse;
� p�trunde în orificiile materialului aprins (fiind mai greu decât aerul);
� este r�u conduc�tor de electricitate;
� nu se deterioreaz� prin stocare îndelungat�;
� nu este sensibil la ac�iunea temperaturilor sc�zute.

Tabelul 16.1 
Cantitatea de dioxid de carbon în func�ie de capacitatea recipientului 

Capacitatea recipientului 
(litri) 40 36 33 30 27 25 8* 

Cantitatea de dioxid de carbon 
(kg) 25 22,5 20,5 18,7 16,8 15,6 6 

NOTA: * - capacitatea pentru recipien�i de comanda 
Tabelul 16.2 

Suprafe�ele sec�iunilor orificiilor de debitare a duzelor de refulare 
a dioxidului de carbon  corespunz�toare diametrelor acestora 

Diametrul duzei Suprafa�a sec�iunii duzei 
mm Inch mm2 inch2

066 0,026 0,34 0,00053
1,59 1/16 1,98 0,00307
1,78 0,070 2,48 0,00385
1,93 0,076 2,93 0,00454
1,98 5/64 3,10 0,0048
2,06 0,081 3,32 0,00515
2,18 0,086 3,75 0,00581
2,38 3/32 4,45 0,0069
2,78 7/64 6,06 0,0094
3,18 1/8 7,94 0,0123
3,57 9/64 10,00 0,0155
3,97 5/32 12,39 0,0192
4,37 1 1/64 14,97 0,0232
4,76 3/16 17,81 0,0276
5,16 1 3/64 20,90 0,0324
5,56 7/32 24,26 0,0376
5,95 1 5/64 27,81 0,0431
6,35 1/4 31,68 0,0491
6,75 1 7/64 35,74 0,0554
7,14 9/32 40,06 0,0621
7,54 19/64 44,65 0,0692
7,94 5/16 49,48 0,0767
8,73 1 1/32 59,87 0,0928
9,53 3/8 71,29 0,1105

10,32 1 3/32 83,61 0,1296
11,11 7/16 96,97 0,1503
11,91 15/32 111,29 0,1725
12,70 1/2 126,71 0,1964
14,29 9/16 160,32 0,2485
15,88 5/8 197,94 0,3068
17,46 1 1/16 239,48 0,3712
19,05 3/4 285,03 0,4418
25,40 1 506,45 0,785
38,10 1 1/2 1138,71 1,765
50,80 2 2025,80 3,14
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Mecanismul stingerii incendiilor cu dioxid de carbon. Domenii recomandate pentru 
instala�iile de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon 

9. Dioxidul de carbon ac�ioneaz� la stingerea incendiilor prin reducerea concentra�iei de
oxigen sau a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera incintei
respective, pân� la o valoare a concentra�iei de oxigen la care combustia (arderea)
înceteaz�.

10. Dioxidul de carbon se utilizeaz� la stingerea substan�elor combustibile care prin ardere
nu furnizeaz� oxigenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate prin ardere de
suprafa��. Dioxidul de carbon nu se utilizeaz� pentru stingerea incendiilor în
profunzime.

11. Efectul de stingere al dioxidului de carbon const�, în principal, în faptul c� substituie
rapid oxigenul �i alte gaze din aer �i r�ce�te mediul incendiat.

12. Efectul optim în ac�iunea de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon se ob�ine atunci
când se men�ine etan�eitatea în incintele închise (înc�peri, echipamente, zone etc.) �i
concentra�ia minim� necesar�, în intervalul de timp care permite completa în�bu�ire a
focarului.

13. Desc�rcarea vaporilor de dioxid de carbon nu este eficient� pentru stingerea
incendiilor.

14. Dioxidul de carbon desc�rcat sub form� de CO2 lichid reprezentând 70 pân� la 75%
din cantitatea total� de dioxid de carbon con�inut� în recipien�i (butelii), capacitatea
nominal� a recipientelor pentru un sistem trebuie s� fie cu 40% mai mare decât cea
rezultat� din calcul.

15.  La proiectarea instala�iilor de stingere cu CO2 se au în vedere urm�toarele:
� nu se admite ca procesul de stingere s� fie ac�ionat accidental, deoarece

degajarea de CO2 poate pune în pericol vie�i omene�ti;
� procesul de stingere dirijat de o instala�ie automat� de detectare, semnalizare �i

comand� trebuie astfel conceput încât pân� la declan�area devers�rii dioxidului
de carbon s� se realizeze automat unele ac�iuni prestabilite (alarmarea
persoanelor care se g�sesc în incinta respectiv�, întreruperea func�ion�rii
instala�iilor de ventilare general� sau local�, ac�ionarea elementelor de închidere
a golurilor din pere�i sau plan�ee, alertarea serviciului de pompieri etc);

� ac�ionarea instala�iei s� fie posibil� numai dup� efectuarea m�surilor de
siguran�� prestabilite.

16. Se recomand� prevederea echip�rii cu instala�ii fixe de stingere a incendiului cu dioxid
de carbon a incintelor închise (cu volum limitat), destinate:

� echipamentelor electrice �i electronice;
� depozitelor de valori (b�nci, muzee, v�mi etc);
� depozitelor de materiale;
� spa�iilor dintre plan�eele de rezisten�� �i pardoselile înalte, etc.
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ANEXA NR.17 
Propriet��ile IG – 100 

1. IG – 100, denumit �i azot, având formula chimic� N2 este folosit ca substan�� de
stingere a incendiului.

2. IG – 100 este un gaz inert, incolor �i incombustibil.

3. Propriet��ile principale ale IG – 100, sunt urm�toarele:
� masa molecular�   28,02 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs. -195,80C
� temperatura de înghe�are -210,00C
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i,

la temperatura de 200C �i presiunea de 1,013 bar            0,858 m3/kg 
� densitatea relativ� a IG – 100 în raport cu aerul   0,967; 
� concentra�ia volumic� a IG – 100 în aer    78% 

4. Propriet��ile chimice principale ale IG – 100 sunt urm�toarele:
� puritatea molecular�, în concentra�ie volumic� min.  99,6% 
� con�inutul de umiditate, în concentra�ie masic� max. 50�10-6 
� concentra�ia volumic� a oxigenului în IG – 100 max.   0,1% 
� solubilitatea: par�ial solubil în ap�, greu solubil în alcool.

5. Propriet��ile toxicologice ale IG – 100 sunt:
� nici un efect advers observabil (indicele NOAEL) la o concentra�ie volumic� de

IG – 100 de 43%;
� cel mai mic efect advers observabil (indicele LOAEL) la o concentra�ie volumic� de

IG – 100 de 52%;

Mecanismul stingerii incendiilor cu IG – 100. Domenii recomandate pentru stingerea 
cu IG – 100 a incendiilor 

6. Efectul IG – 100 de prevenire a aprinderii �i/sau de stingere a incendiului amestecurilor
de substan�e combustibile (vapori, gaze sau praf) cu aer este dat de reducerea
procentului de oxigen din amestec.

7. Instala�iile de stingere a incendiilor cu IG – 100 se prev�d conform reglement�rilor
tehnice în vigoare �i pot folosi pentru:

� inertizarea spa�iilor închise sau a instala�iilor tehnologice, prin înlocuirea par�ial�
a aerului din spa�iile respective cu IG – 100, diluând amestecurile de
combustibili cu aerul;

� stingerea incendiilor din instala�ii tehnologice sau spa�ii închise;
� vehicularea pulberilor sting�toare;
� ac�ionarea automat� a instala�iilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi sau

gaze, etc.
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ANEXA NR.18 

Propriet��ile  substan�ei de stingere HFC – 227ea 

1. Substan�a gazoas� cu denumirea chimic� heptafluorpropan, având formula chimic�
CF3CHFCF3 este folosit� ca substan�� de stingere a incendiilor sub indicativul
HFC – 227ea.

2. Utilizarea substan�ei de stingere a incendiilor HFC – 227ea, este admis� numai dac�
are avizele �i agrementele tehnice legale.

3. Propriet��ile fizice principale ale substan�ei de stingere HFC – 227ea, sunt urm�toarele:
� masa  molecular�   170 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar
� (absolut) -16,40C
� temperatura de înghe�are -131,10C
� temperatura critic� 101,70C
� presiunea critic� 29,12 bar abs. 
� volumul critic 274 cm3/mol 
� densitatea critic� 621 kg/m3  
� presiunea vaporilor la temperatura de 200C  3,91 bar abs.
� densitatea lichidului  la temperatura de 200C   1407 kg/m3 
� densitatea vaporilor satura�i la  temperatura de 200C  31,176 kg/m3  
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i la presiunea
� de 1,013 bar �i temperatura de 200C  0,1373 m3/kg 

4. Substan�a de stingere a incendiului HFC – 227ea, are urm�toarele propriet��i chimice:
� puritatea molecular� minimum 99,0 % 

mol/mol;
� aciditatea (HCl echivalent) în concentra�ie masic�

maximum 3 x 10-4 %  
� con�inutul de umiditate, în concentra�ie masic�

maximum   1 x 10-3 %; 
(respectiv, 10 ppm) ; 

� reziduuri nevolatile maximum   0,01 %. 

5. Propriet��ile toxicologice ale substan�ei de stingere a incendiului, HFC – 227ea, sunt
urm�toarele:

� concentra�ie volumic� letal� de HFC – 227ea în aer
la o durat� de expunere de 4 ore (ALC) > 80% (20% O2);

� nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie
volumic� de HFC – 227ea în aer de      9% 

� cel mai mic efect advers observabil (LOAEL) la o concentra�ie
volumic� de HFC – 227ea în aer de   10,5% 

6. În tabelul 18.1 sunt prezentate caracteristicile de stingere ale substan�ei HFC –227ea
comparativ cu alte substan�e de stingere.
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TABEL 18.1 
Caracteristicile de stingere ale substan�ei HFC – 227ea, în compara�ie cu 

dioxidul de carbon 

Criterii HFC – 227ea CO2

 Structura sistem: 
- înalt� presiune

(butelii)cilindri  
de o�el  

17, 32, 67 litri 
42 bar 

(butelii) cilindri  
de o�el  
67 litri 

- joas� presiune butelii 
25 bar 

Rezervoare de  
1000 –10000 kg 

Efectul de stingere Efect chimic prin 
oprirea reac�iei în 
lan� a combustiei 

Reducere de 
oxigen 

Domeniul de aplicare: 
- combustibil lichid
- lichide
- instala�ii electrice

Da 
Da 
Da 

Da 
Da 
Da 

Timpul de ac�iune  
(deversare substan��) 

rapid, 
10 secunde 

lung, 
60 secunde 

Cantitatea medie de agent de 
stingere pentru 100 m3 

64 kg 
1 cil. de 67 litri 

135 kg 
3 cil. De 45 litri 

Efecte asupra mediului 
ODP = 0  (factor de 
epreciere a stratului 

de ozon) 

efect de sera 

Nivel de oxigen în incinta dup� 
desc�rcare (%) 

19,3% 10,5%
periculos pentru 

viata 

Mecanismul stingerii incendiilor cu substan�a HFC – 227ea. Domenii recomandate 
pentru instala�iile de stingere a incendiilor cu substan�a HFC – 227ea   

7. Ac�iunea substan�ei de stingere HFC – 227ea asupra incendiilor este de tip chimic prin
inhibarea reac�iilor de oxidare ce se produc între  combustibili �i oxigen.

8. Când este ac�ionat sistemul de stingere, substan�a HFC – 227ea circul� prin  conducte
în  faza  lichid� �i se transform� în vapori la destinderea prin duzele de refulare în
spa�iul protejat. Destinderea substan�ei de stingere este înso�it� de sc�derea
temperaturii în incint�, iar r�cirea în continuare a atmosferei face ca vaporii din aer s�
condenseze, creând o cea�� groas�.

9. Introducerea rapid� a substan�ei de stingere gazoase în spa�iul protejat face ca
presiunea s� creasc� pân� la aproximativ 1 mbar.

10. Substan�a de stingere HFC – 227ea este recomandat� pentru stingerea incendiilor din
clasele :

� A:  materiale solide;
� B:  lichide inflamabile;
� C:  gaze.
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ANEXA NR.19 
Propriet��ile substan�ei de stingere IG – 541 

1. Substan�a gazoas� cu denumirea comercial� IG – 541, folosit� ca substan�� (agent) de
stingere cu indicativul IG – 541, este un amestec de trei gaze, în urm�toarele
concentra�ii volumice:

� azot 52%; 
� argon 40%;  
� dioxid de carbon   8%. 

2. Utilizarea gazului IG – 541 ca substan�� de stingere a incendiului este admis� numai
dac� are avizele �i agrementele tehnice legale.

3. Propriet��ile fizice principale ale substan�ei de stingere a incendiilor IG – 541, sunt
urm�toarele:

� masa  molecular�     34 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar

(absolut) -1960C
� temperatura de înghe�are -78,50C
� presiunea vaporilor la temperatura de 200C 152 bar abs.
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i la presiunea

de 1,013 bar �i temperatura de 200C    0,697 m3/kg 

4. Gazul IG – 541 este incolor �i inodor.

5. Propriet��ile chimice ale substan�ei de stingere IG – 541 sunt prezentate în tabelul
19.1.

TABEL 19.1
Propriet��ile chimice ale substan�ei de stingere IG – 541 

Proprietatea Gazul component 
Azot Argon Dioxid de carbon 

Puritatea molecular� în 
concentra�ie volumic�, 

minimum 
99,99% 99,997% 99,5%

Con�inutul de umiditate, în 
concentra�ie masic� 

maximum 
5�10-6% 4�10-6% 10�10-6% 

Oxigen, în concentra�ie 
masic� maximum 3�10-6% 3�10-6% 10�10-6% 

6. Propriet��ile toxicologice ale substan�ei IG – 541:
� nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie volumic� de IG – 541

în aer de 43 %;
� cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie volumic� de

IG – 541 în aer de 52 %;

7. IG – 541 este un gaz nepoluant, ecologic, nu atac� stratul de ozon �i nu este toxic.

8. Propriet��ile substan�ei IG – 541 de stingere a incendiilor comparativ cu alte substan�e
de stingere sunt prezentate în tabelul 19.2.
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TABEL 19.2 
Propriet��ile substan�ei IG – 541 de stingere a incendiilor 

comparativ cu dioxidul de carbon 

Propriet��i ale substan�ei de 
stingere IG – 541 CO2 

Forma fizic� de stocare la 
temperatura ambiant� Gazoas� Lichid�

Concentra�ia volumic� de 
stingere a incendiului (%) 34 - 50% 34 - 75% 

Caracteristica de stingere 

Reduce oxigenul necesar 
arderii (cre�te CO2, 
favorizând sporirea 

respira�iei) 

Reduce oxigenul 
necesar arderii 

Concentra�ia volumic� de 
oxigen (%) Scade de la 21% la 12% Scade de la 21% la 

15% sau mai pu�in 
Vizibilitatea în timpul 
desc�rc�rii F�r� efect Sc�dere sever� 

Siguran�a personalului 

Via�a e sigur� la 
concentra�ia volumic� de 

stingere standard 

Atmosfera nu 
între�ine via�a 

Sc�derea temperaturii Minimal� 

foc rece cu posibile 
form�ri de z�pad� 
pe componentele 

sensibile 
Evacuarea substan�ei dup� 
desc�rcare 

Ventilare normal� sau 
puternic� 

Ventilare puternic�; 
extrac�ie inferioar� 

Verificarea cantit��ii de 
substan�� din butelia de 
depozitare 

Verificarea presiunii fiec�rei 
butelii 

Cânt�rirea fiec�rei 
butelii 

Timpul întârzierii desc�rc�rii Panou de comand� 
electronic� 

Mecanic sau 
electronic 

Timp de desc�rcare 60 secunde 60 secunde 
Efectul asupra mediului Ecologic compatibil Ecologic compatibil 

Mecanismul stingerii incendiilor cu IG – 541.  Domenii recomandate pentru instala�ii 
de stingere a incendiilor cu IG – 541 

9. Substan�a de stingere IG – 541 ac�ioneaz� la stingerea incendiului prin reducerea
concentra�iei de oxigen, din atmosfera spa�iului închis, pân� la  valoarea limit� la care
arderea (combustia) înceteaz�.

10. Efectul de stingere a incendiului în spa�iul protejat are loc prin reducerea con�inutului
de oxigen la aproximativ 12,5%, în timp ce con�inutul de dioxid de carbon  cre�te la
circa  4%.

11. Timpul de stingere a incendiului cu gaz IG – 541 trebuie s� fie de maximum 22 de
secunde pentru incendiu de clasa A �i 17 secunde pentru incendiu de clasa B.

12. Substan�a IG – 541 se utilizeaz� la stingerea incendiilor de materiale �i substan�e
combustibile care prin ardere nu furnizeaz� ele însele oxigenul necesar combustiei,
sau sunt caracterizate prin ardere de suprafa�a. Substan�a IG – 541 nu se utilizeaz�
pentru stingerea incendiilor în profunzime (focuri mocnite).
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13. Se recomand� utilizarea substan�ei IG – 541 pentru stingerea incendiilor la:
� incinte cu tehnic� de calcul: (re�ele de calculatoare, b�nci de suporturi

magnetice, tunele de cabluri, sub pardoselile înalte ale centrelor de calcul etc.);
� incinte cu aparatur� �i echipamente electronice sau de telecomunica�ii

(diagnostic�ri, tratamente �i cercet�ri medicale, centrale telefonice, sta�ii
radio/TV, centre de comunica�ii, sta�ii de satelit, re�ea telefonie celular�, etc.);

� incinte din produc�ie �i transporturi (camere de comand�, calculatoare de
proces, sisteme robotice, linii automate de produc�ie, echipamente �i
generatoare  electrice, laboratoare, vopsitorii, simulatoare de zbor, control trafic
aerian, maritim, fluvial sau rutier, etc.);

� incinte cu valori: (tezaure, muzee, biblioteci, galerii de art�, colec�ii, arhive,
depozite etc.).
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ANEXA NR.20 
Propriet��ile substan�ei de stingere  IG – 01 

1.  Substan�a gazoas� cu denumirea chimic� argon (Ar) este folosit� ca substan�� de
stingere a incendiului sub indicativul IG–01.

2. Utilizarea argonului ca substan�� de stingere a incendiului este admis� numai dac� are
agrement tehnic.

3. Propriet��ile fizice principale ale argonului sunt urm�toarele:
� masa  molecular�     39,948 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar -185,90C
� temperatura de înghe�are -189,40C
� temperatura critic� -1,22,30C
� presiunea critic� 49,0 bar
� densitatea critic� 536 kg/m3

� volumul specific la presiunea de 1,013 bar �i
temperatura de 200C   0,602 m3/kg 

4. Argonul este un gaz incolor, inodor �i inert din punct de vedere chimic.

5. Argonul face parte din categoria gazelor nobile sau rare (al�turi de neon, heliu, kripton,
xenon �i radon) existente în aerul atmosferic. Concentra�ia volumic� procentual� a
argonului în aerul atmosferic este de 0,9327%.

6. Propriet��ile chimice principale ale argonului, sunt:
� puritatea, în concentra�ie volumic�, minimum      99,9% 
� con�inutul de umiditate, în concentra�ie masic�, maximum 50�10-6 

7. Coeficientul de solubilitate a argonului în ap�, este de 0,0343 la temperatura de 250C
�i 0,0300 la temperatura de 370C.

8. Argonul se dizolv�, ca �i celelalte gaze inerte, în alcool etilic, benzen �i ciclohexan.

9. Propriet��ile toxicologice ale argonului:
� nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie volumic� de argon în

aer de 43 %;
� cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie volumic� de

argon în aer de 52 %;

10. Argonul   este un gaz ecologic (nepoluant), nu atac� stratul de ozon �i nu este toxic.

11. Ca substan�� de stingere a incendiului, argonul are urm�toarele propriet��i:
� nu distruge obiectele �i materialele stinse;
� p�trunde în cele mai mici orificii ale materialului aprins;
� are o conductibilitate termic� redus� �i este un r�u conduc�tor de electricitate;
� nu se deterioreaz� prin stocare (conservare îndelungat�);
� nu este sensibil la varia�iile de temperatur� ale mediului din incinta protejat�.

12. În tabelul 20.1 se prezint� caracteristicile argonului ca substan�� de stingere a
incendiilor comparativ cu cele ale dioxidului de carbon (CO2).
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Tabelul 20.1 
Caracteristicile argonului ca substan�� de stingere a incendiului, 

comparativ cu cele ale dioxidului de carbon (CO2) 

Caracteristicile substan�ei 
de stingere a incendiului ARGON CO2 

Forma fizic� de stocare la 
temperatura ambiant� Gazoas� Lichid�

Concentra�ia volumic� 
procentual� de stingere a 
incendiului  

47,8% 34 - 75% 

Caracteristica de stingere Reduce oxigenul 
necesar arderii  

Reduce oxigenul 
necesar arderii 

Concentra�ia volumic� 
procentual� de oxigen  

Scade de la  
21,9% la 12% 

Scade de la 21% la 
15% sau mai pu�in 

Vizibilitatea în timpul 
desc�rc�rii F�r� efect Sc�dere sever� 

Siguran�a personalului 
Via�a este sigur� la 

concentra�ia volumic� 
de stingere normat� 

Atmosfera nu între�ine 
via�a 

Sc�derea temperaturii Minimal� 

Foc rece, cu posibile 
form�ri de z�pad� 

carbonic� pe 
componentele 

sensibile 
Evacuarea substan�ei dup� 
desc�rcare 

Ventilare normal� sau 
puternic� 

Ventilare puternic�; 
extrac�ie inferioar� 

Verificarea cantit��ii de 
substan�� din butelia de 
depozitare 

Verificarea presiunii 
fiec�rei butelii 

Cânt�rirea fiec�rei 
butelii 

Timpul întârzierii desc�rc�rii Panou de comand� 
electronic� Mecanic sau electronic 

Timp de desc�rcare 60 secunde 60 secunde 
Efectul asupra mediului Ecologic  Ecologic compatibil 

Mecanismul stingerii incendiilor cu argon.  Domenii recomandate pentru instala�ii de 
stingere a incendiilor cu argon 

13. Argonul ac�ioneaz� la stingerea incendiului prin reducerea concentra�iei de oxigen sau
a fazei gazoase a combustibilului incendiat din atmosfera spa�iului protejat, pân� la  o
valoare a concentra�iei de oxigen de aproximativ 12%, la care arderea înceteaz�.

14. Argonul se utilizeaz� la stingerea substan�elor combustibile care prin ardere nu
furnizeaz� oxigenul necesar combustiei, sau sunt caracterizate prin ardere de
suprafa��. Argonul nu se utilizeaz� pentru stingerea incendiilor în profunzime (incendii
mocnite).

15. Efectul optim în ac�iunea de stingere a incendiilor cu argon, se ob�ine atunci când se
men�ine etan�eitatea în spa�iile închise (carcasele echipamentelor) �i se realizeaz�
concentra�ia necesar� de stingere într-un interval de timp foarte mic (de ordinul
secundelor), care permite inhibarea procesului de ardere în atmosfer� inert� �i
completa în�bu�ire a focului.

16. Timpul teoretic de stingere cu argon este de maximum 22 de secunde pentru incendiu
de clasa A �i 17 secunde pentru incendiu de clasa B.
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17. Argonul este folosit eficient pentru stingerea incendiilor la:
� echipamentele infrastructurii informa�ionale (dulapuri cu servere, dulapuri pentru

stocarea datelor, centre de calculatoare, automate bancare, unit��i de telefonie
celular� �.a.);

� spa�ii de produc�ie �i camere de comand�, sisteme robotice, linii automate de
produc�ie, echipamente �i generatoare electrice, laboratoare, vopsitorii,
simulatoare de zbor, control trafic aerian, maritim, fluvial sau rutier etc.;

� spa�ii care ad�postesc valori deosebite (tezaure, muzee, biblioteci, galerii de
art�, colec�ii, arhive etc.).
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ANEXA NR. 21 
Propriet��ile substan�elor tip HCFC Amestec A de stingere a incendiilor 

1. Amestecul de gaze lichefiate are compozi�ia chimic� dat� în tabelul 21.1 �i este folosit ca
substan�� (agent) de stingere a incendiului cu indicativul HCFC Amestec A

TABEL 21.1 

Compozi�ia chimic� a substan�ei de stingere a incendiului HCFC/A 

Componentul Concentra�ia masic� 
procentual� în 

amestec  
[%] 

Toleran�a 
concentra�iei masice 

în amestec [%] Denumirea Formula 
chimic� Indicativ 

Diclortrifluoretan CHCl2 CF3 HCFC - 123 4,75 ±0,5 
Clordifluormetan CHCl F2 HCFC – 22 82,00 ±0,8 
Clortetrafluoretan CHCl fCF3 HCFC – 124 9,50 ±0,9 
Izoprenil – 1 –  
metilciclohexan C10H10 3,75 ±0,5

2. Propriet��ile  fizice principale ale substan�ei HCFC Amestec A de stingere a incendiilor,
sunt urm�toarele:

� masa molecular� 92,9 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs. -32,60C
� temperatura de înghe�are <-107,20C 
� temperatura critic�  1250C 
� volumul critic  170 cm3/mol 
� densitatea critic�  580 kg/m3 
� presiunea vaporilor la temperatura de 200C   8,25 bar abs. 
� densitatea lichidului la temperatura de 200C   1200 kg/m3 
� densitatea vaporilor satura�i la temperatura de 200C  31 kg/m3 
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i la temperatura

de 200C �i presiunea de 1,013 bar   0,259 m3/kg 

3. Propriet��ile chimice ale substan�ei HCFC Amestec A, exprimate în concentra�ii masice
procentuale, sunt urm�toarele:

� puritatea          minimum      
99,9%

� aciditate          maximum     
3�10-6%

� con�inutul de ap�          maximum   
10�10-6%

� reziduuri nevolatile          maximum     
0,01%

� materii sau sedimente în suspensie     neobservabile 

4. Stabilitatea �i reactivitatea chimic� a substan�ei HCFC Amestec A:
� în condi�ii normale, substan�a HCFC/A este un compus stabil;
� poate reac�iona violent cu aluminiu, sodiu sau potasiu (toate sub form� de

pudr�);
� poate s� detoneze dac� este adus� în contact cu litiu;
� se descompune termic în clorur� de hidrogen, fluorur� de hidrogen �i fosgen.

5. Propriet��ile toxicologice ale substan�ei HCFC Amestec A sunt urm�toarele:
� concentra�ia volumic� letal� de HCFC Amestec A la o durat� de

expunere de 4 ore (4 – hL C50)          64% 
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� nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie
volumic� de substan�� HCFC/A în aer de          10 %; 

� cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o
concentra�ie volumic� de HCFC/A în aer de          10 %; 

Mecanismul stingerii incendiului cu substan�a HCFC Amestec A. Domenii 
recomandate pentru instala�ii de stingere a incendiului cu substan�a de tip
HCFC Amestec A 

6. Substan�a HCFC Amestec A ac�ioneaz� asupra incendiilor prin inhibarea reac�iei
chimice de oxidare a substan�elor combustibile.

7. Introducerea rapid� a substan�ei de stingere în spa�iul protejat, face ca presiunea s�
creasc� în spa�iul respectiv, pân� la aproximativ 1 mbar.

9. Destinderea substan�ei de stingere HCFC Amestec A la ie�irea din duzele de refulare,
este înso�it� de sc�derea temperaturii aerului în spa�iul protejat, astfel c� vaporii de
ap� din aer condenseaz� �i se formeaz� o cea�� groas�.

10. Substan�a HCFC Amestec A este recomandat� pentru stingerea incendiilor de
materiale combustibile solide (clasa A), lichide inflamabile (clasa B) �i gaze
combustibile (clasa C).
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ANEXA NR. 22 
Propriet��ile substan�elor tip HFC-125 de stingere a incendiilor 

1. Substan�a gazoas� cu denumirea chimic� pentafluoretan, având formula chimic�
CF3CHF2, este folosit� ca substan�� de stingere a incendiilor cu indicativul HFC–125.

2. Utilizarea substan�ei HCF-125 la stingerea incendiilor este admis� numai dac� are
certificarea, avizele �i agrementele tehnice legale.

3. Propriet��ile fizice principale ale substan�ei de stingere HFC-125 (conform standardul
de referin�� SR EN 15004 – 4: 2008) sunt urm�toarele:
� masa molecular� 120,02 
� temperatura de fierbere la presiunea de 1,013 bar abs. -48,500C
� temperatura de înghe�are -103,000C
� temperatura critic� 66,250C
� presiunea critic� 35,95 bar abs.
� volumul critic 210 cm3/mol
� densitatea critic� 571,9 kg/m3

� presiunea vaporilor la temperatura de 200C 12,09 bar abs. 
� densitatea lichidului la temperatura de 200C   1218 kg/m3 
� densitatea vaporilor satura�i la temperatura de 200C  76,92 kg/m3 
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i la temperatura

de 200C �i presiunea de 1,013 bar   0,1974 m3/kg 

4. Propriet��ile chimice ale substan�ei de stingere HFC-125, exprimate în concentra�ii masice
procentuale, sunt urm�toarele:

� puritatea          minimum      
99,6%

� aciditate          maximum     
3�10-6%

� con�inutul de ap�          maximum   
10�10-6%

� reziduuri nevolatile          maximum     
0,01%

� materii sau sedimente în suspensie          neobservabile

5. Propriet��ile toxicologice ale substan�ei HFC-125 sunt urm�toarele:
� concentra�ia volumic� letal� de substan�� HFC-125 la

o durat� de expunere de 4 ore (ALC) >64%
� nici un efect advers observabil (NOAEL) la o concentra�ie

volumic� de substan�� HFC-125 în aer de 7,5%;
� cel mai mic efect advers observabil (NOAEL) la o

concentra�ie volumic� de HFC-125 în aer de 10 %;
� limita de expunere acceptabil� (LEA) pentru HFC-125

la 1000ppm/volum este de 8 ore pân� la 12 ore expunere continu�.

6. Substan�a HFC-125 este un produs ecologic, nu atac� statul de ozon (ODP= 0) �i este
netoxic.
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Mecanismul stingerii incendiului cu substan�a HFC-125.  Domenii recomandate pentru 
instala�iile de stingere a incendiilor cu substan�a HFC-125 

7. Substan�a HFC-125 ac�ioneaz� la stingerea incendiilor prin inhibarea reac�iei chimice
de oxidare (ardere) a substan�elor combustibile.

8. Substan�a HFC-125 se recomand� pentru stingerea incendiilor din clasa A (lemn,
hârtie, �es�turi etc.) �i clasa C (electrice).
Pentru utilizare la stingerea incendiilor din clasa B este necesar avizul produc�torului
de substan�� HFC-125 pentru fiecare aplica�ie în parte.
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ANEXA NR. 23 
Propriet��ile substan�ei de stingere FK-5-1-12 

1. Substan�a cu denumirea chimic� dodecafluor-2-metilpentan-3-1, având formula chimic�
CF3CF2C(O)CF(CF3)2 este folosit� ca substan�� de stingere a incendiilor sub indicativul
FK-5-1-12.

2. Utilizarea substan�ei de stingere a incendiilor FK-5-1-12 este admis� numai dac� are
avizele �i agrementele tehnice legale.

3. La temperatura mediului ambiant de 200C, substan�a FK-5-1-12 este un lichid clar, f�r�
culoare (incolor) �i f�r� miros (inodor).

4. Substan�a FK-5-1-12 este stocat� în butelii (cilindri) din o�el, fiind presurizat� cu azot la
presiunea de 25 bar (abs) la temperatura de de 200C (presiune joas�), respectiv la presiunea
de 42 bar (abs) la temperatura de 200 C (presiune înalt�).

5. Propriet��ile fizice principale ale substan�ei de stingere a incendiilor FK-5-1-12, sunt
urm�toarele :

� masa molecular� 316.04
� temperatura de fierbere la presiunea de 1.013 bar (absolut) 49.2 0C  
� temperatura de înghe�are -108.0 0C
� temperatura critic� 168.66 0C
� presiunea critic� 18.646 bar
� volumul critic  494.5
cm3/mol 
� densitatea critic� 639.1 kg/m3 
� densitatea lichidului la temperatura de 200 C 1616 kg/m3 
� densitatea vaporilor satura�i la temperatura de 200 C 4.3305 kg/m3 
� volumul specific al vaporilor supraînc�lzi�i la presiunea de       
1.013 bar (abs) �i temperatura de 200 C         0.0719 kg/m3 
� c�ldura latent� de vaporizare la punctul de fierbere  88.0 kJ/kg 
� c�ldura specific� a lichidului              1.103 kJ/kg 0C 
� c�ldura specific� a vaporilor la presiunea de  
1.013 bar (absolut)                    0.891 kJ/kg 0C 
� presiunea vaporilor la temperatura de 200C 0.3260 bar 
(abs) 

6. Substan�a de stingere a incendiului FK-5-1-12 are urm�toarele propriet��i chimice :
� puritatea molecular� minimum 99.0 %

mol/mol 
� aciditatea în concentra�ie masic� maximum 3 x 10-6 
� con�inutul de umiditate, în concentra�ie masic� maximum 0.001 % 
� reziduri nevolatile, în concentra�ie masic� maximum 0.03 % 

7. Propriet��ile toxicologice ale substan�ei de stingere a incendiului FK-5-1-12, sunt
urm�toarele :

� indicele NOAEL – nici un efect advers observabil, la o concentra�ie volumic� 
procentual� de substan�� FK-5-1-12 în aer de 10 %. 

� indicele LOAEL – cel mai mic efect advers observabil, la o concentra�ie volumic� 
procentual� de substan�� FK-5-1-12 în aer de > 10 %. 

8. Concentra�iile volumice procentuale (uzuale) de stingere a incendiilor (incendii din
clasele A, B) sunt 4.0 % < C < 10.0 % volume de substan�� FK-5-1-12 în aerul înc�perii
protejate împotriva incendiului.
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În tabelul 23.1 sunt redate concentra�iile volumice procentuale, C [%], de substan�� FK-
5-1-12 pentru stingerea incendiilor, respectiv concentra�iile minime de proiectare, pentru
incendii clasa B, incendii de suprafa�� clasa A �i pentru alte substan�e combustibile.

Tabelul 23.1. 
Concentra�iile volumice procentuale de substan�� FK-5-1-12 de stingere a incendiilor, 

respectiv minime de proiectare 

Substan�a combustibil� Concentra�ia volumic� procentual� C [%] 
de stingere minim� de proiectare 

Incendii clasa B 
Heptan 
Metiletil keton� 

4.5 5.9

Aceton� 4.5 5.9
Alcool etilic 5.5 7.2 
Alcool metilic 6.5 8.5 
Incendii de suprafa�� clasa A 4.0 5.6 

9. În tabelul 23.2 sunt prezentate caracteristicile de stingere a incendiului, ale substan�ei
FK-5-1-12, comparativ cu alte substan�e de stingere.

Tabelul 23.2 
Caracteristicile de stingere a incendiului, ale substan�ei FK-5-1-12, în compara�ie cu alte 

substan�e de stingere. 

Propriet��i FK-5-1-12 HFC-125 HFC-227ea Gaze 
inerte CO2 

Concentra�ia volumic� 
procentual� (uzual�) de 
stingere a incendiului 

4-7.2% 8.7-12.1% 7.5-8.7% 38-40% 30-75%

Indicele NOAEL 10% 7.5% 9% 43% - 
Coeficient de siguran�� 67-150% Nu 3-20% 7-13% letal 
Temperatura de fierbere la 
presiunea normal� de 1.013 
bar (abs) 

49.20C -48.50C -16.40C -196.00C - 

10. Timpul de deversare/inundare �i respectiv de stingere a incendiului cu substan�a
FK-5-1-12 este sub 10 secunde.

11. La concentra�iile volumice normale de stingere a incendiului (volume de substan�� FK-5-
1-12 în aer) de 4.0 % < C < 7.2 %, concentra�ia volumic� a oxigenului din aerul camerei
protejate împotriva incendiului, scade nesemnificativ, de la  21 % la 20.2 %, astfel c� aceast�
sc�dere a concentra�iei de oxigen nu prezint� pericol pentru persoane.

12. În tabelul 23.3 se prezint� timpul de evacuare a persoanelor din înc�perile (spa�iile)
inundate cu substan�a de stingere a incendiului FK-5-1-12, în func�ie de diferite concentra�ii
volumice procentuale de substan�� FK-5-1-12 în aerul înc�perii.
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Tabelul 23.3 
Timpul de evacuare a persoanelor din înc�perile (spa�iile) inundate cu substan�a de stingere 

a incendiului FK-5-1-12 

Tipul înc�perii (spa�iului) 
protejat împotriva incendiului 

Concentra�ia volumic� 
procentual� de 

substan�� de stingere a 
incendiului  în aerul 

înc�perii[C] 

Timpul de evacuare a 
persoanelor din înc�perile 
inundate cu substan�a de 
stingere a incendiului FK-

5-1-12
Înc�pere (spa�iu) ocupat� (în 
mod normal) permanent de 
persoane 

9 % < C < 10.5 % Evacuare posibil� sub 5.0 
minute 

Înc�pere (spa�iu) neocupat� 
(în mod normal) permanent 
de persoane C > 10.5 % 

Evacuare posibil� sub 1.0 
minut, sau trebuie folosite 

m��ti sau aparate de 
respirat 

13. Substan�a de stingere a incendiului FK-5-1-12 nu las� reziduri pe echipamentele din
spa�iul protejat.

14. Substan�a de stingere a incendiului FK-5-1-12 are un coeficient (factor) de distrugere
(depreciere) a stratului de ozon ODP = 0, o durat� de remanen�� în stratosfer� a produ�ilor
de descompunere termic� ALT de numai 5 zile �i un coeficient de înc�lzire global� GWP =
1.0 (egal cu al dioxidului de carbon).

Mecanismul stingerii incendiilor cu substan�a FK-5-1-12. Domenii recomandate pentru 
instalatiile de stingere a incendiilor cu substan�a FK-5-1-12. 

15. Substan�a de stingere FK-5-1-12 ac�ioneaz� asupra incendiilor în dou� moduri :
� termic, prin preluarea c�ldurii latente de vaporizare a lichidului FK-5-1-12 din 

energia termic� dezvoltat� în procesul de ardere �i ca urmare, prin sc�derea temperaturii 
focarului �i deci, r�cirea corpurilor care ard ; 

� chimic, prin eliberarea unor radicali care inhib� reac�ia în lan� de oxidare a 
reactan�ilor �i ca urmare, întreruperea procesului de ardere. 

16. Când este ac�ionat sistemul de stingere, substan�a FK-5-1-12 circul� prin conducte în
faz� lichid� �i se transform� în vapori la destinderea prin duzele de refulare în spa�iul
imediat, întrerupând arderea prin efectele termice �i chimice precizate la art. 15.

17. Substan�a de stingere FK-5-1-12 este recomandat� pentru stingerea incendiilor din clasele :
A – materiale solide ; 
B – lichide inflamabile ; 
C – gaz 

18. Domeniile recomandate pentru stingerea incendiilor cu substan�a FK-5-1-12 sunt urm�toarele:
� muzee, galerii de arte, libr�rii, biblioteci ; 
� depozite ; 
� echipamente de procesare electronic� a datelor ; 
� camere de operare, camere de control, camere cu atmosfer� controlat�  
� centre de supraveghere a traficului aerian, centre de telecomunica�ii, camere de 

cuplare/comand�, centre de semnalizare de cale ferat� ; 
� centre financiare �i b�nci ; 
� echipamente electronice �i de procesare a datelor ; 
� echipamente medicale �i de laborator ; 
� instala�ii militare ; 
� platforme petroliere �i instala�ii de gaze, fabrici petrochimice ; 
� generatoare, sta�ii de pompare ; 
� camere de control industriale. 
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ANEXA NR. 24 
Propriet��ile generatoarelor de aerosoli pentru stingerea incendiilor 

1. Generatoarele de aerosoli pentru stingerea incendiilor sunt recipiente metalice de
diverse forme �i m�rimi care utilizeaz� pentru generarea aerosolilor o substan�a solid�
(tip SBK) ce con�ine s�ruri de potasiu. Fiecare recipient are încorporat un sistem
special, propriu, de activare independent al generatorului. Unele tipuri de generatoare
de aerosoli pot avea mecanism propriu de absorb�ie a c�ldurii.

2. Pentru identificarea unei game de produse se pot utiliza o grupare de litere �i cifre
având semnifica�ii determinate (tip generator, cantitate substan��, declan�are), �i
anume:

� generator de aerosoli pentru stingerea incendiilor;
� cantitatea de agent de stingere (în grame);
� declan�are manual�.

3. Principalele caracteristici ale instala�iilor cu generatoare de aerosoli pentru stingerea
incendiilor, sunt:

� viteza mare de stingere (de ordinul zecilor de secunde �i eficien�a superioar�
comparativ cu alte sisteme conven�ionale);

� stocarea  agent de stingere în recipiente f�r� presiune;
� produse ecologice (poten�ial nul de depreciere a stratului de ozon iar

timpul de via�a în atmosfer� al aerosolului, neglijabil);
� anticorosive;
� diminueaz� considerabil daunele materiale (jetul de aerosoli ac�ioneaz� strict

asupra focarului de incendiu �i nu deterioreaz� celelalte  bunuri aflate în incint�);
� netoxice (pentru oameni, animale sau plante);
� generatoarele de aerosoli sunt autonome �i automate;
� generatoarele de aerosoli sunt realizate în diferite forme �i m�rimi (utilizabile în

func�ie de volumul care trebuie protejat);
� instalare cu costuri reduse �i rentabile economic.

4. Propriet��ile fizice principale ale aerosolului desc�rcat de generatoarele sunt
urm�toarele:

� conductivitate electric�: - nula pân� la 24000 V;
� corosivitate: - nula;
� soc termic: - nul;
� înc�rcare electrostatic�: - nula;
� reziduuri dup� stingere: - neglijabile;

5. Din punct de vedere chimic, aerosolul este constituit din microparticule de compu�i de
potasiu �i unele gaze în cantit��i mici.

6. Particulele de compu�i de potasiu sunt de dimensiuni atât de mici încât r�mân în
suspensie un timp relativ lung, fiind purtate de curen�ii de convec�ie natural� genera�i
de fenomenul de ardere. Aceasta conduce la cre�terea eficien�ei agent de stingere.

7. Timpul maxim de stingere a incendiului cu aerosoli desc�rca�i de generatoarele  este
de 40 secunde (inhibarea are efect �i dup� timpul de desc�rcare).

8. Propriet��ile ecologice ale aerosolului desc�rcat de generatoarele , sunt urm�toarele:
� poten�ialul de distrugere al stratului de ozon (O.D.P.) este nul;
� poten�ialul de înc�lzire global� a atmosferei (G.W.P.) este nul;
� timpul de via�� în atmosfer� (remanen��, A.L.T.): între 30 �i 120 min.

287



286

9. Forma �i dimensiunile carcasei generatoarelor de aerosoli sunt realizate astfel încât s�
corespund� cerin�elor func�ionale. Carcasele pot fi cilindrice sau paralelipipedice.
Func�ie de spa�iul protejat �i de m�rimea produsului carcasa se poate realiza din
metal, mas� plastic� sau carton.

Mecanismul stingerii incendiilor. Domenii recomandate 

10. Activarea generatorului sub ac�iunea focului ini�iaz� reac�ia chimic� a agentului de
stingere a incendiului �i genereaz� jetul de aerosoli care con�ine azot, ap� �i compu�i
de potasiu (aerosolul generat  stinge incendiul prin inhibarea reac�iei chimice de
ardere).

11. Aerosolul fiind constituit din microparticule de compu�i de potasiu �i unele gaze,
datorit� raportului mare între suprafa�a microparticulelor �i masa acestora, cantitatea
necesar� de material activ pentru stingerea incendiului este mic�.

12. Stingerea incendiului cu jetul de aerosoli se realizeaz� prin dou� ac�iuni: ac�iunea fizic�
�i ac�iunea chimic�.

13. Ac�iunea fizic� de stingere este determinat� de caracteristicile fizico - chimice ale
metalelor alcaline (litiul, sodiul, potasiul). Aceste elemente, în compara�ie cu celelalte,
necesit� cea mai mic� energie de ionizare (au cel mai sc�zut poten�ial de ionizare).
Astfel, cu un aport mic de energie este posibil� eliminarea electronilor de valen�� din
ace�ti atomi. Cantitatea necesar� de energie de ionizare este furnizat� de energia
fl�c�rii. Ionizarea potasiului în timpul stingerii este indicat� de culoarea violet� a
fl�c�rii. În acest fel energia fl�c�rii se reduce în func�ie de poten�ialul de ionizare al
elementelor respective prezente în ea.

14. Ac�iunea chimic� se bazeaz� pe unele reac�ii în succesiune rapid� (cu vitez� mare)
între atomi �i fragmente de molecule instabile (radicali), care au loc în flac�r� în timpul
arderii. Astfel de reac�ii constituie a�a numitele reac�ii în lan� ale radicalilor (reac�ii
radicalice în lan�). Deoarece radicalii sunt instabili, ei tind prin reac�ii ulterioare
succesive, s� ating� un nivel final de stabilitate. Produ�ii finali stabili sunt, printre al�ii,
dioxidul de carbon (CO2) �i apa (H2O). Potasiul, provenit prin disocierea carbonatului
de potasiu, reac�ioneaz� în timpul arderii cu radicali hidroxil (OH) liberi, formând
hidroxidul de potasiu (KOH), care este un compus foarte stabil. În aceast� etap� se
întrerupe reac�ia în lan� a radicalilor liberi �i flac�ra se stinge.

15. Aerosolii se pot utiliza pentru stingerea incendiilor de tip A, B �i C, precum �i pentru
prevenirea exploziei amestecurilor de gaze �i/sau pulberi (praf) cu aerul.

16. Aerosolii sunt recomanda�i pentru stingerea incendiilor de substan�e gazoase, solide �i
lichide, în special a celor care deriv� din hidrocarburi (gaze naturale, produse
petroliere, combustibili, lubrifian�i etc.) �i a incendiilor la echipamente electrice cu
tensiuni pân� la 24.000 V.

17. Folosirea aerosolilor este recomandat� �i pentru stingerea incendiilor din construc�ii
civile, de produc�ie sau depozitare (magazine, depozite, hoteluri, muzee, b�nci, birouri,
hale, echipamente electrice sau electronice �i altele similare).

18. Aerosolii pentru stingerea incendiilor nu sunt recomanda�i pentru stingerea incendiilor
de metale piroforice �i a substan�elor care ard �i mocnesc în lipsa oxigenului.
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ANEXA NR.25 
Propriet��ile spuman�ilor concentra�i �i ale spumei folosite la stingerea incendiilor 

1. Spuma folosit� la stingerea incendiilor este un agregat de bule umplute cu aer, format
dintr-o solu�ie apoas�  a unui spumant concentrat corespunz�tor.

2. Spumantul concentrat poate fi:
� spumant concentrat proteinic (P), ob�inut din substan�e proteinice hidrolizate;
� spumant concentrat fluoroproteinic (FP) - spumant concentrat proteinic cu adaos

de agen�i activi de suprafa�� fluorura�i;
� spumant concentrat sintetic (S), bazat pe un amestec de agen�i activi de

suprafa�� hidrocarbona�i �i care poate con�ine fluorocarburi cu stabilizatori
adi�ionali;

� spumant concentrat rezistent la alcooli (AR), care este rezistent la
descompunere atunci când se aplic� pe suprafa�a unui alcool sau a unor
solven�i polari;

� spumant concentrat care formeaz� film apos (AFFF), bazat pe un amestec de
hidrocarburi �i agen�i de suprafa�� fluorura�i �i care are capacitatea de a forma
un film apos pe suprafa�a anumitor hidrocarburi;

� spumant concentrat fluoroproteinic FFFP), care formeaz� un film apos pe
suprafa�a anumitor hidrocarburi.

3. În concordan�� cu rezultatele ob�inute la încercarea de performan�� la foc, spumantul
concentrat se clasific�:

� pentru performan�ele de stingere : în clasele : I, II sau III;
� pentru rezisten�a la reaprindere, în nivelurile : A, B, C sau D.

4. Clasele de performan�� la stingere �i nivelurile de rezisten�� la reaprindere tipice,
anticipate pentru spuman�ii concentra�i de tip AFFF, FFFP, FP, P �i S sunt prezentate în
tabelul 25.1 (standard de referin�� SR EN 1568/1-4).

TABEL 25.1
Caracteristicile tipice previzibile pentru diferite tipuri de spuman�i concentra�i 

Tip Clasa de performanta la 
stingere 

Nivel de rezistenta la 
reaprindere Formare de film 

AFFF (nu AR) 
AFFF (AR) 

FFFP (nu AR) 
FFFP (AR) 
FP (nu AR) 

FP (AR) 
P (nu AR) 

P (AR) 
S (nu AR) 

S (AR) 

I 
I 
I 
I 
II 
II 
III 
III 
III 
III 

C 
B 
B 
A 
A 
A 
B 
B 
C 
C 

Da 
Da 
Da 
Da 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 
Nu 

6. Dac� un spumant concentrat este indicat ca fiind corespunz�tor pentru a fi utilizat cu
ap� de mare, concentra�iile recomandate pentru utilizarea cu ap� potabil� �i cu ap� de
mare trebuie s� fie identice.

7. Înainte �i dup� condi�ionarea la temperatur�, spumantul concentrat, declarat de c�tre
furnizor c� nu este afectat de congelare �i decongelare, nu trebuie s� prezinte, vizual,
nici un semn de stratificare �i neomogenitate (SR EN 1568/1-4).
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8. Orice sediment existent în spumantul concentrat înainte de îmb�trânirea for�at�,
trebuie s� se disperseze printr-o sit� cu ochiuri de 180  m �i volumul procentual de
sediment nu trebuie s� fie mai mare de 0,25%.

9. Orice sediment existent în spumantul concentrat supus îmb�trânirii for�ate, trebuie s�
se disperseze printr-o sit� cu ochiuri de 180  m �i volumul procentual de sediment nu
trebuie s� fie mai mare de 1,0%.

10. Înainte �i dup� condi�ionarea la temperatur�, debitul spumantului concentrat nu trebuie
s� fie mai mic decât debitul unui lichid de referin��, cu vâscozitatea cinematic� de 200
mm2/s.

11. pH-ul spumantului concentrat, înainte �i dup� condi�ionarea la temperatur�, nu trebuie
s� fie mai mic de 6,0 �i mai mare de 9,5 la temperatura de (20 &2)0C.
Dac� exist� o diferen�� mai mare de 0,5 unit��i de pH între cele dou� valori (înainte �i
dup� condi�ionarea la  temperatur�), spumantul respectiv trebuie desemnat ca fiind
„sensibil la temperatur�“.

12. Tensiunea superficial� a solu�iei spumante, preparat� din spumantul concentrat,
înaintea condi�ion�rii la temperatur�, la concentra�ia de utilizare recomandat� de
furnizor, trebuie s� fie în limitele de &10% fa�� de valoarea caracteristic�.
Dup� condi�ionarea la temperatur�, dac� valoarea tensiunii superficiale a solu�iei
spumante, este mai mic� de 0,95 ori sau mai mare de 1,05 ori fa�� de valoarea
ob�inut� înainte de condi�ionarea la temperatur�, spumantul concentrat trebuie
desemnat ca fiind „sensibil la temperatur�“.

13. Diferen�a dintre tensiunea interfacial� între solu�ia spumant� preparat� din spumantul
concentrat înainte de condi�ionarea la temperatur� �i ciclohexan �i valoarea
caracteristic�, nu trebuie s� dep��easc� 1,0 mN/m sau 10% din valoarea
caracteristic�, oricare valoare dintre acestea ar fi mai mare.
Dup� condi�ionarea la temperatur�, dac� cele dou� valori difer� cu mai mult de 0,5
mN/m sau dac� valoarea ob�inut� dup� condi�ionarea la temperatur� este mai mic� de
0,95 ori sau mai mare de 1,05 ori fa�� de valoarea ob�inut� înainte de condi�ionarea la
temperatur�, oricare dintre ele ar fi mai mare, spumantul concentrat trebuie desemnat
ca fiind „sensibil la temperatur�“.

14. Coeficientul de etalare a solu�iei spumante, preparat� din spumantul concentrat, pe
care furnizorul o revendic� a fi de tip „care formeaz� film“ înainte �i dup� condi�ionarea
la temperatur� (determinat conform prevederilor SR EN 1568/1-4) trebuie s� fie
pozitiv.

15. Coeficientul de înfoiere (k) este raportul dintre volumul de spum� �i volumul solu�iei
spumante din care spuma a fost generat�.

16. În func�ie de valorile coeficien�ilor de înfoiere realiza�i, spumele se clasific�  în:
a) spum� de joas� înfoiere : k = 1 la 20;
b) spum� de medie înfoiere : k = 21 la 200;
c) spum� de înalt� înfoiere : k > 201.

17. Prin asociere, denumirile de joas�, medie sau înalt� înfoiere se aplic� �i
echipamentelor, sistemelor �i spuman�ilor concentra�i corespunz�tori.

18. Spuma produs� din spumantul concentrat, înainte �i dup� condi�ionarea la
temperatur�, cu ap� potabil� �i, dac� este corespunz�tor, cu ap� de mare sintetic�,
trebuie s� aib� un coeficient de înfoiere de & 20% fa�� de valoarea caracteristic�, sau
&1,0 din valoarea caracteristic�, oricare din aceste valori ar fi mai mare.
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Dac� oricare din valorile coeficientului de înfoiere, ob�inute dup� condi�ionarea la 
temperatur�, este mai mic� de 0,85 ori sau mai mare de 1,15 ori fa�� de valoarea 
corespunz�toare ob�inut� înaintea condi�ion�rii la temperatur�, spumantul concentrat 
trebuie desemnat ca „sensibil la temperatur�“. 

19. Spuma produs� din spumantul concentrat, înainte �i dup� condi�ionarea la
temperatur�, cu ap� potabil� �i, dac� este corespunz�tor, cu ap� de mare sintetic�,
trebuie s� aib� un timp de drenaj de 25% de  & 20% fa�� de valoarea caracteristic�.
Dac� orice valoare a timpului de drenaj 25%, ob�inut� dup� condi�ionarea la
temperatur�, este mai mic� de 0,8 ori sau mai mare de 1,2 ori fa�� de valoarea ob�inut�
înaintea condi�ion�rii la temperatur�, spumantul trebuie desemnat ca fiind „sensibil la
temperatur�“.

20. Spuma produs� din spumantul concentrat, înainte �i dac� spumantul concentrat este
desemnat ca „sensibil la temperatur�“, dup� condi�ionarea la temperatur�, cu ap�
potabil� �i, dac� este corespunz�tor, cu ap� de mare sintetic�, trebuie s� aib� o clas�
de stingere �i un nivel de rezisten�� la reaprindere a�a cum se specific� în tabelul 25.2
(standard de referin�� SR EN 1568/1-4).

Tabelul 25.2 
Timpi maximi de stingere �i timpi minimi de reaprindere (în minute) 

(standard de referin�� SR EN 1568/1-4) 

Clasa de 
performan�� 
la stingere 

Nivelul de 
rezisten�� la 
reaprindere 

Încercare cu aplicare lent� Încercare cu aplicare for�at� 
Timp de 
stingere mai 
mic de 

Timp de 
reaprindere 
mai mare de 

Timp de 
stingere mai 
mic de 

Timp de 
reaprindere mai 
mare de 

I 

A Nu este aplicabil 3 
Pt. A  - 10 

Nu este aplicabil 
B 5 15 3
C 5 10 3 
D 5 5 3

II 

A Nu este aplicabil 4 10 
B 5 15 4

Nu este aplicabil C 5 10 4 
D 5 5 4

III 
B 5 15
C 5 10 Nu este aplicabil 
D 5 5

 NOTE: 
1 –  Nu exist� nivel de rezisten�� A pentru clasa III 
2 –  Clasele de performan�� la stingere �i nivelurile de rezisten�� la reaprindere tipice pentru diferite 
tipuri de spuman�i concentra�i sunt precizate în standardul SR EN 1568/1-4. 
3 –  Pentru încercarea de performan�� la foc, clasa I este cea mai înalt�, iar clasa III cea mai joas�. 
Pentru rezisten�a la reaprindere, nivelul A este cel mai înalt, iar nivelul D este cel mai jos. Spuman�ii 
concentra�i pot fi compara�i dup� fiecare factor separat, dar nu neap�rat necesar în combina�ie.  

De exemplu, un spumant IC este superior unuia ID sau altuia IIC, atâta timp cât este superior la 
stingere, dar inferior ca rezisten��, la reaprindere. 
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Mecanismul stingerii cu spum� a incendiului. Domenii recomandate pentru 
instala�iile de stingere cu spum� a incendiilor 

21. Spuma utilizat� pentru stingere formeaz� o barier� între substan�a combustibil� �i
oxigenul din aer, separând carburantul de comburant.

22. Spuman�ii pentru stingerea incendiilor sunt utiliza�i pe scar� larg� pentru controlul �i
stingerea incendiilor de lichide inflamabile �i pentru inhibarea reaprinderii. De
asemenea, ei pot fi utiliza�i pentru prevenirea aprinderii lichidelor inflamabile �i în
anumite condi�ii, stingerea incendiilor de solide combustibile.

23. Spuman�ii concentra�i, de fabrica�ie, grade �i clase diferite, sunt adesea incompatibili �i
nu trebuie amesteca�i, decât dac� s-a stabilit dinainte c� nu rezult� o pierdere de
eficacitate inacceptabil�.

24. Spuman�ii pot fi utiliza�i în combina�ie cu alte substan�e de stingere, în mod particular
cu dioxid de carbon �i pulberi.

25. Acolo unde spuma �i pulberea pot fi aplicate simultan sau succesiv, utilizatorii trebuie
s� se asigure c� orice interac�iune nefavorabil� nu produce o pierdere de eficacitate
inacceptabil�.

26. Spuman�ii sunt adecva�i pentru aplicarea pe suprafa�a incendiilor de lichide nemiscibile
cu ap�.

27. Instala�iile de stingere a incendiilor cu spum� nu se folosesc în cazurile în care este
interzis� prezen�a apei, precum �i atunci când substan�ele care ard pot reac�iona cu
spuman�ii �i pot forma amestecuri toxice sau explozibile.

28. În instala�iile de stingere a incendiilor cu spum�, se folosesc numai spuman�i, utilaje �i
echipamente conform lrgisla�iei în vigoare.
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ANEXA NR. 26 
Propriet��ile pulberilor pentru stingerea incendiilor 

1. Componentul de baza al majorit��ii pulberilor sting�toare de incendiu este bicarbonatul
de sodiu.
Pulberea cu bicarbonat de sodiu, trebuie s� fie în conformitate cu norma european�
EN 615.

2. În afara pulberii pe baz� de bicarbonat de sodiu, se mai produc pulberi pe baz� de
bicarbonat de potasiu, sulfat de amoniu, carbonat de sodiu, sulf, uree, diferite produse
ale borului.

3. Amestecarea diferitelor tipuri de pulbere (ABC �i BC) poate duce la aglutinare �i
producerea de gaz va cre�te presiunea în rezervor la un nivel nesigur. S-a întâmplat ca
aceste cre�teri de presiune s� provoace spargerea rezervoarelor �i s� determine r�niri
corporale �i distrugeri.

4. Pulberea recuperat� poate s� fi fost contaminat� anterior �i s� fi absorbit umezeal�.
Dac� este reciclat�, pulberea poate eventual s� devin� aglutinat� �i s� întrerup�
curgerea pulberii, când se utilizeaz� la un incendiu.

5. Cu cât procentul de bicarbonat de sodiu este mai mare, cu atât capacitatea pulberii ca
substan�� de stingere cre�te, deoarece restul componentelor au rolul de a ameliora
mobilitatea pulberii �i de a o feri de aglomerare la umiditate.

6. Pulberile pe baz� de bicarbonat de sodiu folosite în multe ��ri, sunt m�cinate fin (1 cm3

de pulbere con�ine 25 de milioane de particule cu efect activ de stingere). Sporirea
fine�ei de m�cinare peste o anumit� limit� nu mai duce la o intensificare a efectului de
stingere deoarece masa particulelor de pulbere fiind prea mic�, energia lor cinetica
devine insuficient� pentru a le permite p�trunderea în focarul de ardere.

5. Sub ac�iunea c�ldurii produs� la incendiu, bicarbonatul de sodiu se descompune
conform rela�iei :

  NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O  

La descompunerea totala a 1 kg de pulbere de bicarbonat de sodiu, se degaj� 0,26 kg 
dioxid de carbon �i se consum� o cantitate de c�ldura necesar� pentru evaporarea a 
300 cm3 de  ap�, c�reia  îi  corespunde  un  efect  de  r�cire  de 0,11 kWh. 

8. Pentru vehicularea pulberii sting�toare în conductele instala�iei de stingere a
incendiului se utilizeaz� un gaz propulsor care poate fi unul din gazele indicate în
tabelul 26.1.

Tabelul 26.1 
Gaze propulsoare pentru pulberi sting�toare de incendiu 

Gaz propulsor Con�inut maxim de ap� % 
Aer 0,006

Argon 0,006
CO2 0,015
Heliu 0,006
Azot 0,006

9. Cantitatea de gaz propulsor trebuie s� fie calculat� pentru zona de inundare cea mai
defavorabil� hidraulic, astfel încât cantitatea necesar� de pulbere s� fie desc�rcat� în
cel pu�in timpul de desc�rcare minim �i trebuie s� fie prev�zut� o cantitate
suplimentar� de gaz propulsor pentru a goli rezervorul cu pulbere �i pentru a permite
s� fie cur��ate conductele de distribu�ie la presiunea de lucru pentru o durat� de cel
pu�in 1 min.
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10. Când se utilizeaz� CO2 ca gaz propulsor sistemul trebuie s� fie proiectat cu aten�ie,
pentru a asigura c� nivelul concentra�iei de CO2 nu dep��e�te 5% în volum din incinta
protejat�. CO2 trebuie s� fie în conformitate cu norma european� EN 25923.

11. În figura 25.1 sunt prezentate nomogramele de dimensionare a conductelor principale
de transport a pulberii sting�toare de incendiu.

Mecanismul stingerii cu  pulberi a incendiilor. Domenii recomandate pentru 
instala�iile de stingere cu pulberi a incendiilor 

12. Pulberea ac�ioneaz� la stingerea incendiului prin descompunerea ei în contact cu
temperaturile ridicate dezvoltate în focar, având drept efect primar întreruperea
reac�iilor de ardere în lan� �i ca efect secundar, r�cirea �i în�bu�irea focarului.

13. Instala�iile fixe de stingere a incendiilor cu pulberi se prev�d, conform reglement�rilor
tehnice în vigoare �i se utilizeaz� pentru stingerea incendiilor de substan�e
combustibile solide, lichide sau gazoase.

14. In instala�iile de stingere cu pulberi se utilizeaz� numai pulberi pentru clasele de
incendiu definite în standard, verificate de c�tre laboratoare autorizate.

15. Pulberea sting�toare de uz general având drept componen�i de baz� bicarbona�i sau
fosfa�i alcalini, se utilizeaz� la stingerea incendiilor din clasele A, B �i C, precum �i a
celor din instala�ii �i aparate electrice sub tensiune. Aceasta pulbere nu se utilizeaz� la
stingerea incendiilor din clasa D (ca de exemplu cele provocate de metale
pulverulente, piroforice, pentru care se utilizeaz� pulbere special�).
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Figura 26.1.   Nomograme de dimensionare a conductelor principale de transport a pulberii: 

a - pentru !n = 0,0166 ... 0,063; b – pentru  !n = 0,025 ... 1 
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ANEXA NR.27 
Propriet��ile aburului ca substan�� de stingere a incendiului 

1. Ca substan�a de stingere a incendiului este recomandat atât aburul saturat (care este
cel mai eficient), cât �i aburul supraînc�lzit

2. Aburul, ca substan�� de stingere a incendiului, este recomandat s� se utilizeze în
instala�ii fixe �i semifixe, în special acolo unde exist� o surs� permanent� de abur �i
care asigur� cantitatea de abur necesar� func�ion�rii instala�iei de stingere.

Diametrul interior al �evii de distribu�ie abur (mm) 

Figura 27.1.  Nomogram� pentru determinarea num�rului de orificii de ie�ire a aburului 
pentru stingerea incendiului. 

Mecanismul stingerii cu abur a incendiilor. Domenii recomandate pentru instala�iile de 
stingere cu abur a incendiilor 

3. Efectul de stingere al aburului se bazeaz� pe reducerea concentra�iei de oxigen în zona
de ardere, pân� la o limita la care arderea înceteaz�. Pentru aceasta este necesar� o
concentra�ie volumic� a aburului în aer de minimum 35%.
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4. Instala�iile de stingere cu abur a incendiului se prev�d în conformitate cu reglement�rile
tehnice în vigoare �i pot fi folosite pentru:

� stingerea incendiilor declan�ate pe suprafe�e mici (prin inundarea incintelor
închise cu volume mai mici de 500 m3), precum �i pentru stingerea incendiilor la
rezervoare con�inând fluide cu temperatura de inflamabilitate peste 1000C �i un
volum mai mic de 5000 m3;

� limitarea propag�rii incendiilor prin crearea de perdele de abur astfel amplasate
încât s� constituie bariere continue de abur;

� prevenirea incendiilor �i exploziilor în spa�ii în care pot apare sc�p�ri de fluide
inflamabile (explozibile), prin inundarea spa�iilor respective pentru diluarea
amestecurilor de astfel de fluide.

5. Instala�iile de stingere a incendiilor cu abur nu se utilizeaz� în cazurile în care, în
spa�iul supus inund�rii exist�:

� materiale care în contact cu apa ar reac�iona violent;
� materiale care s-ar topi la temperatura jetului de abur;
� instala�ii electrice sub tensiune;
� persoane care nu pot fi evacuate.
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ANEXA NR.28 
registru de eviden�� a activit��ilor de control, verific�ri �i revizii tehnice ale sistemelor �i 

instala�iilor de stingere a incendiilor cu substan�e speciale 
(conform anexei 7 din Normele generale privind ap�rarea împotriva incendiilor) 

REGISTRU DE CONTROL 
pentru instala�iile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare �i stingere a 

incendiilor 

 ________________________________ 
| Nr. crt. (fi��) .............. | 
|________________________________| 
 ______________________________________________________________________________ 
| Denumirea instala�iei                                                        | 
|______________________________________________________________________________| 
| Produc�tor/importator/furnizor                                               | 
|______________________________________________________________________________| 
| Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)   | 
|______________________________________________________________________________| 
| Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement              | 
|______________________________________________________________________________| 
| Documenta�ie tehnic� aferent� certificatului                                 | 
|______________________________________________________________________________| 
| Persoana fizic�/juridic� ce a executat proiectarea | 
| Certificat atestare / autorizare | 
|______________________________________________________________________________| 
| Persoana fizic�/juridic� ce a executat montarea | 
| Certificat atestare / autorizare | 
|______________________________________________________________________________| 
| Persoana fizic�/juridic� ce execut� verificarea, între�inerea, repararea | 
| Certificat atestare / autorizare | 
| Contract nr. .................. | 
| Perioada contractului
||______________________________________________________________________________| 
| Solicitare service deranjamente                                              | 
| Telefon, e-mail, fax
|__________________________________________________________________________| 
| Personal responsabil                                                         | 
| Data
|__________________________________________________________________________| 

Date evenimente 
 ___________________________________________________________________________ 
|Nr. |  Data  |   Locul   |  Evenimentul  |  Cauza  | Ac�iune  | Numele în clar| 
|crt.|        |           |               |         | corectiv�| - Semn�tura - | 
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| 
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________| 
|____|________|___________|_______________|_________|__________|_______________|

NOT�: 
1. În registrul de control pentru instala�iile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare,

limitare �i stingere a incendiilor se consemneaz� toate datele relevante privind: 
a) executarea controalelor st�rii de func�ionare, a opera�iunilor de verificare, între�inere �i

repara�ii; 
b) executarea de modific�ri;
c) ac�ion�rile în situa�ii de incendiu;
d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi,

declan��ri intempestive, teste, dezactiv�ri temporare - cu men�ionarea cauzelor care le-au 
determinat �i a ac�iunilor corective efectuate. 

2. Datele consemnate trebuie s� indice clar �i precis data (anul, luna, ziua, ora, dup� caz,
minutele �i secundele) �i locul de producere a evenimentului. 

3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunz�tor.
4. Registrul se completeaz� pentru fiecare instala�ie din dotare.
5. Se nume�te un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este

trecut în registru. 
6. Se noteaz� componentele înlocuite �i cauzele înlocuirii.
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MODEL 

1. Denumirea (tipul) instala�iei fixe de stingere a incendiului ………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Caracteristicile tehnice principale ale instala�iei fixe de stingere …………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Data punerii în func�iune a instala�iei fixe de stingere a incendiului ………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data controlului, verific�rii sau reviziei tehnice a instala�iei de stingere …….……………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Numele �i prenumele persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnic� a
instala�iei de stingere ……………………………………….………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Calitatea (func�ia) persoanelor care au efectuat controlul, verificarea sau revizia tehnic� a
instala�iei de stingere, denumirea �i adresa unit��ii de care apar�in
…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

7. Elementele instala�iei de stingere verificate ……………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

8. Constat�ri �i propuneri de m�suri tehnice pentru remedierea defec�iunilor consemnate
………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Executantul �i perioada propus� pentru executarea lucr�rilor de repara�ii curente sau repara�ii
capitale ……………………………………………………….………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………….……..…….…
………………………………………………………………………………………………………… 

10. Data repunerii instala�iei fixe de stingere a incendiului în stare de interven�ie
 ………………………………………………………………………………………………..………….. 

RESPONSABIL TEHNIC SEMN�TURILE PERSOANELOR 
CU EXPLOATAREA INSTALA�IILOR FIXE CARE AU EXECUTAT CONTROLUL, 
DE STINGERE A INCENDIILOR VERIFICAREA SAU REVIZIA TEHNIC� 
……………………………………………. A INSTALA�IEI FIXE DE STINGERE A 
……………………………………………. INCENDIILOR
…………………………………………. 
…………………………………………. 
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ANEXA NR.29 

REGISTRU DE EVIDEN�� A LUCR�RILOR DE REPARA�II EFECTUATE LA 
INSTALA�IA DE STINGERE A INCENDIILOR 

        MODEL 

1. Numele �i prenumele persoanei care �ine eviden�a lucr�rilor de repara�ii……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Denumirea (tipul) instala�iei fixe de stingere a incendiului ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Data punerii în func�iune a instala�iei fixe de stingere a incendiului ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Unitatea executant�, numele �i prenumele persoanelor care au executat lucr�rile de repara�ii
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Descrierea lucr�rilor de repara�ii executate ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..………….…
……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Data (perioada) de executare a lucr�rilor de repara�ii ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Numele, prenumele �i func�ia persoanelor care au verificat �i recep�ionat lucr�rile de repara�ii
executate �i unitatea de care apar�in ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………….…
……..…………………………………………………………………………………………………. 

8. Data repunerii în stare de interven�ie a instala�iei fixe de stingere a incendiilor
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. Observa�ii
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………..…………..…
………………………………………………………………………………………………………… 

SEMN�TURILE PERSOANELOR SEMN�TURILE PERSOANELOR  
CARE AU EXECUTAT LUCR�RILE CARE AU VERIFICAT �I RECEP�IONAT  
DE REPARA�II  LUCR�RILE DE REPARA�II 

……………………………………. ………………………………………….
……………………………………. ………………………………………….
……………………………………. ………………………………………….
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ANEXA NR.30 
UNITATE EMITENT� 

PERMIS DE LUCRU CU FOC 
Nr. __________din _________ 

Se elibereaz� prezentul Permis de lucru cu foc dnei/dlui ____________________, ajutat de 
dna/dl.__________________, care urmeaz� s� execute ________________, 
folosind_________________ la (în)___________________ . Lucr�rile încep la data de ____________ 
ora ____, �i se încheie la data de__________ora ___ 
Premerg�tor, pe timpul �i la terminarea lucr�rilor cu foc se vor lua urm�toarele m�suri: 
1.Îndep�rtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucr�rilor �i din
apropierea acesteia, pe o raz� de_____metri, astfel:

2.Golirea, izolarea, sp�larea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instala�iilor, prin:

3.Ventilarea spa�iilor în care se execut� lucr�rile se realizeaz� astfel:

4.Verificarea zonei de lucru �i a vecin�t��ilor acesteia, înl�turarea surselor de aprindere �i a condi�iilor
care favorizeaz� producerea incendiilor �i a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zon�.
5.Începerea lucr�rilor cu foc s-a f�cut în baza buletinului de analiz� nr._____din _______, eliberat de
________________________________(acolo unde este cazul).
6.Respectarea normelor de ap�rare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru :

7.În zona de lucru se asigur� urm�toarele mijloace de stingere a incendiilor:

8.Lucr�rile cu foc deschis nu se execut� dac� sunt condi�ii de vânt
9.Pe timpul lucr�rilor se asigur� supravegherea acestora de c�tre dna/dl___
10.�eful serviciului public voluntar/privat pentru situa�ii de urgen�� este anun�at despre începerea,
întreruperea �i încheierea lucr�rii.
11.Controlul m�surilor de ap�rare împotriva incendiilor se asigur� de c�tre dna/dl_____________
12.Supravegherea lucr�rilor cu foc se asigur� de c�tre dna/dl________________
13.Incendiul sau orice alt eveniment se anun�� la ______________prin _______________
14.Alte m�suri specifice de ap�rare împotriva incendiului

15.Personalul de execu�ie, control �i supraveghere a fost instruit asupra m�surilor de ap�rare
împotriva incendiului

Responsabili Numele �i prenumele Semn�tura
Emitentul  
�eful sectorului în care se execut� lucr�rile 
Executan�ii lucr�rilor cu foc 
Serviciul public voluntar/privat pentru situa�ii de 
urgen�� 
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ANEXA NR.31 
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE  

ÎN EXPLOATARE A INSTALA�IEI FIXE DE STINGERE A INCENDIILOR 

(MODEL) 

1. Denumirea (tipul) instala�iei fixe de stingere a incendiilor ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Denumirea unit��ii beneficiare …………………………………………………………………… 

3. Adresa unit��ii beneficiare …………………………..………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Data punerii în func�iune a instala�iei de stingere ……………………………………………. 

5. Caracteristicile tehnice principale ale instala�iei de  stingere ……...…………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Reprezentantul unit��ii de exploatare care face predarea instala�iei …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Reprezentantul unit��ii (beneficiar, proprietar) care ia în primire  instala�ia ………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Au fost predate �i luate în primire urm�toarele p�r�i �i elemente componente ale instala�iei de
stingere a incendiului  ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Observa�ii ……………………………………….. …………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………….…………..……

………………………………………………………………………………………………………... 

10. Cu ocazia pred�rii �i primirii în exploatare a instala�iei de stingere a incendiilor,    s-au predat
urm�toarele documente �i acte justificative :
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Localitatea ………………………… 

Data ……………………………… 

REPREZENTANTUL UNIT��II CARE REPREZENTANTUL UNIT��II CARE  
PRED� INSTALA�IA  PRIME�TE INSTALA�IA   
(Semn�tura �i �tampila) (Semn�tura �i �tampila) 

……………………………………. ………………………………………….
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ANEXA NR.32 
ZONAREA DUP� ADÂNCIMEA MAXIM� DE ÎNGHE� 
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ANEXA NR.33 

TERMINOLOGIE 

33.1. Instala�ie alternativ� în deriva�ie (conducte ap�-aer sau ap�-ap�) – parte a unei 
instala�ii ap�-ap� care, în func�ie de temperatura ambiant�, este umplut� selectiv cu ap� sau 
aer/gaz inert �i care este controlat� de o supap� de control �i semnalizare ap�-aer sau 
mixt�. 

33.2. Instala�ie (conduct�) ap�-aer – instala�ie a c�rei re�ea de conducte este umplut� cu 
aer sau gaz inert sub presiune 

33.3. Instala�ie (conduct�) ap�-ap� – instala�ie a c�rei re�ea de conducte este umplut� 
întotdeauna cu ap� 

33.4. Instala�ie în deriva�ie ap�-aer – parte a unei instala�ii ap�-aer sau a unei instala�ii 
alternative care este umplut� permanent cu aer sau gaz inert sub presiune 

33.5. instala�ie cu preac�ionare – una sau mai multe instala�ii ap�-aer sau mixte, a c�ror 
supap� de control �i semnalizare poate fi ac�ionat� de c�tre un sistem independent de 
detectare �i semnalizare a incendiului în zona protejat� 

33.6. Sistem de stingere tip sprinklere toate componentele care ofer� protec�ie local� cu 
sprinklere, alc�tuite din una sau mai multe instala�ii sprinkler, re�eaua de conducte racordate 
la instala�ie �i la sursa (sursele) de ap�; 

33.7. Sprinkler (automat) – duz� cu un element termosensibil de obturare care se 
deschide pentru a refula apa pentru stingerea incendiului. 
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